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موسوعة الأسلحة الكبرى ب 


كلمت لابر منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وب العالمين القائل في كتابه المبين «إوأعدوا لَهُم ما استطعتم من قوَة ومن رياط 
الخدل افو به عدو اللّه ه وَعَدوَ كو (الأنفال ). 


والصلاة والسلام على خير الأنام» حبيب رب العالمين» القائل (ارموا بني اسماعيل فإن 
أباكم كانبوافيا)ء آنا بعدة قل يخفى حال المسلمين. الآن على أاجده قالامة كعلة هن .مشرقيا 
إلى مغربهاء ومن شمالها إلى جنوبهاء وجيوش الكفر والإلحاد تفعلها فعلها بالمسلمين, 
وتخليص الأمة من هذا الواقع الأليم المخزي فرض عين على أبنائها كما قرره جمع من العلماء. 


(وهنا لا بد أن يبرز لكل منا السؤال التالي: كيف يتأتى لنا القيام بواجب الجهاد وحن في 
هذا الحال من الضعف والتفرق وقلة الخيلة ؟ والجواب هو قوله نعالى: #إوأطيعوا عرسي 
ولا تنَارَعُوا فتفشلوا وتذهب رِجُكمُ وَاصْبْرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعّ الصَّابِرِينَ4 (الأنفال:47): وقوله 
تعالى: لوَأَعَدُوا لَهُمْ ما استطعتم مِنْ قوّة4 (الأنفال:10), وقال ابن تيمية رحمه الله: ”كما 
يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء فإن مالا يتم الواجب 


إلا به فهو وابحي ”9 


فجواب السؤال السابق هو أن القيام بواجب الجهاد يتأتى بالإعداد. ذلك الإعداد اد 
جعله الله تعالى فرقاناً بين المؤمن والمنافق في قوله تعالى: وَلْوْ أَرَادُوا اليه لأَعَدُوا لَه عدة 
وَلكنْ كر الله انبِعَاتهُم فتبطهُم وَقيل اقملوأ مع م القاعد ين (العوبة:45).) 6 


ومساهمة منا في نشر الثقافة الجهادية يسرنا أن نعيد كتابة موسشوعةالوههاد. وهى 
الموسوعة التى كتبها المجاهدون العرب أيام جهادهم ضد السوفيبت في أفغانستان. وقد كتب 


ا مجموع الفتاوى: 8؟/509. 
2 من مقدمة كتاب (العمدة في إعداد العدة) للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز - حفظه الله تعالى -» وأوصى القارئ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


المجاهدون خلاصة تجربتهم وخبرتهم الطوبلة في ميادين الجهاد في هذه الموسوعة والتي بلغت 
نسعة مجلدات لتكون بذلك أول موسوعة جهادية ضخمة أنتجها شباب الجهاد. 


والذى من أيدينا الآن.هو اللرع الخاص بالأسبلحة» ونبال الله ان يشر اللصول على 
الأجزاء الأخرى. 


وقد وضع هذا الزء على الشبكة العالمية (الانترنت) ولكنه لم يكن واضحاً؛ لأنه صورة 


ضوئية من صفحات سبق تصويرها عدة مرات مما أفقده الوضوح. 


وموسوعة الأسلحة الكبرى هذه مقسمة إلى خمسة أقسام: 


القسي الأول: الغدارات: 

القسم الثاني: أسلحة الاشتباكات. 

القسم الثالث: أسلحة مضادات الطائرات. 
القسم الرابع: أسلحة مضادات الدبابات. 
القسم الخامس: المدفعية. 


وقد قمنا بكتابة الموسوعة كما هى إلا في بعض المالات» كتصحيح خطأ إملائى أو لحوي. 
أو وضع عنوان فرعي لتنظيم الموضوع, أو إضافة اسم السلاح باللغة الامجليزية, أو إضافة 
صورا حديثة لبعض الأسلحة, وقمنا بحذف بعض الصور الغير واضحة. كما تم حذف كلمة 
شكر موجهة للكومة الباكستان أيام جهاد الروسء وهي حكومة الجنرال ضياء الحق» وقد تم 
حذفها لما لا يخفىء فإن أي مسلم له معرفة بالتوحيد لا يشك في أن الحكومة الخالية حكومة 
كافرة بالله ورسوله. وحكومة طاغوتنية بكل المقاييس. 


نسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن جعله في ميزان من كتبه. ومن ساهم في إعادة كتابته. 
ومن نشره. ومن دلنا على خطأ فيه. هو ولى ذلك والقادر عليه. 


إخواتكم 


بار الجهاد 


موسوعة الأسلحة الكبرى د 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء الأول 


كلمة حق ودمعة وفاء... 

إلى الأخ الحبيب وشيخنا الفاضل عبد الله عزام - رحمه الله تعالى - 
الذي أحيا روح الجهاد في نفوس الشباب بكلماته وكتاباته. 

الذي ربى النفوس على الجهاد بصدقه وإخلاصه. 

الذي قدم ما تعجز أي جماعة عن عمله. 

الذي قدم الجهاد الأفغاني الاسلامي للعام. 


الذى قدم حياته وحياة كُرتين من فؤاده من أجل الجهاد. 

إلى الله هذا العمل ثم إليك. 

أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك وكل من يستفيد منه إلى يوم القيامة ثم إلى 
أرواح الشهداء المسلمين في أفغانستان وغيرها. 


ناد لعي انث رميات 


موسوعة الأسلحة الكبرى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء الثاني 


إلى الأخ الحبيب أبي عبد الله - أسامة بن لادن -... 

الذي شارك الشهيد عبد الله عزام في جهاده. وفي تأسيسه لمكتب الخدمات. 
الذي جاهد في أفغانستان بنفسه وما يملك. 

الذي ما زال يجاهد ويحرض على الجهاد حتى الآن. 

الذي ظلمه في جهاده معظم الملتزمين بالاسلام أفراداً وجماعات. 


أسأل الله أن يصبرك ويجزيك عن الاسلام والمسلمين والجهاد والمجاهدين كل خير. 


قبادة المسكراض .والبيات 


موسوعة الأسلحة الكبرى و 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهراء الثالك 


إلى قادة الجهاد الأفغانى الاسلا مى... 
الذين أعادوا للمسلمين روح الجهاد بعد أن خمدت. 


الذين قدموا للمجاهدين المسلمين ف كل مكان طاقاتهم والذي تعتبر هله الموسوعة 


إحدى الطاقات التى قدموها. 


الذين وضعوا بجهادهم أول لبنة في صرح خلافة إسلامية عادلة. أسأل الله أن يجعل في 


حسناتهم كل من استفاد من هذا الجهاد في إقامة صرح خلافة المسلمين. 


قياف الملسكرات وللبيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء الرابع 


إلى الإخوة الذين ساهموا ف إخراج هذه الموسوعة والدين لا يعلمهم إلا الله... 


نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة؛ وأن يجزي خيراً كل من 
شارك فيها سواء بالترجمة أو الرسم أو الطباعة أو الكتابة أو المراجعة أو الإعداد 
وجمع المادة - أو من ساهم بمعلومة بالتجربة أو التصوير أو من ارسل أجهزة الكمبيوتر 
أو أمدنا بكتاب أو مذكرة - أو غير ذلك مما نكون قد نسيناه. وأن يجعل ذلك في 


ميزان حسناتكم يوم القيامة. 


قياذة اللسيكراف والطبيات 


القسم الثاني 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


أدخلت مصانع الأسلحة الصغيرة في إنجلترا هذه البندقية المبتكرة في إختبارات الأسلحة 
الصغيرة التي أجرتها منظمة حلف شمال الأطلسي عام //191١م‏ ومع أن هذه البندقية يجحت 
بتفوق فى الإختبارات فقد شددت منظمة حلف شمال الأطلسى أن يكون عيارها 0,55 بدلا من 
6 وعادت الشركة وأنتجت البندقية بالعيار المطلوب 0 البنطقية المعتمدة لدى الجيش 
البريطاني مدل عام 1185م. 1 


شكلها المدمج يجعلها البندقية المناسبة للاستعمال للقوات المحمولة جوأ وبرأ على حد 
سواء وتتميز باستخدام نظارة نسديد (سوسات) وبقطعها المصنوعة من النايلون الشديد المقاومة 


كما أن لها فريضة وشعيرة نستخدم عتك. 'تلف المنظار ويضبط (ريكولاج) المنظار حسب 
عين الرامى. يوجد داخل المنظار سهم مؤشر بدلا من التصالب. 


ومكن من الرمانة الليلية إريجوة ان الترييوع دائخل المطار حيث ينه وعلى يكين المنظار 
بوجد مفتاح لتفوية الإضا عة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


العيار 56“6,.65 


. الوزك: 4,09 كجم فارع. 

: طول السلاح: 84,85/ ملم 

: طول السبطانة: 01815 ملم 
السرعة الإبتدائية: 407 م/ ث 

8 الرماية النظرية: ٠ه/ا‏ طلقة / دقيقة 
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موسوعة الأسلحة الكبرى 


؟) اسحب المنظار من قاعدته إلى الخلف. 


6 اضغط على زر المخزن لإخراجه. 


4) أخرج المسمار الموجود بالقرب من صفيحة الأخمص والمسمار الموجود بالقرب من 


مدخل المخزن. 


ا ل 0 


ه) افصل مجموعة الزناد عن البدن. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 1 


5) قبل إخراج النابض نضع أصابع اليد على مخرجه ثم ننزع المسمار إلى النهاية» وبهدوء 


لز + 7 أن 1ك # |1 ]1 ] عضر ؟ بنيو 


)6 أخرج مجموعه الإبرة والمطلاق. 


جا 


6) افتح لاقط غطاء أنبوبة الغاز الموجود يسار واقى اليد. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


4 اسحب المدك إلى الخلف ثم أخرج رأسه من منظم الغاز ثم ارفعه للأعلى. 


3 


)١‏ اضغط على زر قاعدة منظم الغاز وأخرجه. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ملا حظة: 


استخدم 18541 في حرب الخليج وتبين أنه رديء في الصحراء وذالك للأسباب التالية: 


إذا ما سقط على فوهته وعلى أرض صلبه فإنه يرمي ذخيرته. وقد تم تفادي هذا 

العيب بتغيير الزناد ولكن تبين أن الزناد الجديد يترك فراغ بينه وبين جسم السلاح 

مما يؤدي إلى دخول الغبار والآ تربة 2 داخل السلا ح مما يسبب تعطيله. 

2٠‏ قيد المخزن ليس له واق إذ يسقط المخزن حالما يصطدم بشيء. 

: انكسار مقدمه الإبرة وذالك عند خروجها من الفتحة المخصصة وبقائها في الفتحة 
مما يؤدي لإطلاق النار رغم رجوع الأقسام للخلف بسبب بروز الإبرة دوماً. 

انفتاح لاقط غطاء منظم الغاز تلقائيا بسبب الرماية مما يسبب أعطال لمنظم الغاز 
أقناع الرها ب 

سهوله انكسار الأمان وقيد الأقسام عند انتهاء الذخيرة لأنه مصنوع من البلا ستيك. 

2 تصميم مسماري الفك والتركيب الرئيسيين في السلا ح غير عمليين وتتعطل بكثرة 

الاستعمال. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


سلاح 11641 
نبذة تاريخية عن 1116/81 


وأخذ تصميمه من سلاحين: سلاح سويدي 8042 وسلاح أمريكى (111 (61820. 


وقد كان هذا عيار السلاح (57,/ا01) ملمء وبعد الحرب العالمية الثانية استخدم الجيش 
الأمربكي السلاح 2114 بهذا العيار السابق. وفي العام 1905م نم تغيير العيار إلى ”"40*6,8 
ملم ويمكن الرمي به رشأ وفردياء وسعه المخزن )3٠١(‏ طلقة أو أكثر وكان وزن السلاح مع 
المخزن لا يتجاوز (14,؟) كجم وكانت طلقته تخرق الخوذة العسكرية على بعد (600) متر. 


57 وأطلق عليه اسم 41815, ثم أرسل السلاح 4115 إلى فيتنام الجنوبية في عام 
١1م‏ بقصد مجربته وقامت القوات البرية الأمريكية بطلب الحصول على كميه )٠١46٠0(‏ بندقية 
من هذا النوع في عام 1957 واسمه العسكري هو (711641) وغير الجيش الأمريكى سلاحه 
عام 957١م‏ من 2114 إلى 2011641 بتغيير اسم السلاح فقط وأطلق عليه 2/1164.11. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


وفي أوائل العام ٠98١م‏ قاموا ببعض التعديلات في السلاح وأطلق عليه اسم 2/11642. وفي 


عام 1987م غير اليش الأمريكي إلى 2116482 ودخل أول تجربه في عام 1988م في حرب 


المواصفات العامة لسلا ح 1681//ا 


2 الوزن: 5" كجم 

: طول السبطانة: 008 ملم 

الحلزنة: أربعه خطوط إلى اليمين 
: سرعة الطلقة: 51417”م/ث 

: سعه المخزن: ٠٠١/50/89 0/٠١‏ طلقة 


يمكن تركيب جهاز بصري عليهاء كما يمكن تركيب قاذف قنابل (40) ملم على هذه البندقية 
ويطلق عليها 7/203. 


الصورة في الأعلى ل 2616 وفي الأسفل ل 11203 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


المواصفات العامة لسلا ح 1/162 


: طول السلا ح: ٠٠١5‏ ملم 

: الوزن: 560 كجم 

: طول السبطانة: 008 ملم 

' الحلزنة: 5 خطوط 

٠‏ الرمى النظري: 5٠.6٠١‏ - 960 طلقة/ دقيقة 

الرمى العملى: "٠١ - ١6.‏ طلقة / دقيقة (آلي), 40 - 5 طلقة / دقيقة (فردي). 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الأجزاء الداخلية والخارجية لسلاح 1/116 
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واقيه رأس السبطانة ومعالجه اللهب 


السبطانة 

قاعدة عمل الشعيرة 

قاعدة لتركيب اللربة 

ماسورة الغاز 

مقر لوقاية اليد ووقاية ماسورة الغاز 
مقر الفك والتركيب 

غطاء فتحه اللا قط 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


( 
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حاضن الأجزاء المتحركة والمغلاق 
فاعدة ركيب جهاز البيديد البصرى ومقر السبدادة 
عتلة التلقيم اليدوية 

وافيه اطرارة 

مقر ماسورة الغاز 

المغلاق 

الدافع والأجزاء المتحركة 

واقيه اليد 

المخزن 

ديل الزناد 

امه سسيسةه 

المطرقة 

الأأخمص 

نابض الإرجاع ودليله 

إطار بحمى اليد إخراج المخزن 


الآن اسحب الأقسام ثم ارفع السلاح إلى أعلى وأطلق لتتأكد من خلو السلاح من 
الطلقات. 


لكبرى 
نامهة | 1 
35-5 


(١ 


0 


لسطا م 9 
قفا - بجير 
ضغط على الحلقة جسم 0 
١ |‏ 
ا | لقيش إلى الأفنء. 
0 1 المفض 3 
مقن 
ظ يمن 
« فيا الجزء الا 
لواصلة بين 0 ظ 
فد | 00 
على ١‏ 7 
ظ «٠ ١‏ 
' م 
م 
0 
ال 


مسما ليمين بدون 
طلقة باغ 
أو رأس 
أو 
مسمار 
- أو 
البسان بسي 
مسقا 0 السلاح. 
9 ظ 
الآن 3 0 
أن يخرج 
ان ؟ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


موسوعة الأسلحة الكبرى 5" 


)0 أخرج مجموعه الأجزاء المتحركة من بدن السلاح ثم أتبعها بعتلة التلقيم بعد إنزالها 
قليلا إلى أسفل في المجري المخصص لها ثم تنسحب. 


)0 ثم اخفض مسمار تثبيت الإبرة إلى جهة اليسار ليتم إخراج الإبرة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)٠*‏ اسحب مجموعة الإبرة وأدر المسمار الخاص بدوران المغلاق بزاوية (90) ثم ارفع المغلاق. 


8) اضغط على قيد الظفر. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
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ادفع جموعة الإبرة إلى الأمام لفصلها عن بقيةه المجموعة المتحركة. 
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موسوعة الأسلحة الكبرى 


) اضغط على نابض الإرجاع إلى الخلف قليلا وحرك قيده يندفع إليك خارجها. 


)١‏ اسحب عتلة التلقيم اليدوية ثم بعد استقرار المطرقة في الخلف تعاد العتلة إلى مكانهاء 
وافصل الظفر عن مجموعة الإبرة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


؟) أثناء تراجع الأقسام سترتفع طلقة بفعل نابض المخزن وفي ذات الوقت يكون نابض 
الأقسام منضغطا داخل اللأأخمص. 


6 عند تقدم الأقسام بناضر إحدى نتوّؤات المغلاق طلقة وذ نلقمها لحجرة الا نفجار و نصبح 
الإبرة أمام عقب الطلقة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى ض 


( عندما يصطدم المغلاق بحجرة الانفجار ولاتزال القطع المتحركة تدفعه إلى الأمام 00 
حوالى )١6(‏ ويدخل ضمن الأجزاء مما يؤدي إلى إحكام الغلق. 


ه) عند الضغط على الزناد تتحرر المطرقة لتضرب عقب الطلقة مما يؤدي لإشعال البارود 
يدك للبدوب فيو اليدب 


5) أثناء مرور المقذوف بالسبطانة وعندما يكون قريباً من الفوهة ترجع نسبه من الغاز عبر 
ماسورة الغاز المصنوعة من (المعدن غير القابل للصدأ) ويضرب بعنف الأجزاء المتحركة 
مما يؤدي إلى اندفاعها للخلف. 


موسوعة الأسلحة الكبرى بض 


)0 يتراجع حامل المغلاق إلى الخلف, يدور المغلاق بعكس الاتجاه السابق (16) فينفك 
إشكاء الغان: 


6) وترجع الأجزاء المتحركة إلى الخلف متغلبة على النابض ومعها الظرف الفارغ. 


8) لوجود ضغط الظفر الموجود باستمرار على عقب الطلقة من اليسار فيلفظها من الجانب 
الأيمن عندما يصل لفتحة خروج الظرف الفارغ. 
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سمه د 


موسوعة الأسلحة الكبرى ردنا 


تعتمد المركة الميكانيكية للزناد على عتلة تغيير صيغة الرمى وهى بالتالى تتحرك على 
شكل نصف كرة مقسمة إلى نصفين يوجد في النصف الخلفي أخدودين على الجانبين 


0-آ] 


عند وضع المهاز على وضعية الأمان ينخفص الجزء الأمامى لنصف الكرة الأسفل (80) 
فتمنع اللاقط الرئيسي المرتبط بالزناد واللاقط الفرعي من الكركة. 


ملا حظة: 


لا تستطيع تبديل جهاز انتفاء نمط الرماية للأمان والمطرقة متحررة من اللاقط 
الرئيسي والفرعي. 

في حالة الرماية (فردي) يتحرك الجزء الأمامي لنصف الكره للأعلى من وضعية 
الأمان فيتحرر اللاقط الرئيسى والفرعى. 
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ب 


عند سحب بجموعة الأقسام تدفع المطرقة إلى الخلف متغلبة على نابضها وتتقيد 
باللا قط الرئيسي المرتيط بالزناد. 


و 


2 عند الضغط على الزناد تتحرر المطرقة من اللاقط الرئيسى. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


9 تطرق الكبسوله عقب الإبرة فيحدث الإشتعال وينطلق المفذوف. 


الي 


ملا حظة: 


الماارقةاذاقها فين اود عيهاف مهوك الطلقة عجرة الاشحارن. 
ترجع الأقسام بفعل الغاز إلى الخلف مرة أخرى فتندفع المطرقة إلى الخلف أيضا 
فتتقيد باللاقط الفرعى في حالة كون الإصبع على الزناد. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الرئيسى ولا تتحرر إلا عند الضغط على الزناد مرة أخري لمواصلة الرماية. 


الرماية رشأ 


)١‏ عند وضع فط الرماية على الوضعية (رشا) ينخفض الجزء الخلفى لنصف الكرة إلى 
الأسفل (40) من وضعية الرمى فرديا و(٠18)‏ من وضعية الأمان فتمنع اللاقط الفرعى 
من الحركة لوجود البروز الأوسط الموجود في الجزء الخلفيى لنصف الكره في نفس الوقت 


موسوعة الأسلحة الكبرى 0 


لا يتقيد اللاقط الرئيسى المرتيط بالزناد لوجود الأخدودين في جانب الجزء الخلفى 
لنصف الكرة. 


لعدل 


5 


بالتابضن الرنيسى: 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


*') عند الضغط على الزناد تتحرر المطرقة من اللاقط الرئيسى وتضرب عقب الإبرة. 


لي م 


ملا حظة: 


تتحرر المطرقة من لوحة ضمان دخول الطلقة حجرة الانفجار. 


4) بعد ذلك ترجع الأقسام بفعل الغاز مما يدفع المطرقة إلى الخلف حبث أنها لا تتقيد 
باللاقط الرئيسى ما دام الزناد مضغوطأً وتستمر الرماية. 


ه( عند رفع الضغط عن الزناد نتقيد المطرقة جاتلا قط الرئيسى المرتبط بالزناد فتتوقف 
الرماية. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5) يخرج الظرف الفارغ بزاوية (90) مع الأرض مما يخفف ارتداد البندقية. 


مقارنة بين بندقية 111641 و111642 


البندقية 1/1641 البندقية 2/1642 
طول السلا ح 94٠‏ ملم طول السلا ح ٠٠١5‏ ملم 
اللاسييك الممد ع فيه دمي اليف ٍ 
2 : أقل قوة مما عليه فى 164.1]/! 
المسبديية 1 
السبطانة مقدمتها أوسع من مؤخرتها قطر المقدمة 
وف المؤخرة 160,754 مما يعطى ثقل أكثر 
للسبطانة ويؤدي ذلك إلى توازن السلا ح 
القبضة المسدسية أقل جودة القبضة المسدسية أكثر جودة 


لا يوجد قاذف قنابل حازوة.ٍ بل معا ما, 
اللاقط الرئيسي له أسئان لهذا يعمل السلا 
اللاقط الرئيسى ذو سن واحدة - 7 0 حّ 
٠و‏ رد تت 5 / ّ 7 ث لاة اك 


السبطانة قطرها موحد 2 المقدمة والمؤخرة )0 


غطوط خارودة لا تيوه علنة ينه 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الرقم */8 بعبر عن ٠٠‏ ام 2-4 ..4 / 8 -4..6 | توجد دائرتين للفريضة الأولي نعبر من ٠‏ - ١٠٠٠م‏ 
5 -..5 / لاح-..لا / م - 6٠١‏ ثم ترجع مرة ونستخدم للرماية على الأهداف المتحركة في 
أخرى الأضواء الخافتة تنحرك الفريضة لليمين واليسار 
أقصي مسافة ١٠م‏ 5 لتجنب تأثير الرياح 
السبطانة والأخمص أقل متانة مما هي في 
112 
الشعيرة أسطوانية مما يعكس الضوء على الشعرة على شكل متؤازى مستطيلا ت بغيت, لا 
عيني الرامي (الإضاءة القوية) نعكس الضوء على عين الرامي 
يركب عليها منظار سوارونسكي مع | مكانيه 
التسديد بالفريضة والشعيرة 
يخرج الظرف الفارغ بزاوية (90) من الأرض مما 
يخفف إرتداد البندقية 


فيد المخزن له إطار حامى من الصدمات 


اللاقط الرئيسى له أسنان لهذا يعمل السلاح رشات قصيرة ثلاث طلقات. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
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: العيار: 6,6“7<«ه4 

: طول الرصاصة: 4,/ا0 ملم 

: وزك الرصاصة: ١١٠١‏ جرام 

, وزن المقذوف: ه.م جرام 

: وزن البارود: ١١55‏ جرام 

8 طول دورة الخلزنة: 6" ملم. وفي عام 1987م قاموا بتعديلات على التصميم بحيث 
أصبح طول دورة الخحلزنة "٠8‏ ملم. 

: طول المقذوف ١1١‏ ملم 

. شكل المقذوف مثل القارب يتكون من الرصاص ومغطى بالنحاس. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


مقاييس طلقات 1/1/1682 وا 


: وزن المقذوف: 1٠‏ جرام 

. طول المقذوف: 5٠٠١‏ ملم 

, وزك الرصاص: ١١١,6‏ جرام 

طول دورة الخحلزنة: "5 ملمء وبسبب تطويل المقذوف قاموا بتقصير خطوط الحلزنة طول 
مقذوف الرسام 58 ملم (يرسم خط حوالي 6٠١‏ م). 

: وبسبب طول مقذوف الرسام قاموا بتقصير خط الللزنة إلى 4 ملمء ويتكون المقدذوف 
من فولاذ ورصاص مغطى بالنحاس. وهذه الرصاصة هي المعتمدة لسلاح 1/1642 
وعادة ما يكتب في مؤخرة الرصاصة حرفين ').آ وتاريخ الصنع (نظام امريكي). 

. راص القدو لوه صر (نظام اوروبي). 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ل 
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مدى اسجراق المعذو فه حاتحل اسم 


صورة توضيحية لتأثير طلقات (8193) بسلا ح (281681) على مسافة 6؟,هلام فعند اصطدام المقذوف بالجسم 
يخترق الجسم حوالى 6٠١سم‏ ثم فيذا بالاتقلاب والتشظى إلى قطع نحاسية كبيرة وقطع صغيرة من مادة الرصاص. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5 23 #8 5 لعن 5 عبر اليا 


عم عع باطتراح طقه_وق وال سم 


صورة توضيحية لتأثير طلقات (31855) بسلاح 81682 على مسافة 6؟,هلام فعند اصطدام المقذوف بالجسم 
يخترق الجسم حوالي /ا سم ثم تبدأ بالانقلاب والتشظي إلى ثلاث قطع لحاسية وفولاذية ورصاصية ويكون التأثير 
أقوى على أنسجة الجسم من طلقات 80193 بالإضافة لقلة ارتجاجه مع وجود الريح. 


هل تستطيع الرماية ب 811641 بطلقات 211855؟ وهل تستطيع الرماية ب 011642 
بطلقات 01193؟ 


عند الرماية بالسلاح الأول (2811641) بطلقات 21855 حيث الطلقات طويلة والحلزنة 
طويلة نشبا فيقل دوران اللتذوف :وااخل النيظانة اهما .يودي إلى ارا اللقلاوفه ىالا ول عنما 
بقلل من فعالية الطلقة في الأهداف البعيدة. 


ولكن عند اصطدام المقذوف بالجسم فإنه يؤدي إلى آثار سيئة وتدمير شديد لأنسجة الجسم 
نبب الار خاي واقلاب التدوك: 


عند الرماية بسلاح 1116/42 بطلقات 21193 حيث الطلقة قصيرة والخطوط الملزونية أيضا 
قصيرة مما يزيد دوران المقذوف داخل السبطانة وهذا يؤدي إلى إصابة جيدة للأهداف ولكنها 
تنفذ من الأجسام لسرعتها العالية والمطلوب هو أن تتشظى داخل الجسم. 


وتصنع هذه النوعية من الرصاص في عدة دول منها: 


امتوالنا الثمنا يلكا الواتفل كندا 
فنلندا فرنسا الماقيا اتوقيييا رمرافدل 
يطاليا اليابان كوريا ماليزيا هولندا 

الفلبين النرويج البرتغال سنغافوره جنوب أفريقيا 
إسبانيا السويد تايوان تايلا ند بربطانيا 
بوغسلا فيا 
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معابرة بندقية 1116 


)١‏ الموجه الأمامي يتكون من: 
. شعيرة وواقي الشعيرة وقاعدة الشعيرة وحامل. 
' وقاعدة الشعيرة فيها فريضات يظهر من أحدها مسمار يرتفع فوق نابضء 
والحركة من فريضة لأخرى نسمى (دالة أو دورة). والدورة الواحدة ترفع أو 
تخفض الإصابة بمقدار (لاسم) على مسافة (5؟ متر) وعدد الدورات حتى تخرج 
الشعيرة من مكانها (50) دورة. 
؟) الموجه الخلفى ويتكون من ثقبين: 
القصير للمسافات الأقل من (١٠؟)‏ متر. 
الطويل للمسافات الأكثر من )"0٠(‏ متر وعليه أسفل الثقب حرف. 
ويوجد على يمين التقوب بكرة ويظهر منها مسمار يثبت البكرة على المكان 


(بالطبع هي جانبية) تحرف الإصابة إلى اليمين أو اليسار بمقدار (/ا ملم) وعلى 
مسافة (15؟ متر) وعدد النقلات الجانبية (؟*) أو (5*) حسب نوع البندقية. 


أولاً الضبط الإبتدائى 


: الموجه الأمامى: نخفض الشعيرة حتى النهاية ثم نرفعها 4؟ دورة. 


4) في حالة المحراف الإصابة يميناً نحرك الثقب إلى اليسار وفي حالة التحراف الإصابة يساراً 


4) في حالة الخفاض الإصابة نخفض الشعيرة وفي حالة ارتفاع الإصابة نرفعها. 
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نأخذ مركز الطلقات الثلاث ونقيس بعده من نقطة التسديد. 
نعالج الخطأ حسبما تساويه الدوره أو النقلة الجانبية. 


(١ 


الهدف. 


0( نرمى على هدف يبعد عنا 16م ثلاث طلقات بحيث يكون التسديد على منتصف 


ثانياً الضبط في ميدان الرماية 


0 
0 
ا 
ٌ 
3 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ترك المبتعار كد سسب التقاذ نت الطلوية. 

كلما زادت المسافة زادت زاوية الإغراف. علماً بأن الدورة الواحدة التى تعالج (لاملم) 
على بعد (60؟ متر) تعالج )7١(‏ ملم على مسافة (60؟ متر) ويفضل التغيير والضبط 
على مسافة ٠ه6؟‏ م. 


طريقة التصفير (الريكولاج) 


الطريقة المشروحة مناسبة للتصفير على مسافة 16م ويمكن استخدامها لمسافات أبعد حسب 
الجداول التالية والتى توضح التغيير في مكان سقوط المقذوف للدورة الواحدة في العتلة 
الارتفاعية والنقلة الواحدة للعتلة الجانبية. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 5 


الجدول الأول العتلة (الارتفاعية) 


اضبط العتلة الارتفاعية على الرقم (8/9) ثم ارفعها دورة واحدة, ابق العتلة الارتفاعية 
على هذا الوضع طيلة عملية التصفير. 

اقلب الفريضة إلى الخلف حتى يكون الثقب الصغير الذي لا حمل أي علامة للأعلى. 

اضبط الفريضة بالوسط بتحريك العتلة الجانبية حتى يكون الخط على الفريضة متطابق مع 
سدد بدقة ثم أطلق على هدف يبعد عنك (0؟) م أطلق عشرة طلقات طلقة إثر أخرى. 
قارن بين الهدف وبين مركز مجموعة الطلقات فإن كان واحدا فليس هناك من داع لأي 
إذا لم يتطابق المركزان قس الاختلاف الرأس والجانبي بينهما. 
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ارفع أو اخفض الشعيرة لتغيير موقع الطلقات رأسياً مستعملاً الجدول التالي: 


اضغط قفل الشعيرة للأسفل ثم أدر الشعيرة عدد الدورات المطلوبة, عند إدارة الشعيرة 
وعكس عقارب الساعة يؤدي إلى رفع الشعيرة مما يؤدي إلى خفض مركز الطلقات. 
احسب عدد النقلات اللازمة للتعديل الجانبى مستعملا الدول التالى: 


التغيير الجانبى عند الهدف 


أدر العتلة الجانبية (عتلة مسافة السبق) بعدد الدورات اللازمة لتعديل مركز الطلقات. 
إذا أدرت العتلة مع عقارب الساعة فإن مركز الطلقات يتحرك إلى اليمين وعكس 
عا وب للها د و كن .لعلف ل اسمن بنارا 

كرر الخطوات من الخطوة الرابعة وحتى العاشرة حتى يتم التطابق بين مركز الهدف 
ومركز الطلقات. 

سجل التعديل الجانبى عندك حيث أنه سيكون الصفر الجانبى لسلا حك وأبق التعديل 
ب : : 
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عطي ايسان التريهية ب الشعية 


هناك نموذجين لبندقية 1116 أحدهما النموذج الأساسي والنموذج الاختياري. 


إة القريضة ف النمودج الأساسى مكن ضيطها جانييا لمسافة السيق وراسيا للمسافات: 
ويوجد على الفريضة ثقبان أحدهما للمسافات القريبة وآخر للمسافات البعيدة الفريضة 
المصممة لاستخدام دخيرة 1/1655. 


عندما تقلب الفريضة إلى الأمام فإن ذلك يرفع الثقب الكبير إلى الأعلى وذلك للاستعمال 
في المسافات القريبة (0-١٠5م).‏ لاحظ وجود علامة (0-؟) على هذا الثقب عند الإطلاق على 
هذه المسافة فإن العتلة الارتفاعية للفريضة تكون على علامة “8/7 وتكون قاعدة الفريضة على 
أخفض وضع لها. 


الاستخدام للمسافات البعيدة مي و 2 ا خط ف 00 بارا 50-6 
الموجودة في قاعدة الفريضة وذلك للاستعمال في مسافات السبق أو الرياح وعند استخداء 
(4) لمسافة (1400) متر و(6) لمسافة (060) متر و5 لمسافة (7060) متر ولا ل )7٠١(‏ متر وم ل 
(6) متر. 


وتم الضبط حتى يتطابق ادها المطلوب على العتلة مع لياط الأبييض الموجود على قاعدة 
القريضة على ائلية السرى :وهتاك أ يض دورات إضاتنة بين كل وضعيين رئيسيين للحبافة 
للتمكين من الضغط الدفيق للمسافة عند نحريكها. 
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0 الفريضة يمكن ضبطها جانبياً ققط لمسافة السبق أو الرياح. 

٠‏ الشعيرة في هذا النموذج تضبط ارتفاعيا للمسافات. 

: تحتوي الفريضة على ثقبين أحدهما كبير وبدون علامة للمسافات القربية (0-..*) 
والآخر صغير وعليه علامة (1) وهو للمسافات (65.0-860) ويتم رفع القاعدة 
حب انان الطاوية. 

للضبط الجانبي أدر الطبلة مع اتجاه حركة عقارب الساعة لتحريك موقع الإصابة يمينا 
وعكس عقارب الساعة لتحريك موقع الإصابة لليسار. 

: يتم الضبط الإرتفاعي في النموذج الاختياري بتحريك الشعيرة» أدر الشعيرة مع حركة 
عقارب الساعة لخفضها وذلك يؤدي لخفض موقع الإصابة وعكس عقارب الساعة 
لرفعها وهذا يؤدي لخفض موقع الإصابة. 
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سلاح جى- 7 1-3 عيار 7/67 


بندقية 1 لية ألمانية الصنع مطورة عن بندقية الاقتحام (5-1-0-451/1) والتى استخدمت 
خلال الحرب العالمية الثانية ويوجد نوعين من الأخمص للبندقية بلاستيكى واخر حديدي 


تستطيع استخدام البندقية كبندقية اقتحام أو كبندقية قناصة بعد تزويدها بمنظار بالأشعة 
500 الحمراء أو منظار عادي. كما كر استخدامها كقاذفة قنابل وذلك باستخدام دخيرة 
خاصة ويصنع السلاح ٍِ عدة بلدان: با كستان والهند وإيران والسعودية. 


. عيار السلا ح: 55ىلا 2/810 

: عيار الطلقة: ؟5,/ا * ١دملم‏ 21840 
. طول السلا ح: ٠١١5‏ ملم 

. طول السبطانة: 48٠‏ ملم 

وزن السلاح فارغ: 5؟,؛ كجم 

1 الحلزنة: أربعة خطوط إلى اليمين 
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معدل الرماية النظري: ٠6ه‏ 
* و١و؟-و٠و0م‏ 
السرعة الابتدائية: 8٠1/‏ م 
التبريد: بالهواء 0 
التغذية: مخزن سعة (١٠؟)‏ 
ظ 0 0 17 5 آلى 


ا 1 هذا السلا ح: 
وهناك عدة انواع من 
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4) يفك المسمار الذي يربط مقدمة مجموعة الزناد مع البدن. 


(١‏ اسحب 55 الأفسام حتى تخرج لك الأقسام متبوعة بكجموعة الآيرة. 
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)0 أدر حاوي الكرات نصف دورة ثم اسحبه إلى الأمام ثم أدر حاوي الإبرة حتى يأتي 
بروز حاوي الإبرة على تجويفها فتخرج الإبرة من حاويها والنابض. 


) فك المسمار الأمامى الموجود أمام أسفل الشعيرة لفك غطاء السبطانة. 
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٠١‏ | . 1 م / 0 7 ٠ 6 ٠‏ ع 
( رفع جهاز انتقاء غمط الرماية من الوضع )5 الأمان إلى الأعلى حتى يأتى بروز قيد 
الجهاز الداخلى على تجويفه ثم اسحب الجهاز للخارج. ْ 
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)١‏ أخرج مجموعة الزناد من القبضة المسدسية برفعها للأعلى. 


ملا حظة: 


عند تركيب مجموعة الإبرة اتبع الآ تى: 


: اجعل حاوي الإبرة ونابضها باستقامة مجويف البروز. 

١‏ ادفع الحاوي للداخل وأدره نصف دورة من ناحية اليمين أو اليسار. 

أدخل حاوي الكرات فوق حاوي الإبرة بحية تكون أسفل حاوي الكرات جهة 
اليسار. 
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٠‏ اضغط قيد عملية الإغلاق وأدر حاوي الكرات (90) مع عقارب الساعة يجب أن 
لأن بروزها يمنع دخول مجموعة الأقسام في بدن السلا ح. 


لتر الم اسقات 

؟) اسحب مجموعة الأقسام بواسطة ساحب الأقسام الموجودة على يسار السبطانة. 

*) أعد ساحب الأقسام إلى موضعه الأصلي. 

4) عند سحب مجموعة الأقسام تندفع كرات مجموعة الإبرة إلى الداخل في تجويفين على 
جدار البدن من الداخل مما يؤدي إلى خحرير مجموعة الإبرة من عملية الإغلاق وانفصال 
تلامس مجموعة الأقسام عن حاوي الكرات ورجوع الأقسام إلى الخلف رغم نابض 
الإرجاع. 

5) عند تقدم مجموعة الأقسام تأخذ الطلقة الموجودة في طريقها وتلقمها حجرة الانفجار. 

ملا حظة: 

2 هذه البندقية صممت بطريقة غير عادية فهي لا تعمل بدفع الغاز كما هو معروف في 
البنادق اللأخرى ولكنها نعمل بقوة الارتداد المتأخرة فالمغلاق لا يكون مغلقا بالمعنى 
الدقيق للكلمة بل مزوداً بكرات يدفعها :تقدم حاوي الإبرة فتدخل في مجويفين على 
جدار البدن من الداخل قبل حجرة الانفجار. 


5) عند حدوث الاتفجار يبقى المغلاق مغلقاً حتى هبوط ضغط الغاز لدرجة الأمان وذلك 
يرجع لشكل تصميم التجويف وعلاقنه بالكرات حيث أن الكرات تجبر على الخروج من 
مجاويفها. 
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كما أن ضغط الغاز المتخلف في حجرة الانفجار يدفع الظرف الفارغ للوراء ويدفع هذا 
جديد. 


ملا حظة: 


٠‏ قت هذا الأسلوب تفوقه رغم المشاكل التى يخلفها عادة استعمال طلقة بندقية 
عادية في مغلاق كهذا وكانت المشكلة الرئيسية تنتج عن سرعة الأقسام دون حركة 
دوران بدنية لتحريك الظرف مما قد يسبب مشاكل فى عملية القذف عكس الأسلحة 
الأخرى 2116 و4157 والتى بها حركة دوران بدنية. 

8 وت ذلك هده الشكلةا و دهده البعدقة علد عجره الالقيها و قم جولر له لسر 
بحيث يصبح الظرف الفارغ على وسادة من الغاز لتسهيل قذفه للخارج هذا من 
ناحية ومن الناحية الأخرى بجب التأكد من أن نوع النحاس المستعمل لصنع الظرف 
جيدة بدرجة كافية تكنه من مقاومة الاهتزاز الأساسى دون قزق القاعدة. 


0 عملية قذف الظرف الفارغ نتم بمرور الأقسام حين رجوعها على مؤخرة ذراع قاذف 


الظرف قت رتفع مقدمته وبدخل 2 مجراه وبصطدم و خرة الظرف فيقدذفه كساعدة الظفر 


بلقني ل اننا لنت ع اذ 31 إلزادر كم اسه 


مر إر ساعلهاج دوس لس ١‏ كدر بعللا يبيالا اليا الللككا اللعاا 
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الحركة الميكانيكية للزئاد 


عند وضع جهاز إنتقاء نط الرماية على الوضع (5) الأمان يحجز ذيل الزناد بواسطة قصبة 
جهاز إنتقاء نط الرماية فلا يستطيع الدوران للخلف. 


إبرة الرمي 

معد المطرقة 

نابض ذيل الزناد 

الطارق 

جهاز انتقاء عط الرماية 

اللاقط الثانوىي 

كوع النابض مع بكرة (نابض ملفوف) 
اللاقط الرئيسى 

ذيل الزناد 
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الرماية لذراع ذيل الزناد بالحركة لأقصى حد. 


الرئيسى من تجويف اللاقط السفلى الخاص بالرماية النصف آلية ولا يرتفع إلا برفع الضغط عن 
ذيل الزناد. 
فيفلت الطارق فيطرق الإبرة لعدم دخول اللاقط الثانوي في نجويف الطارق العلوي الخاص 


بالرماية الآلية وذلك يرجع لمرور الأقسام على ذراع التحرير وبالتالى خروج اللاقط الثانوي من 


عند رجوع الأقسام تعيد المطرقة إلى الخلف وتتقيد باللاقط الثقانوي وعند تقدم الأقسام 
ستمر على ذراع التحرير فيخرج اللاقط الثانوي من مجويفه ويفلت الطارق فيطرق الإبرة ويحدث 
الانفجار مرة أخرى وتتكرر الرماية بهذه الطريقة إلى أن يفرغ المخزن أو يزول الضغط من على 
كل الزقاف اللرتفع الاق اركسم وول وي 


(١‏ مؤخرة جموعة الأقسام التى تضغط على ذراع التحرير. 
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؟) نجويف الطارق العلوي الخاص بالرماية الآ لية. 

*) نجويف الطارق السفلى الخاص بالرماية نصف الآ لية. 
 )4‏ نجويف مدرج دل ده اللاقط الرئيسي. 

4) 2لتجويف ذراع ذيل الزناد. 


١ 0 0 : ' 8 (1‏ 2 
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عند وضع جهاز انتقاء نمط الرماية على الوضعية (18) نصف آلية تسبح قصبة جهاز انتقاء 
فط الرماية لذراع ذيل الزناد بالارتفاع قليلا حتى يدخل تجويفه في طرف الجزء البارز من 
القصية. 


وعند الضغط على ذيل الزناد سوف يدفع مقدمة التجويف الخلفي المدرج مؤخرة اللاقط 
الرئيسي فينخفض أنفه رغم دفع النابض الملفوف الموجود في أسفله ويذلك يتحرر الطارق لخروج 
أنف اللاقط من تجويفه ويطرق الإبرة عندما يصل دفع مقدمة التجويف الخلفى المدرج أقصى 
حد يتقدم اللاقط الرئيسي للأمام لوجود نابض بداخله فينزلق وتدخل مؤخرته في التجويف 
المدرج وبالتالى سيزيد ضغط النابض الملفوف تحت اللاقط الرئيسى ودفعه للأعلى. 
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0 2 1 


عند رجوع مجموعة الأقسام تعيد الطارق للخلف لتتقيد باللاقط الثانوي أولاً حيث لا يزال 


التجويف المدرج يضغط اللاقط الرئيسي للأمام مع ضغط النابض الملفوف من الأسفل يرتفع 
أنف اللاقط الرئيسي. وهذه في حالة مالم يزل الزناد مضغوطا. 
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ب كه كد 5 
0 20 


عند تقدم مجموعة الأقسام مرة أخرى ستمر على ذراع 
التحرير فيخرج اللاقط الثانوي من مجويفه ويتحرك الطارق 
قليلا لتتوقف مرة أخرى لدخول أنف اللاقط الرئيسي في 
تجويفه ويبدأ الطارق بالضغط على الطارق الرئيسى للخلف 
ولكن اللاقط الرئيسى لا يعود للخلف وذلك مه داخل 
التجويف المدرج اللذى يمنعه لأن الضغط مازال على الزناد. 


عند رفع الضغط عن ذيل الزناد يتحرر الطارق قليلا مرة 
أخرى ويدفع اللاقط الرئيسي للخلف لخروج التجويف المدرج 
من مؤخرة اللاقط ولكن لا يزال أنف اللاقط في تجويفه وذلك 
يرجع إلى ضغط النابض الملفوف من الأسفل ولا يخرج أنف 
اللاقط الرئيسي من التجويف بالضغط على الزناد مرة أخرى 
ليرفع مقدمة التجويف المدرج مؤخرة اللاقط لينخفض أنفه 
ويتكرر العمل. 
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الكلاشنكوف 1213521107 


تاريخ الكلا شنكوف (4516-47) 


نيموفيتش كلا شنكوف 07 انصطةة121 طءز9ء016صطة1 211ط1ز34, وقام في أثناء إقامته في 
المستشفى بدراسة عدة تصاميم أسلحه وانتهى إلى وضع تصميم لبندقية آلية مشتقة من بندقية 
استعملها الألمان في الحرب واسمها (3/1544-510). 


إنتاج الكل شنكوف بكميات كبيرة وف العام 06م ادخلت الكل شننكوف الآلية للخدمة ف 


الجيش الروسي كسلا ح فردي رئيسي. 
الاسم الرسمى للبندقية هو (816-47). 
8 (4) وترمز لكلمة 47701086 ومعناها باللغة العربية الى أوتومانيكى. 
(16) وهي ترمز لاسم المخترع الروسي 8|3511111017ك. 


(49) وترمز للعام الذي جربت فيه البندقية. 
. لا توجد فى الكلا شنكوف مسطرة لتحديد مسافة السبق. 
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202 تستطيع ضبط الشعيرة إلى أعلى أو إلى الأسفل. 

2٠‏ البستون وبيت النار والأنبوب داخل السبطانة كلها مطلية بالكروم لضمان فعالية 
الحركه الميكانيكية (الكروم لا يصدأ). 

ملا حظة: 


هذه المعلومات عن الكلا شنكوف الروسى. 


ولفد قامت عدة دول وخاصه الشيوعية بصناعة الكلاا شنكوف ومنها على سبيل المشال: 


وو 
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كلا شنكوف 816-47 


النوع: بندقية اقتحام آلية. ْ 
بلد المنشأ: الاتحاد السوفياتى (سابقا). 
: العيار: ؟5,/اا 9" ملم. 


0 الطول: 8٠/5‏ بدون حربة ملم مع الكربة 
. طول السبطانة: 4١54‏ ملم 

١‏ الوزن: 5,15 كلجم فارغه و5,5/8 جاهزة 

9 وزن اللربة مع الغلاف: 46٠‏ جرام 

1 وزن المخزن خالي: ؟؟" جرام 

8 وزن الرصاصة مع الظرف الفارغ: 15,7 جرام 
: وزن الرصاصة وحدها: ١٠5لا‏ جرام 


عدن الوط التارويية 2 سوط 
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ُ السرعه الابتدائية للطلقة: ١5‏ م/لث 

: طول موجة الخط الخلزوني: 8؟؟ ملم 

. قوة الزناد عند سحبه: ٠6/ا,؟‏ كلم 

التبريد: بالهواء 

. التغذية: مخزن سعة )"١(‏ طلقة. مع إمكانية تركيب مخزن سعة أربعون طلقة (أو خمسة 
وسبعون الخاص بسلا ح 1216). 

. معدل الرماية النظري: ٠٠١‏ طلقة فى الدقيقة 

: معدل الرماية العملى: ٠٠١‏ طلقة في الدقيقة, الى و(40) طلقة في الدقفيقه نصف ١‏ لى. 

: . 00 ا‎ ١ 

: نوع الأخمص: خشبي تاك أ حديدي قابل للطى 

أقصى ضغط على حجره الانفجار (بيت النار) 786٠‏ كلجم / سم؟ 


ملاحظه: نستخدم هذه البندقية في أكثر من (40) جيش في العالى ولقد قام كل بلد 
اشتراكى أو حركة ثورية قريبة من الاتحاد السوفياتى بانتتاج نسخة من البندقية الكلاشنكوف 
وأهم النماذج المتميزة هى: 


التشيكية * الأآلمانية الشرقية 
5 الفنلندية 5 الكورية الشمالية 
" اليوغسلا فية . البلغارية 
» المجرية ه المصرية 
ف قفوي العراقية 
الرومانية المتميزة بقبضة مسدسية أمامية 8 مووو نال : 


وف العام 1169م تم تطوير (41-47) إلى (1/لك1ى). وأحد الأبعياتية الرسفية ينذا 
التطوير أن الأخيرة ات وزنا وأكثر كفاءة انسرد وأرخص فاه من الأولى. 
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14 مصنوعة من صفائح فولاذية مركبة معاً لتكون جسم الرشاشء بينما (416-47) 
مصنوعة من قطعة معدنية واحدة. 

1 طوله بدون حربة وأخمص خشبي 275 بينما (416-47) طوله بدون حربة 
848. 

1ك وزنه فارغاً 10" بينما (416-47) وزنه فارغاً ",4. 

يوجد فى مقدمة سبطانة 4113/1 معدل الإرتداد كابح الفوهة وهو قطعة معدنية صغيرة 


تستطيع التهديف بال 4161/1 حتى )٠٠٠١(‏ متر وذلك لأن الفريضة مدرجة حتى ألف 
مترء وأما في (815-47) فالحد الأقصى للتهديف (التنشين) هو )6١(‏ متر فقط. 
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5) المقبض الحشبي في /الك41 مصمم بشكل أفضل لليد مما هو في (41-47) ونلا حظ 
على المقبض دوائر بيضاوية الشكل. 

) هناك فرق آخر بين 41614 و415-47 وذلك بالمدخلين الظاهرين فوق مكان تثبيت 
المخزن وذلك لمنعه من الإهتزاز حيث أنهما في 4150141 يبدوان صغيرين بينما في -41 
7 بيظهرا بصفة كبيرة مستطيلة. 

6) في 415211 يظهر غطاء البدن ببروزات ظاهرة وكبيرة أما غطاء 41-47 فهو أملس. 

8) إسطوانة الغاز في 41614 منعدمة الفتحات بينما فى 416-47 توجد أربعة فتحات عن 
البمين ومعليا عة: الشمال: 


ملا حظة: 


هناك نوعين من 41611 والفرق بينهما أن الحديث مصنوع من فولاذ أخف من الأول. 
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الال 
[االأسسع. 


أجزاء سلاح 835-47 الرئيسية 
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41م روسى. مرؤد بمنظار 
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41 روسي مزود بمنظار 
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أشكال مختلفة ل 8184 رومانى 270:4 201701212113212 


الجدول التالى يبين بعض العلا مات التي نستعملها بعض الدول للدلالة على بلد الصنع 
بينما بعض الدول لا تكتب أصلا شيئا على السلا ح. 


ولمعرفة بلد الصنع فانظر للصورة المنقوشة في بدن السلا ح وقارنها بالجدول التالي. 


1-3 ببلغاريا 
0 بولندا 
1-3 ببلغاريا 
1-3 ببلغاريا 


3+ المصين الشعبية 


+ ©هو 


3 المصين الشعبية 
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26/23 الصين الشعبية 


21227/208 66 82352 ألمانيا الشرقية 


210227/28 66 282352 ألمانيا الشرقية 


3 روسيا 
22 طغخ7202 كوريا الشمالية 
3 الصين الشعبية 
23 الصين الشعبية 


3 روماييا 


«٠ 
هد‎ 
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زر و سيا 


الصين 
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الأجزاء الثابتة 


: : 0 31ت سهد 
ا نت 0 - م 1 
ا 1ل 
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السبطانة مع حجرة الانفجار 
جهاز التسديد 

الأخمص وواقية اليد 
إعطوانة العا 

الفيكية المسدسسة 

غطاء علبة المغلاق 
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/ا) المخزن 


8 اللاقط 


السبطانة 


عبارة عن ماسورة مجوفة وحلزنة من الداخل بأربعة خطوط حلزونية طولها (414) ملم نبتدئ 
من نهاية حجرة الانفجار وإلى نهاية السبطانة. 


حجرهة الانفجار (بيت الغاز) 


وهى أكثر سماكة من السبطانة وملساء من الداخل وفى مقدمتها (رأس السبطانة) قطعة 
واقية لرأس السبطانة من الطرقات ويمكن فكها وتركيبها. يشاهد عليها الآتى من الخارج: 


0 قطعة معدنية مجوفة كر خلا لها الدافع مثبت عليه من الأعلى السدادة ولوحة وضع 
المسافة المحددة وبها فريضة لتثبيت واقية اليد وعتلة تثبيت وفريضة أخرى لتثبيت 
إسطو انل العان. 

: عند المنتصف تنوجد قطعة معدنية شبه دائرية تركب عليها واقية اليد وتثبت بواسطتها. 
أسطوانة الغاز من الجزء العلوي من السبطانة. 

9 وف مقدمة السبطانة نو جد قاعدة الشعيرة وواقيها حيث ركبت الشعيرة وسط الواقى وف 
الأسفل يوجد مكان لتركيب سيخ التنظيف وقاعدة لتركيب اللربة أثناء القتال القربب. 
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واقية اليد 


وهى قطعة خشبية أو بلاستيكية مقاومة للحرارة تغلف السبطانة من أسفل وقد وضعت 
لحماية 55 الرامى من حرارة السبطانة عند الرمى وتركب على جسم السبطانة ولها غئلة نثبية: 


اطالنة 


المكبس الدافع الذي يكون بداخلها لتتم حركة رجوع الأقسام وهي مغلقة بالخشب أو 
البلاستيك لوقاية يد الرامي من اللرارة. 


وتشكل قبضة لليد على شكل قبضة المسدس من الخشب أو البكاليت. 


عبارة عن قطعة معدنية تغطى علبة المغلاق والزناد وتقيها الصدمات والأوساخ ولها مقر 
على جسم السلاح من الأمام والخلف للتركيب ويشاهد ف نهايتها تقب لتثبيت النابض المرجع 
ودليله. 
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جسم السلا ح 

وهو القطعة الرئيسية التى تثبت عليها كافة الأجزاءء. فبداخله توجد مجموعة الزناد والمطرقة 
وعتلات الأمان ومفتاح تبديل الرمى. كما يركب عليها المغلاق والدافع من الأعلى وغطاء 
علبة المغلاق. 

ويركب عليها من الأمام السبطانة من حجرة الانفجار أما القطعة التى تمسك بقية الأجزاء 
يشاهد في أسفلها ذيل الزناد وحاضنه وفتحة تركيب المخزن وخطاف التثبيت. 


ومن الخلف توجد قاعدة لتركيب الأأخمص الخشبي أو محور لتركيب الأأخمص المعدني. 


وعلى الجانب الأيمن لوحة الأمان مع ثلاثة وضعيات لتأمين السلا ح أو تحديد نوعية الرمي. 


ونشمل: 


. مكبس الغاز 

. النابض المرجع 

0 المدك 

. المغللاق 

مكبس الغاز إسطوانى الشكل له أخدودان ومتصل بساعد طويل ينتهى بتجويف 
رد بضم المغلاق, والساعد نفسه مجوف ليمضي فيه النابض 56 وذ لباعةه 
وبدخل رأس المكبس في قطعة معدنية مثقبة قليلا ومغلقة بالخشب وتسمى إسطوانة 
الغاز. 
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النابض المرجه 
وهو عبارة عن نابض فولاذي بسمح للدليل بالدخول ضمنه ويثبت الدليل بقطعتين 


دليل النابض 


عبارة عن قطعتين أسطوانيتين يتم تداخلهما مع بعضهما البعض أثناء إنضغاط النابض وفي 
نهاية القطعة الخلفية (فرضة) لتثبيت النابض ودليله على غطاء علبة المغلاق. 
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إسطواتة الغاز. 


فتئحة دخول النابض. 


مقر الدافع والمغلاق. 

فتحة الغاز التى يستقر بها المكبس. 
القبضة المسدسية. 

الزنادة. 

خطاف تثبيت المخزن. 
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5) المخزن. 
6) القبضة الكشبية. 
0 سيخ التنظيف. 


ا ل 0 


(١‏ إذا كان الأخمص معدنى فحرره بواسطة الزر الموجود فى مؤخرة البدن. 


*) افتح الأمان واسحب مجموعة الأقسام ثم وجه السبطانة إلى أعلى. 
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4) اضغط الزناد (احتياطات الأمان). 


ه) اضغط على قفل غطاء البدن ثم ارفع الغطاء إلى أعلى. 
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) اسحب مجموعة الأقسام إلى الخلف لتخرجها تاماً من البدن. 
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) ارفع اسطوانة الغاز. 
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موسوعة الأسلحة الكبرى 


ملا حظة: 

إذا استخدم سيخ التنظيف لفتح قفل المقبض الأمامى حاول المحافظة على المسننات 
الموجودة في رأس السيخ. 

. فى حالة عدم استعصاء قفل المقبض الأمامى فيمكن استخدام اليد لفتحه. 
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المغللاق 


تتألف كتلة المغلاق من الأشياء التالية: 


جسمالمغلاق على شكل أسطواني أجوف ويمر في داخل الإبرة. والنابض له من 
الأمام كتلة أكبر من الأسطوانة عليها ترسان بشكل محلزن يمران ضمن أخدودان في 
حاضن المغلاق وبواسطة هذه الخركة يتم إحكام الغلق ولا يتراجع المغلاق نحت تأثير 
الارتداد ولا يسمح بالحركة إلا عن طريق الدافع الذي يتراجع عن طريق ضغط 
الغاز. 

)2 يشاهد في مقدمة المغلاق ثقب يبرز منه رأس الإبرة وشكل دائري يستقر فيه تقب 
الطلقة كما يشاهد ظفر الظرف الفارغ الذي يمسك بكعب الطلقة ويبرز من مؤخرة 
المغللاق عقب الإبرة. 


إخراج الإبرة من مجموعة الإبرة: 
اضغط على قيد الإبرة بمسمار موجود مع أدوات التنظيف ثم الإبرة من الخلف. بعدها اضغط 
على قيد الظفر وأخرجه. 


و 
بيجع ب - | ريس 


ملا حظة: 
عند التركيب يحب أن يدخل قيد الإبرة في مجراه الصحيح وإلا سوف تسقط الإبرة مع وجود 
القيد. 
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آلية المطرقة 


الخلف مسندنان جانبيان لطرفي الزناد مسند لفقرة الرمى الفردي (دراكا) يركب النابض المشترك 
على مداري المطرقة ويوضع طرفاه المعقوفان على الزناد ويؤثر بإنشوطته على المطرقة وبنهابتيه 
المعقوفتين على الزناد. 
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ومهمتها تأمين المطرقة (إرتاجها قبل إغلاق جوف الماسورة وتأمين المغلاق وقريرها آليأ 


(١‏ ذراع انق 'نهيؤٌ. 

؟) نابض مركب مع الرافعة على محور واحد وتركب النهاية القصيرة لهذا النابض على 
اطذان الأسر للرافعة ومن نياعه الطويليه على طول اللدان الأسرلغلة المقلذق 
وتدخل في التجويف بين الدائريين لمحوري المطرقة والزناد تمنعها من السقوط. 

*) فقرة الرمي الفردي (دراكاً) وتستخدم لمسك المطرقة أثناء الرمي الفردي ومنعها من 
التحرر بعد الإطلاق وقبل رفع الإصبع عن الزناد وهي مثبتة مع الزناد بمحور واحد ولها 
نابض يستند فى طرفه الأول على الفقرة وني طرفه الآخر على الزناد ويرى عليها: 
20٠‏ تقب لمرور حور الزناد. 
' نتوء خلفى نستند عليه عارضة الرمى والأمان ولإبطال عملها في حالتى الرمى 

رشا والأمان. 1 اا 

0٠‏ نتوء أمامي لتثبيت المطرقة أثناء الرمي دراكاً. 
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الزناد 


وبستخدم لتهيئة المطرقة بواسطة فرعية ثم حريرها ويتألف من: 


)١‏ الذيل الرأس وله فرعان معقوفان. 
(١‏ العقب وله فرعان قائما الزاوية. 
#) اهسكك خخارض: الرمى والأمان. 


فك الزناد مع قفرة الرمى دراكاً 


)١‏ أمسك البندقية باليد اليسرى وأمسك الطارد باليد اليمنى وأدفع به محور الزناد وفقرة 
الرى دراق حو اسار 
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#) اسحي البدور ياليك البصرى. 
4) أخرج الزناد. 


فك آلية الزناد 


إن آلية الزناد في النموذج القديم من البندقية لا يمكن فكها. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
يخرئ فك١ ١‏ لنة الرتاة: تحت إشتراف:ة 
د تحت إشراف قائد الفصيلة أو أ : 
العالى: يلة أو أخصائي الأسلحة حسب التسلل 


0 بض المشترك من علبة المغلاق وضعهما بالا 
اناك :. صابع وراء المسكدددة اطائسية 
قات على انض راقع راج المططر فوا حت ترج من انيدو 
يخرج من التجويف. 
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4) إدفع حور المطرقة بسيخ التنظيف ثم أمسك المطرقة باليد اليمنى وأسحب المحور باليد 
البسرف. 

5) دور المطرقة بحيث يصبح أحد مداريها موجهاً لهة حجرة الانفجار وأخرج المطرقة من 
علبة المغلاق. 

1) أفصل النابض المشترك عن المطرقة. 


المخزن 


وزك المخزن بدوك دخيرة ارم جرام ونه بالدخيرة / جرام. وبسنخدم المخزن لإستيعاب 
الطلقات وتقديهما إلى علبة المغلاق ويتألف من: 


. جسم المخزن. 

0 فعرالمخزن. 

النابض مع اللوحة الرافعة للطلقات. 
0 لوحة تثبيت نابض المخزن. 


جسم المخزن 


وهو مفتوح من الأعلى وبرى عليه من الأعلى شفتا التوزيع. على الحدار الأمامي فرسنة 
التثبيت» وعلى الجدار الخلفى ماسك تعليق المخزن. ثقب المراقبة (إستهلاك الطلقات). 


يقوم الماسك والإفريز بتثبيت المخزن على البندقية ولتحقيق المتانة جعل في الصفيحتين اللتين 
نشكلان الجدارين الجانبين خطوط مقعرة من الداخل. 
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0ل م ث نا () ل ل كك [ 2010 
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قعر المخزن 


ويغطى جسم المخزن من الأسفل يوجد في وسطه ثقب لنتوء لوحة تثبيت نابض المخزن. 


اللوحة الرافعة للطلقات 


الأعلى للنابض بواسطة إنحناء داخلي كائن على الجانب الأيمن منها. ومحدبة من الأعلى بحيث 
تؤمن الاستيعاب الشطرنجى للطلقات في المخزن وتحد حركة رافعة الطلقات من الأعلى بواسطة 
رات لحي على عر فى تج ,درن 
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فك المخزن 


براحة اليد اليمنى قم بالضغط على لاقط تثبيت المخزن مطوقاً المخزن بإصبع يدك عند تحرر 
المخزن أرفع إلى أعلى بزاوية قائمة تقريبا حتى يصبح قعر المخزن إلى أعلى ويصبح المخزن 
موازيا للمقبض ثم اسحب المخزن قليلا إلى الخارج وبذلك يتحرر المخزن كلية من السلا ح. 


تبت بشكل متين في الطرف الأسفل من النابض ولها نتوء لتثبيت قعر المخزن. 
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صيانة المخزن 


أخرج المخزن من موضعه. اقلب المخزن الموجود في قعر المخزن ثم اسحب الصفيحة بهدوء 


08 


ات 


االل 200 
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وهي نستخدم ضد العدو عند الاشتباك بالسلاح الأبيض أو لقص الأسلاك الشائكة وهي 
على عدة أنواع, واتتاً لف من. 


. النلصن . وبيوجد على ظهره مسننات منشارية مع وجود ثقب في بعض الأنواع لنركب 
على قطعة معدنية بارزة وتستعمل لقص الأسلاك الشائكة وبعضها الآخر ليس لها 
هذه الميزات بل ذات شفرة من الجانبين. 
كسكين. ونتكون القبضة من: 
4 جناحان لتثبيت الحربة على حجرة الغاز وفي بعض الأنواع يوجد بجرى مع 
2 خطاف تثبيت مع نابض ومزلاج ذو فرعين يدخلان في الفريضتين الموجودتين 
على قاعدة الشعيرة. 
7 القيد له علاقة قماشية أو جلدية للتعليق ويوجد على تلك العلاقة نطاق 
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٠و‏ * 
جد فى بعض غماد صفيحة نابضة لمنع الحربة م: ! كما تغط 
| ْ ظ ْ »و 
ظ 1 اه 9 0 0 لأسلاك الشائكة المكهربة. 
0 ا 55 ٠٠‏ ا 1 00 | 
أنواع الاغماد , /! 
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6) نتوء ادخال النصل 

5) ننوء لادخال عملية القص 

)2 قطعة مطاطية 

) مستتات متشارية 

( تقب ادخال النتوء الموجود على الغمد 
)٠‏ النصل 

١‏ بجرى لتركيب الخربة على السلااح 


فك الحربة 


)١‏ لفك الخحربة اضغط على القيد. 
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") ادفع الحربة إلى الأمام لتفصلها من موضعها. 
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في بعض أنواع 416 تكون الحربة مطوية على البدن لفك الخربة اسحب المقبض للخلف ثم 
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القبضة 

جناحان لتثبيت الحربة على حجرة الغاز 
خاتم تثبيت الكربة على فوهة السبطانة 
النصل 

القيد 
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يعم تركيب هذا النوع من الحراب كالتالي: 


؟). اسك البقدقيةبالنك. الشدرق: حت تكون الشغيرة الما ل: 

*) امسك اللحربة باليد اليمنى من القبضة ثم ركب خاتم تثبيت الحربة على فوهة السبطانة 
والجناحان على حجرة الغاز. 

6 اضغط الربة ل الأسفل حتى النهاية. 
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نزع الكربة 
لنزع الكربة: 
)١‏ امسك البندقية باليد اليسرى (كما في حالة التركيب). 
؟) اسحب بالابهام وسبابة اليد خطاف تثبيت اللكربة. 


*) اضغط ببطن اليد على القبضة من الأسفل وانزع الحمربة برفعها إلى الأعلى ثم ضعها في 
القيد. 


ملا حظة: 


هذا النوع لا يركيب إلى على كلا شينكوف (41-47) وليس على 4101 ذات مخفف 


الارنداد. 


الي د د ناي ار عدن رس رن سمال اليتد نوي وان شفى دري 
الأخمص الحشبي وبرى.علية: 

. فتحة ذات غطاء نابض 

حلقة لتركيب حزام حامل البندقية 

ف هقر علبة التوايع مع تاي 


الأخمص المعدنى وهو على أشكال مختلفة يتألف من: 


8 كيت الدافع المخطط والنابض. 
5 يوجد على لسان الساق البسرف ثقبان لنتوء 6 مشت الا خمص 2 وضعية اله لفتح أو 


الطى. 


مسوم الأسلحة اللكبرص ل 


يركب على الصامولة الدافع المخط وحلقة الحمالة ويوجد على مسند الكتف بطانة لحماية 
واقية اليد من التلف لدى اصطدامها بمسند الكتف. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


كلا شنكوف مصري 23004 بأخمص خشبي 


: | # معدلذ 
كلا شنكوف روسي 1لكللل بأخمص ني 


ملا حظة: 


هناك أنواع أخرى من هذا السلاح ذات الأخمص الحديدي ليست كالعادي وإنما يقبض 


كلا شنكوف بلغاري 236-74 58111943121311 
للحظ فكل الاخمص اللديدى مطويا 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


نفس الكلا شنكوف السابق بعد بسط أخمصه 


يعدت عل زرطاعوماة ا 
7 إآياا )لا بثر 
1ع 52 /, .اق 


بيات عاأفطاءققاق ا 
47 إيا] ل قر 
2059 7 راقع 


كلا شنكوف روماني 2212 2 بأخمص حديدي 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
الكل شنكوف المجري القاذف للقنابل 65 42/10 وله نوعان من القنابل: 


)١‏ القنبلة +201 وهى مضادة للا فراد. 
(١‏ القنبلة 016 وهي مضادة للمدرعات والدبابات ولهذا السلاح أخمص خاص يخفف 
كثيرا من الارتداد عند رمى القنابل. 


قاذف قنابل بحري من طراز 41/11-69/ 
(1125317!ط) لاعطء 7 نتهراآ ع20مع01 - ع111]آ االتووكمخ 1/115-69م 


الكلاشنكوف المجري 65 (411 (65 للآالى سمتتدعسن]11) 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الكلاشنكوف 4160/15 


)١‏ اسحب الأقسام إلى الخلف حتى تصل إلى نهاية مجراها. 


؟) تتقدم الأقسام دافعة أمامها طلقة إلى بيت النار حيث تتشبث بواسطة الظفر. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


*) عند تقدم الأقسام إلى الأمام تدير المغلاق (مجموعة الإبرة) 8 درجة مما يؤدي إلى 
إحكام الغلق على الطلقة باستقرار بروزي المغلاق داخل التجاويف التى تقابلها في 
الأقسام. 


( صورة توضح استقرار الطلقة في حجرة الانفجار حيث يمسك بها الظفر وفي ذات الوقت 
يغلق عليها باحكام منعا للا رتداد. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


1 له‎ 5 0 : 6 ١ 5 نط‎ (١ 
نطرق لمطرقة على الإبر والتي بدورها نطرق الكبسولة فتنفجر فيشتعل البارود.‎ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
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عند اشتعال البارود يزيد الضغط فينطلق المقذوف. 


9 9 : م لم2 
مده -_- ياي با ااا 0 


1 1 ا تر 
0-5 وي فا ا ا طاو ين ا 


ترجع نسبة من الغاز المضغوط مع ثقب فتحة الغاز لتصطدم بالمدك وترجعه إلى الوراء 
مما يؤدى لرجوع الأقسام. 

عند رجوع الأقسام إلى الخلف 5,6 ملم تدير المغلاق 68" درجة ويتأخر مسافة (19) 
ملم في هذا الوقت يكون الضغط في داخل السبطانة وحجيرة الانفجار (صفرا) مما 
بسهل خروج الظرف الفارغ فيفك الإغلاق المحكم وتتابع الأقسام تراجعها فترتفع الطلقة 
إلى أعلى وتعود المطرقة إلى الخلف وني ذات الوقت قر الأقسام بالسن القاذف للظرف 
الفارغ إلى خارج السلاح عن طريق الفتحة المخصصه له عن يمين السلا ح. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


60 تواصل الأقسام رجوعها إلى نهاية مسارها. 


م . . بدا , ار لازن 
2 ااا ال سسا حا الس 
يي اس" 
0-3 


لح ا ا 
حك كل لابن 
1ك ب 
ل . 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)0 ثم نعود بفعل قوة نابض الإرجاع لتأخذ طلقة أخرى وتعود الحركة لتتكرر. 


آلية الزناد 


. ذيل الزناد 
. خطاف الزناد 


ويمكن الزناد في بندقية الكلااشنكوف من الرمي رشا (آليا) وفردياً حسب الوظيفة المنتخبة 
بواسطة لوحة الأمان والتى بها ثلاث وظائف: للأعلى وضعية الآمان. وفى الوسط وضعية الرمى 


الحالة الأولى: وضعية الأمان 


عند وضع جهاز مط الإطلاق على وضعية الأمان تصبح عارضة الرمى والأمان في الوضعية 
الأمامية بينما ترتكز نهايتها السفلية على النتوء الخلفى لفقرة الرمى الفردي (دراكا) والطرف 


موسوعة الأسلحة الكبرى يفي 


الأجزاء الداخلية من الأوساخ وققنع عودة الأجزاء الداخلية المتحركة إلى الخلف. 


الخحالة الثانية: وضعية الرمى الفردي (دراكا) 


عند وضع جهاز اختيار مط الإطلاق على وضعية الرمي الفردي (دراكا) تصبح عارضة 
الرمى والأمان في الوضعية الخلفية وتبتعد نهايتها السفلية من النتوء الخلفى لفقرة الرمى دراكا 
50 تصبح هي والزناد حرة الحركة وبهذا تنفصل رافعة الرمي والأمان ا آلية الزناد وتصبح 


عند الضغط على الزناد يتقدم اللاقط الرئيسى إلى الأمام فتتحرر المطرقة وتتقدم نحت تأثير 


٠» 


النابض المشدك وتطرق عقب الإبرة فالكبسولة فتنطلق الطلقة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


وبفعل الغاز تتراجع الأقسام فتجبر المطرقة على الإنخفاض فيتعشق اللاقط الفرعي ونتوء فقرة 
رافعة رتاج المطرقة في مكانه الموجود على المطرقة وعند عودة الأقسام إحى الوضعية الأمامية 
نضغط على ذراع رافعة رتاج المطرقة فيطرح ننوء نهيؤٌ الرافعة من مكانه. 


ولإطلاق الطلقة الثانية ارفع اصبعك عن الزناد ثم اضغط عليه مرة أخرى, إذ عند رفع 
الاصبع عن الزناد يتراجع اللاقط الفرعي ونتوء فقرة الرمي الفردي (دراكا) إلى الخلف فتتخلص 
المطرقة من الفقرة وفي ذات الوقت يلقط اللاقط الرئيسى ويستند على المسندين الجانبيين 
للمطرقة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


عند الضغط ثانية على الزناد يتقدم اللاقط الرئيس إلى الأمام فتنحرر المطرقة ويتم الإطلاق 


الحالة الثالثة: وضعية الرمى رشأ 


- 


عند وضع جهاز انتقاء الرمي على وضعية الرمي وتنا نصبح عارضة الرمي والأمان ف 
الوضعية الوسطى وترتكز نهايتها السفلية على النتوء الخلفي لفقرة الرمي الفردي (دراكا) وتبطل 


وعند الضغط على الزناد يتقدم اللاقط الرئيسي إلى الأمام فتتحر المطرقة وتتقدم نحت تأثير 
النابض المشترك وتطرق عقب الإبرة التى تطرق الكبسولة فيتم الإطلاق وتتراجع الأقسام بفعل 
ضغط الغاز مما يجبر المطرقة على الإنخفاض فيستقر نتوء تهيؤق رافعة رتاج المطرقة في مكان تهيؤ 
المطرقة. أما اللاقط الرئيسى فلا يؤثر على المطرقة لأنه في الوضعية الأمامية ومبتعد عن 
المسيد يه الانييين 5-00 الضغط على ذيل الزناد. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


عند عودة الأقسام إلى الأمام تضغط على ذراع رفع رتاج المطرقة فيبرز نتوء الرافعة من 
مكانه فتحرر المطرقة وتتقدم تحت تأثير النابض المشترك وتضرب الكبسولة وهكذا يستمر 
الإطلاق طالما ظل الزناد مضغوطاً وطالما توجد طلقات في الزناد. وللتوقف عن الرمي ارفع 
اصبعك عن الزناد حتى يمسك اللاقط الرئيسي المسندان الجانبيان للمطرقة ويمنعها من التقدم. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


جهاز التسديد 


ويتألف من السدادة وهى عبارة عن تجويف يتقابل مع الشعيرة ويتمركز على محور السبطانة 
ويتصل بقاعدة معدنية متدرجة حتى الرقم 8 وبعضها حتى الرقم ١٠١حيث‏ يقابل كل رقم )٠٠١(‏ 


وعلى هذه القاعدة مزلاج يتحرك على الأرقام مما يؤدي إلى رفع السدادة حسب الرقم وفي 
نهايتها توجد اشارة ((1 أو [1آ) والذي يسمى الصفر التعبوي والذي يعادل الرقم “ أي ..لم 
متر وتوجد قطع فسفورية على جانبي السدادة في بعض الأنواع مثل (1/170). 


أما القسم الآخر من جهاز التسديد هو الشعيرة وهو عبارة عن اسطوانة معدنية دقيقة تتقابل 
مع السدادة على خط حور السبطانة مركبه على قاعدة فى السبطانة وذلك لتغيير جهاز التسديد 
على الإنجاه والإرتفاع ولها واقية للحماية كما يوجد في بعضها قطع فسفورية. 


مفك ضبط الشعيرة 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الإختبار القتالى 


للبندقية وضبطها في حقل الرمي في طقس خال من الرياح أو في قاعة رمي مغلقة على أن تكون 
الإشارة طبيعية. 


عند إختبار البندقية يقوم بالرمى أفضل الرماة ويختارهم القائد بحضور أصحاب البنادق 
ومصلح أو فنى الأسلحة ومعه الأدوات والأجهزة اللازمة. 


يجري الإختبار القتالى للبندقية بالرمى بطلقات ذات رصاصات عادية بنواة فولاذية ويجب أن 
نكون الطلقات من ته واحد وانتاج واحد ومسافة (مدى) الرمي ٠‏ مثر ووضعيه الرمي كسلدك 
والبندقية بمسند والبندقية بدون حربة المسطرة ١٠٠م.‏ 


بجري الرمي على مستطيل أسود ارتفاعه ه“اسم وعرضه 86؟سم يثبت على لوحة بيضاء 
ارتفاعها متر واحد وعرضها نصف متر. 


وذ 9 هله أأنة 78 عموذ حرة 0 قارنة. 


للإختبار القتالى يرمى الرامى أربعة طلقات (فردي) دراكا ويسدد في كل طلقة بنفس 


الشروط على منتصف الضلع الأسفل للمستطيل الأشود. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


بعد انتهاء الرمى يفحص المشرف على الاختبار اللوحة ويحدد منطقة التجمع استناداً لمكان 
الثقوب ثم بجدد النقطة المنوسطة لللإصابات ولا بيسمح لاجد غيره بالذهاب ع اللوحة. ونعنبر 
منطقة التجمع طبيعيةإاذا كانت الثقوب الأربعة (أو الثلاثة في حالة المحراف واحدة) واقعة في 


دائرة قطرها ١6‏ سه 


إذا كانت منطقة التجمع غير طبيعية يعاد الرمى فإذا كانت النتيجة عند إعادة الرمى غير 
مقبولة ترسل البندقية إلى الجهات المختصة لازالة أسباب تبعثر الطلقات. 


المسافة بينهما إلى ثلاثة أقسام متساوية» صل بعد ذلك النقطة القريبة من التقبين الأولين 
والثقب الرابع واقسم المسافة بينهما إلى أربعة أقسام متساوية. تعتبر النقطة الثالثة اعتبارا من 


(شكل ب). 


١ 9‏ ]15 كان ا تحل. لتقي عيذ دا عن بقية التقوب ولم تكن الثقوب الأربعة ضمن دائرة 


 )*‏ لتحديد نقطة الإصابة بالنسبة للثلاثة تقوب بنفس الطريقة السابقة وتكون النقطة المتوسطة 
في هذه المالة هى النقطة التى تبعد بمقدار قسمين متساويين عن الثقب الثالث (الشكل 


0 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5) إذا كانت البندقية مضبوطة يجب أن تتطابق نقطة الإصابة المتوسطة مع نقطة الاختبار أو 


5) يجب ضبط البندقية التى أثبت الإختبار عدم دقتها. 
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ضبط البندقية 


خفض الشعيرة» فإذا كانت نقطة الإصابة المتوسطة أدنى من نقطة الإختبار يجب خفض الشعيرة. 
وإذا كانت أعلى يحب في هذه المالة رفع الشعيرة, أما إذا كانت نقطة الإصابة يسار تقطة 
الإختبار فيجب تحريك البزال الزاحف (العتلة) لتعيير الشعيرة بالإتجاه إلى اليسار. واذا كانت 
إلى البمين نبيحرك البوال الراحفب. ‏ لى اليمين. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


نقفطة الإصابة البموذجية 


نشطت الدسديد 


إذا حركت الشعيرة بالاتجاه أو بالارتفاع ١ملم‏ تبتعد نقطة الإصابة بمقدار "؟ سم في 
الرمى على مسافة ٠٠١‏ مثر. 


على مسافة ٠٠١‏ متر. 

خرى الناكد. من صبنة الشعيرة يرمى أ ربعة طلقات (ذراكا ) فردياء 

بعد ضبط (تعيير) البندقية تعمل التدريحة الكائنة على البزال الزاحف لتعيير الشعيرة 
بالا مجاه وتوضع شا ريه د 


الأعطال التى تعترض ضبط البندقية 


إن الأعطال المميزة التى تعترض ضبط البندقية هى: 


كسر أو المحناء الشعيرة أو امخحرافها إلى الأعلى أو الأسفل مما يسبب المحراف 
الرصاصة في الاتجاه المعاكس لاتجاه الشعيرة. 

انحناء في لوحة الموجه أو الخخحرافها إلى أحد الجانبين مما يسبب المحراف الرصاصات 
إلى جهة انحراف السدادة. 

اتحناء الماسورة مما يسبب الحراف الرصاصات باتجاه اتحناء فوهة السبطانة. 

توسع فوهة الماسورة (السبطانة). 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ء اهتراء الجف (خاصة الفوهة). 
2 تآكل زوايا حقول الخلزنة وتحويلها إلى شكل دائري وتقشر الجف. 
ُ اهتزاز قاعدة الموجه أو الشعيرة أو الأخمص. 


وكل هذه الأعطال نؤدي إلى تبعثر الرصاصات. 


في ظروف الرؤية المحدودة والمعدات المذكورة أدناه تستخدم فقط مع البنادق (4[2-/4160) 
البنادق عيار 57,/ وهى تعتمد بصفة أساسية على اللهيب المنبعث من أسلحة العدو وفي 
الغسق والفجر وظروف الأمطار. 


وتنأ لف هذه المغدات من. 


1 ماده خلفية: :انه شق براسم زفرظة) فك م هاوق مرك على وخر لود السندادة 
الورقية. أما السدادة الأمامية فهى مركبة على قاعدة الشعيرة للبندقية الآ لية. 

)2 توضع بقع مغطاة بأغطية شفافه على كلا من السدادة الأمامية والخلفية وضعت بصورة 

6 لا تفصل المعدات عن البندقية من الرمي نهارا بل تطوى إلى الخلف ويتم الرمي 
بالفريضة والشعيرة الاعتياديتين. 


الأقسام الرئيسية: 


)١‏ السدادة الأمامية (الشعيرة). 
.انض السداذة الأمامية. 

*) قاعدة السدادة الأمامية. 

45) حور النابض. 

ه6) الحشوة. 

5) السدادة الخلفية (قابلة للطى). 
/ا) قاعدة السدادة الخلفية. 

)0 حور السدادة الخلفية. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


( غطاء السدادة الخلفية. 
)0 غطاء السدادة الأمامية. 


وعند الرمي في ظروف الرؤية المحدودة ولتركيب المعدات اتبع الآتي: 


)١‏ أمسك السدادة الأمامية باليد اليسرى وضعها على قاعدة السدادة الأمامية للبندقية. 


؟) ضع نهاية النابض للسدادة الأمامية في زوائد الأمان لبدن السدادة الأمامية للبندقية 
*) بالإستعانة بمفل لواب قياف قاعدة السدادة الأمامية مع فتحة الجدار الخلفي لقاعدة 
سدادة البندقية وقدمها بقوة من اليسار إلى اليمين. 
4) ولتركيب السدادة الخلفية اتبع ما يلى: 
ضع كلاب قاعدة السدادة الخلفية اليسرى على الكتف الأيسر لصفيحة سنادة 
البندقية: 
' ارخ كلاب قاعدة السدادة الخلفية اليمنى. 
2٠‏ بواسطة مفل لوالب أو قطعة خشبية ادفع السدادة الخلفية من الأسفل حتى 
ينك الكتقن الأ مخ للسدادة على الكتقو الا من لوسفة مداذة اليتدقية: 


تفكيك معدات الرمى الليلى: 


يجري تفكيك المعدات فى الحالات التالية: 


20 عند تعطل بعض أقسامها. 
: عند اقتضاء تصليح أغطية البقع المضيئة. 
5 لغرض التنظل: . 
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(١ 


(١ 


( 


(١ 


تفكيك السدادة الأمامية (الشعيرة): 


أزل المعدات عن بدن السدادة الأمامية للبندقية, ولإتمام ذلك ارفع نهاية نابض السدادة 
الأمامية بإصبع اليد اليمنى وحرك السدادة الأمامية باستقامة النابض وركبها على مثبت 
قاعدة السدادة الأمامية. 

اضغط على كلاب القاعدة الأمامية بواسطة مفل لوالب وافصلها عن بدن السدادة 
الأمامية. 

حرك السدادة الأمامية إلى اليسار وأخرجها من بدن السدادة الأمامية للبندقية. 

تفكيك السدادة الخلفية (الفريضة) 

دور السدادة الخلفية كما موضح بالشكل. 


لتبريد السبطانة نقوم بالتالى: 


أخرج المخزن ثم اسحب الأقسام إلى الخلف وحرك ذراع رافعة رتاج المطرقة الموجود 
على الجدار الداخلي الأيمن للسلاح للأمام والأسفل» ثم اترك مجموعة الأقسام تعود 
خروج الظرف الفارغ بعد ذلك ركب المخزن وتكون السبطانة مفتوحة من الجهتين 
فتسمح بمرور الهواء داخل السبطانة فتبرد بسرعة» وعند بدء الرماية اسحب الأقسام إلى 
الخلف وأتركها تعود حاملة معها طلقة وعند الاستعمال السريع اضرب الأخمص 
بالأرض فتتحرر الأقسام وتتقدم إلى الأمام ومعها طلقة إلى حجرة الانفجار. 


93 
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7 
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عدة التنظيف 


عادة ما توضع عدة التنظيف في الكلا شينكوف ذو الأخمص الخحشبى داخل تجويف في نهاية 
الأخمص ونسنخدم هذه الأدوات لفك السلاح بعرض التنظيف والتزييت وتنأ لف من. 


قضيب التنظيف (سيخ التنظيف). 

الفرشاه. 

1 المفك مع الطارد (في الروسي والمصري). المفك قطعة مستقلة عن الطارد في (الصيني). 
. علبة التوابع 
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عدة التنظيف مع علبة التوابع 


كما تستخدم المواد التالية لتنظيف ونزييت البندقية: 


: محلول قلوي لإزالة بقايا الفحم والبارود من السبطانة والقطع الأخرى الملوثه. 

9 زبت سلاح خفيف لتزييت قطع البندقية وآلياتها عندما تكون درجة الحرارة بين 
(.6 و-66) ولتنظيف البندقية شتاءاً من المحلول القلوي. 

زيت أسلحة ثقيل لتزييت جوف الماسورة وقطع البندقية وآلياتها عندما تكون درجة 
الحرارة أكثر من 60٠‏ درجة مئوية. 

مزيج من شحم المدافع وزيت الأسلحة الثقيل بنسبة متساوية وذلك لتشحيم جوف 
الماسورة والقطع وال ليات والتوابع عند تخزين البندقية لفترات طويلة. 

2٠‏ ورق خاص أو خرق للمسح والتنظيف. 

٠‏ يكن استخدام الاعواد الخشبية لتنظيف المجاري والثقوب بسهولة كما يسمح 
باستخدام الكيروسين (الكاز) لتخفيف الشحم وازالته وخاصه عند استخدام البندقية 
لأول مرة بعد تخزين طويل أو عند الانتقال لنظام التزيبت الشتوي. 

0٠‏ يجب مسح وتجفيف الآليات جيداً وتزيبتها بعد استعمال المحلول القلوي أو 
الكيروسين. 
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يجب الفك والتنظيف بعد كل رمي أو تدريب بالسلا ح حتى ولو لم يرم به ويجب أن 
يتم التنظيف بهدوء ودون استخدام أدوات حادة ودون استخدام العنف. 

وتنظف السبطانة بتمرير قطعة من القماش مربوطة بخيط قنب (خيش) بطول مناسب 
بحيث تسحب الخيط من مؤخرة السبطانة وتكرر العملية عدة مرات وتزيت الأجزاء 
الملتحركة وتنظف اسطوانة الغاز والمكبس وكافة أجزاء السلاح. 

نحضير مواد التنظيف. 

فك البندقية. 

فحص التوابع واعدادها للاستخدام كما مبين في الشكل. 


تنظيف السبطانة 


(١ 
(3 


6 


( 


ضع البندقية على طاولة الأسلحة أو طاولة عادية وبالقدم أسند الأخمص إلى الأرض. 
خذ قطعة صغيرة من الليف القطني واجعلها على شكل (8) ضع تقاطع الليف على 
نهاية وصلة قضيب التنظيف بداخل السبطانة بضغط الوصلة بحيث تكون نهايات الليف 
أقصر من ساق الوصلة وسمكه يسمح بدخول وصلة قضيب التنظيف في السبطانة بضغط 
بلل الليف بالمحلول القلوي (صب قليلا من المحلول ثم حركه بالأصابع). 
أدخل قضيب التنظيف مع وصلته في جوف الماسورة بأكملها وثبت غطاء علبة التوابع 
على الماسورة. 
ٍ التوابع: 
: البندقية بعد نحضيرها للتنظيف,. قضيب التنظيف؛ وصلة قضيب التنظيف. جسم 
علبة التوابع» غطاء علبة التوابع (غطاء الماسورة)» المفك, رأس قضيب التنظيف. 
أمسك البندقية بيد وحرك قضيب التنظيف عدة مرات داخل السبطانة ثم أخرج قضيب 
التنظيف وبدل الليف القطني وبلله بالمحلول القلوي وأدخله في الماسورة من جديد 
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وحركه بنفس الطريقة السابقة. 

ه6) نظف السبطانة بهذا الشكل عدة مرات. 

5) ارفع بعد ذلك السدادة الموجهة (غطاء علبة التوابع) من فوهة الماسورة ونظف الفوهة 
بمقدار طول وصلة قضيب التنظيف. 

0) امسح القضيب بعناية مع وصلته وامسح جوف الماسورة بليف جاف نظيف ثم بخرقة جافة 
قاماء ثم افحص الخرقة فإذا لم تجد عليها آثار سوداء أو أوساخ تعتبر الماسورة 
(السبطانة) نظيفة. 

) بعد ذلك نظف حجرة الانفجار (بيت النار) بنفس الطريقة السابقة ومن الجهة الأخرى 
(من ناحية علبة المغلاق). 

08 بعد التنظيف افحص السبطانة بدقة بتوجيهها نحو ضوء الشمس ومراقبة الحلزنة إذ لا 
حب ان يبقى داخلها شيء (خيوط. ليف. أوساخ). 

)0 إذا استعصى خروج وصلة قضيب التنظيف من جوف السبطانة فضع قليلا من الزيت 
الخفيف في السبطانة ثم اننظر لحظات واسحب القضيب وإذا ل تنجح فأرسل البندقية 
الور 


66و طل: ّ 8 الغاز 


ويتم بواسطة قضيب التنظيف أو عود خشبى ملفوف بخرقة مبللة بالمحلول القلوي. بعد 
التنظيف تجفف وقسح غرفة الغاز بقطع قماش جافة ويجب التأكد من عدم وجود أي بقايا 


غريبة داخل الماسورة أو غرفة الغاز. 


تنظيف اسطوانة الغاز 


أوساخ كثيرة تنظف بالمحلول القلوي, ثم تمسح وتجفف جيدا. 
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تنظيف علبة المغللاق ومكبس الغاز والمغلاق 


ويتم ذلك مخرقة مبللة بالمحلول القلوي ثم تمسح وتجفف. وإذا تم التنظيف بعد الرمى يدهن 
مكبس الغاز صحن المغلاق بالمحلول القلوي لمدة ("-4) دقائق ثم ننزع آثار الكربون المتكلس 
عليهما بعود خشبى وقسحان وتجففان جيدا. 


ه©4» «٠‏ ه4٠‏ ه+4» 


ويتم مسحها بخرق جافة أو بليف قطني في حال تراكم الأوساخ عليهما تنظف بالمحلول 
القلوي ثم تلمع وتجفف جيدا. 


٠+ وهجهوهو‎ ٠٠ «٠ 
ماف | 4 الكشسة 2 وك ناشفة‎ 
9 

© *ه» 9 


نشأة البندقية شناء يزنك ألا أده الخف نف د تقر الطريقة الحى استخدم فيها المحلول 


5 2 || 1 5 
درربيت «٠‏ قيه 


)١‏ تزييت جوف الماسورة: ركب الفرشاة على قضيب التنظيف وبللها بالزيت (يصب قليلا 
من الزيت من المزيتة) ثم ادفعه في جوف الماسورة من ناحية الفوهة وحركها مرتين أو 
ثلاث حتى تنكون في كل أجزائها طبقة رقيقة من الزيت. 

(١‏ زييت حجرة الانفجار من ناحية المغلاق. 

*) في حالة فقدان الفرشاة أو عدم صلا حيتها زييت السبطانة بواسطة قضيب التنظيف مع 
استخدام خرقة نظيفة تبلل بالزيت ويوضع منتصفها على فوهة السبطانة ويبضغط عليها 
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0 فى : ( يي . 5 التنفل: المركبة على | اديه 0 
4) تزييت كافة القطع والآليات الأخرى مخرق مبللة بالزيت» مع الحذر من استعمال الزيت 
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الأعطال العامة 3 


يتوقف الدافع قل 0 
إلى الوضعية الآمافية: 


نعذر خحرك القطع المنتحركة: 
أي أن الطلقة تدخل حجرة 
الإطلاق. 


المغلاق في الوضعية الأمامية 
طلقة ف حجرة الانفجار. 


تراكب الطلقة: 

تراكب طلقتين على القسم 
الخلفى من الماسورة وتوقف 
220 


جمع قايا الفحم والكربون 4 ف 


قناة حجرة الغاز. 
اتساخ الأجزاء المتحركة. 
صدأ أو أوساخ على الطلقة. 


اتساخ البندقية وتكاتئف الزبت 


التواء في شفتي توزيع المخزن. 


عد 1 البندقية وتابع 
الرمى وعند تنكرار الاستعصاء 
55 حجرة الغاز وجف 
الممسورة (السبطانة) والقطع 
المدركة يجارياء 

ابشيعك الطلقة الغ الصائلة: 
أعد تلقيم البندقية وتابع 
الرمي إن لم يتوفر الوقفت 
لتنظيف زيت القطع المتحركة, 
وبدل نوع الزيت المستخدم 
بالنوع النظامي. 

في حالة عدم صلاحية نبض 
الإرجاع أرسل البندقية إلى 
الرحبة (الورشة). 

أعد تلقيم البندقية وتابع 
الرمى» عند تكرر الاستعصاء 
بدل المخزن. 

إذا كان العطل في خطافىي 
المخزن أرسل البندقية إلى 
الرحبة (الورشة). 

امسك يد التعمير وابعد 
الطلقة المتراكبة وتابع الرمي. 
عند تكرر الاستعصاء بدل 
ا 
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اتجذاب المغلاق ف الوضعية 9 


الطلقة ف حجرة الانفجار. 


بحدث الإطلاق. 


عدم نزع الظرف الفارغ: 


الوسطى الظرف برأس قضيب 
الطلقة الجديدة. 


عدم لفض الظرف الفارغ: 

م يلفظ الظرف الفارغ من علبة 
المغلاق وبقي أمام المغلاق أو 
تت إعادته مرة أخرى إلى 
حجر الانفجار بواسطة 
المغلاق. 


إذا كان ان لعشم 00 صحربة " 


الإجرة:ذؤل:ذتك 
على عدم صلا حية الطلقة. 

إذا كان الضرب على الطعم 
شعن أن ل حي ال نكف 
على أن العطل من المطرقة أو 
لبه الوناة أو الأيرة غير اطة 
بسبب تكاثئف الزيت. 

اتساخ الحجرة أو الطلقة. 
اتنساخ النازع أو عدم 


اتساخ القطع المتحركة أو أقنية | * 


الغاق اف سصخرة الاتفيحان: 
عدم صلاحية النازع أو نابضه. 


أعد تلقيم البندقية وتابع 
الزقى :ذا كين الاسسعصياء 
افحص المطرقة وآلية الزناد 
وفيا 

في حالة كسر أو تآكل فيهما 
أرسل البندقية إلى الرحبة 
(الورشة). 


أرجع يد التعمير 2 الخلف 
وانزع الظرف. أخرج الطلقة, 
وحاول نزع الظرف بواسطة 
المغلاق وإذا لم تنجح هذه 
العملية أخرج الظرف الفارغ 
في حجرة التنظيف ونظقف 
حجرة الانفجار والطلقات 
وافحص النازع. 

إذا تبين أن النازع غير صالح 
فأرسل البندقية الرحبة 
(الورشة). 

ارجع بد التعمير إلى الخلف. 
وارفع المخزن وتابع الرمي. 
عند تكرر الاستعصاء نظف 
أقنية الغاز وحجرة الانفجار 
وزبت القطع المتحركة. 

أما إذا كان النازع أو 
اللاقط غير صالح فأرسل 
البندقية إلى الرحبة 
(الورشة). 
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خرجت الطلقة من السبطانة 
والقطع المتحركة مازالت في 
الأمام. 

الرمي دراكا (فرديا) بدلا من 
الرفى زرها : 

لوحة رافعة الرمي والأمان 
على وضعية الرمي رشا إلا أن 


الري را دل هن الربى 
دراكا (فرديا): 
لوحة رافعة الرمى والأمان 


على وضعية الرمى دراكا بينما 
يستمر الرمي طالما ظل الزناد 
00007 


الغاز المنتشر غير كاف لإرجاع 
القطع المتحركة (الأأقسام). 
اتساخ القطع المتحركة أو 
مجاريها. 

نابض المطرقة ضعيف. 

النهاية السفلية لعارضة الرمى 
والآمان منآ كلة أو مكسورة. 
النتتوء الخلفي للفقرة الرمي 
فردياً (دراكاً) متآكل أو 
ل 


نتقٌ نهيوٌ فقرةالرمي دراكا 


ل ٠‏ وي الغاز و > . 
الغاز. نظف القطع المتحركة 


واخاذيدها. 


أعد تلقيم البندقية وتابع 
الرمى» عند تكرر الاستعصاء 
افحص نابض المطرقة وعارضة 
الرمي والأمان وفقرة الرمي 
دراكاً (فردي). 1 
وعند وجود أي كسر أو 
تأكتبل ف اتحدهها أرسب 
البندقهيةإلى الرحبة 
(الورشة). 

أعد تلقيم البندقية وتابع 
الرمى» عند تكرر الاستعصاء 
افحص فقرة الرمي الرمي 
دراكا (فردي). ش 
عند وجود أ تاكل أو كسر 
في نتق التهيؤ أرسل البندقية 
إلى الرحبة (الورشة). 


أنواع رصاص الكلا شنكوف 


ابتدأ العمل في الرصاص المستخدم في الكل شنكوف للمرة الأولى في العام 1975 ولكن 
انقطع العمل في بداية الحرب العالمية الثانية ليبدأً من جديد في العام 947١م‏ على مصممين 
روسيين (7310197 111 2/1 81 / متمدءك 17 8). 
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الاسم الرسمي لطلقة الكلا شنكوف هو (0143). 


: طول الرصاصة: ١/ا,هة‏ ملم 

: طول (الظرف) الفارغ: 9" ملم 

١‏ وزن الرصاصة الكلي: 18,7 جرام 
9 وزن المقذوف: / جرام 


' وز البارود: ١,6‏ جرام 


الطاقة المتولدة بردة فعل البارود المتفجر داخل الرصاصة 19,/ا جول غالباً ما يصنع 
المقذوف من ثلاث طبقات الطبقة الخارجية ونكون من النحاس. والطبقة السفلى مصنوعة من 
الفولاذ. والطبقة الداخلية من الرصاص. الظرف الفارغ غالباً ما يصنع من النحاس الأصفر أو 
ملا حظة: 


يعرف رصاص الكلا شنكوف بالعيار وهو ؟57,لاءا 59 ملم. 
ولقد قامت دول عديدة بانناج رصاص الكلا شنكوف ومنها: 


افريقيا), السودان. سورياء أمريكا. 


كيف فيز بين الطلقات العادية والخاصة ؟ 


: الطلقات العادية تكون بدون أي علامة. 

: الرصاص الخارق له علامة سوداء في أعلى الرصاصة. 

: الحارق له علامة حمراء في أعلى الرصاصة. 

: الخارق الحارق له علامة سوداء وحمراء في أعلى الرصاصة. 
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الرسام له علامة خضراء في أعلى الرصاصة. 
. الرصاص المستعمل مع كاتم الصوت له علامة سوداء وخضراء في الأعلى. 


ألوان رصاص الكلا شنكوف المصنوع في الصين 
بعد عام 1551م تغيرت ألوان الرصاص فى الصين. 
. الرصاص العادي بدون 5 علا مة. 
ٍ الرسام رأس المقذوف الأخضر. 


(19510) فرأس المقذوف أسود والكبسولة سوداء. 
5 الكارق راش المقذوف أ حجمر: 


ألوان رصاص الكلا شنكوف التشيكى 


.220 تحمل هذه الصناعة نفس ألوان الرصاص الروسى إلا طلقات (الرصد) قياس المسافات 
فرأس المقذوف أخضر اللون وتحيط به حلقة بيضاء. 
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ألوان رصاص الكلا شنكوف الفنلندي 


الرسام رأس المقذوف أبيض. 

5 الخارق لونه أزرق. 

حارق خارق لون رأس المقذوف أسود مع حلقة حمراء. 

. رصاص الرصد (قياس المسافات) رأس المقذوف أحمر اللون. 
ه الحارق رأس المقذوف أصفر. 


ألوان رصاص الكلا شنكوف السويدي 


: الرسام لون رأس المقذوف أبيض. 
: حاون راون المقذوف برتقالي. 
5 عار داكن المقذوف لبود 


هذه الدول فقط كمثال لا شور الدول المنتجة لرصاص الكل شنكوف وقل عغختلف الألوان من 
دولة لأخرى وغالبا ما تكون ألوان الرصاص المصنوع في دول الكتلة الشيوعية موحدة. 


أجزاء الرصاصة 


. حشوة البارود: وهي من البارود الأسود (البير وكسلين). 
2 الطعم: ويستخدم لاشعال حشوة البارود ويتألف من: 
> كأس من النحاس الأصفر. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


> حشوة صاعقة. 
4 خاتم معدنى رقيق بغطى المادة الصاعقة. 


عند ضرب الطعم تشتعل المادة الصاعقة ويدخل اللهب عبر الثقبان النافذان في قعر الظرف 
إلى حشوة البارود فيشعلها. 


أعنا دول 3 3351 ا 


سك 


11 الاك 3101| أعمرممم عم زعم 


عنان 1 ]8 


زلاط أضراذ 55001129ذك ‏ 1نة[أاعمممعمه ‏ حعرقمم[مم 
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عازاععرومم أروااعممعءم 


عومروطاء عبازوه ميدع اونا 


تعبأ الطلقات طراز 194 في صناديق خشبية سعة الصندوق ١1١٠١‏ طلقة ويحتوي كل 
صندوق على علبتين من الخحديد الرمادي محكمة الغلق ونحتوي كل علبة على 5560 طلقة في 
داخلها مادة مقاومة للرطوبة. 


لا يوضع على الصندوق أي علامات مميزة إذا كان حتوي على طلقات عادية, أما إذا 
كان بحتوي على طلقات (الرسام) فيرسم على جداره خط أخضر عريض. أما إذا كان الرصاص 
خارق حارق فيرسم على الصندوق خطان أحمر وأسود. وإذا كان الرصاص حارق فيرسم على 
الصندوق خط أحمر عريض. 


لكبرى 
كه | 7 
و 
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( 
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الرصاصة 
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حشوة 
0 

2 
و الدائرى 
| 
السنداث | 
ممر الشرارة 


| لكشو ةّ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ذخيرة القتال ؟5ولا مم طراز ١1147‏ 


2ه اا2©2تتم حمسو هم 


(عالق) سم 45 7 5.56 زع1أم) "7 -- - 


(116ام) 1943 اعمواز أوأبنه5 652 7 م) ]شرلا ترم 2ش / 


1 (مدو عوتطعهم) ودأحجده:8 50 
(أوأكثم) دب_العطمرن2 وروم 9 


إثاناقو 31ص فرطل مجعا امع 0 ناكم 25 


ننتج الطلقات طراز ١1954*‏ حسب الأنواع التالية: 


2 طلقة برصاصة عادية ذات نواة فولاذية. 
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(١ 
(3 
6 
( 
هو(‎ 
( 
(/ 
0 
(0 


رصاصة عادية بنواة فولاذية "ا رصاصة خطاطة 


ْ 


الغلاف الفولاذي. 

النواة الفولاذية. 

القميص الرصاصي. 

النواة (الرصاصية). 

كا لاعيياب اناده تلطا 
المادة الخطاطة. 

وعاء لامفيغاب: المادة اليم فذ. 
المادة المحرقة. 

الرأس (خليط الزنك والنحاس). 


1 : 5506 : ءِ ءِ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الظرف 

ويستخدم لمع كافة أجزاء الطلقة وحماية حشوة البارود من التأثيرات الخارجية وحصر 
الضغط منع اندفاع الغازات عند انغلاق المغللاق وتوضع في داخله حشوة البارود ويرى عليه: 

. اخدود دائري يدخل فيه يخلب النازع. 

من الداخل: 

. السندان الذي يتم عليه طرق الطعم عند ضربه برأس الإبرة. 

١‏ ثقبان نفاذان تدخل منهما الشرارة النانجة من انفجار الطعم إلى حشوة البارود. 


ولتميز كل نوع من هذه الطلقات لونت رؤوس الرصاصات بألوان مختلفة. 


الرصاصة العادية (ذات نواة فولاذية) 


وهي مخصصة للتأثير (قتل) على القوى اللية المكشوفة أو الموجودة خلف ساتر تخترقه 
الرصاصة. وتتألف من: 
> غلاف فولاذي مغطى بطبقة من خليطة التوتياء والنحاس. 
4 نواة فولاذية. 
قميص رصاصي بين الغلاف والفولاذ. 
4 ليس لهذه الرصاصة لون معين. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الرعاية طقس 


وهي مخصصة لتعليم الأهداف وتصحيح الرمي على مسافات لا تزيد عن ١٠86م‏ 
والتأثير على القوى الخية. يوجد ضمن غلاف الرصاصة الخطاطة: 

4 من الأمام نواة من خليط الرصاص والانتيمون. 

0 ال كاين بطر على ماده اطاط معي د 

أثناء الرمي ينتقل اللهب الناتج عن اشتعال البارود إلى المادة الخطاطة في الرصاصة 
فتشتعل وتغطىي اثرا تضبينا واضحا يكن عور جد اليد اوسهاره 

على راي جاخ اص الو ال ضير 


الرصاصة الخارقة ال حارقة 


وهى مخصصة لاشعال السوائل القابلة للاحتراق والتأثير على القوى الحية الموجودة 
خلف ساتر مصفح خفيف على مسافة حتى ١٠٠م.‏ وتتألف من: 

و١١‏ عزف ريدي خليظة ال مام السداس, 

4 نواة من الفولاذ. 

> - قميص رصاصى ما بين الغلاف والنواة. 

عد مادا العامة نف الس ف اناه شرن رسي اللي مر 
الثقب الذي نحدثه الرصاصة في التصفيح فيشعل المادة القابلة للا حتراق. 

يطلى رأس هذه الرصاصة بالون الأسود مع نطاق أحمر. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الرصاصة الحارقة 


0 وهي مخصصة لاشعال السوائل القابلة للااحتراق (بنزين) الموجودة في خزانات 
حديدية لا تزيد سماكة سطحها *ملم. ولإشعال أيضا (سقوف من الخشب والقفش 
والأعشاب اليايسة وغيرها) على مسافات لا تزيد عن ولام وتنأ لف من. 


4 


4 


4 


4 


4 


غلاف رأسه من خليطة التوتياء والنحاس. 
نواة فولاذية. 
قميص رصاصي. 


9 تشتعل المادة المحرقة عند اصطدام الرضايه 5-6 العتدبر الرصاصة المحرقة خطاطة 
في نفس الوقت. يم السابا سد نهاراً وليل على مسافة مر 
9 يطلى 57 هذه الرصاصة باللون. 


هناك ثلاثة أنواع لمقذوف (4131) تختلف في شكل المؤخرة وهي تأتى إما مستوية أو 


ا ل 0 


لماذا يوجد هذا الاختلاف في شكل مؤخرة المقذوف ؟ 


لقد. كاث الشكل السابق اوخرة المتذوق.سيتويا ولك 19 فلا لوا عند انختراقيا للهواء 
يتولد خلف المؤخرة ضغط هوائى أقل من اجانبين فيبداً الهواء بالدخول لهذه المنطقة مما 
يسحب المقذوف إلى الخلف كاي تخف سرعته ولذا قاموا بتخفيف دوران الهواء خلف 
المقذوق بتضغير قطر المقتوق أو لخديب المؤكرة قليلا غيل من 2 -- 1 ذزجاات .هما ,يريك ين 
سرعة المقذوف حوالي ٠‏ 6 ولكن لا يزال يستخدم المقذوف ذو الشكل القديم لاحتياج 
المقذوف الجديد للتكنولوجيا والدقة والدراية الكافية حتى لا يرتج داخل السبطانة بسبب ضعف 
الصناعة. 


معلومات لاستعمال الرصاص في الكلاشنكوف مع كاتم الصوت: 
الاسم الرسمى للرصاص المستعمل هو )005) وف مؤخرة الرصاصة حول الكبسولة يبوجد 
رقم (/ا/ا-١1/ا-78)‏ وعادة ما يكون المقذوف أتقل من المقذوف العادي ووزنه ١١,5‏ جرام 


ومغلفة من الداخل والخارج ب (تنفستون كاربيد) ورصاص من الخلف ووزن البارود 4,ه جرام 
وسرعة الطلقة ك/ا؟ ماث. 


مقدذدوف عادى 


1 مي 
بياض بمقدار كلمة فى الأصل. 
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عمل المقذوف عند اصطدامه بالجسم: 


ء الأول: التدمير الكلى للأنسجة, وهو التدمير الذي يصيب الأنسجة الموجودة في خط 
سير الرصاصة. 

الثانى: التدمير المؤقت للأنسجة, هو التدمير الذي يصيب الأنسجة المحيطة بخط سير 
الرصاصة. 


حجم الضرر الذي تحدثه إصابة المقذوف للجسمء إذ! شرفت الزصاضدة المسم 3 كان 
وخرجت من فكاكق: اضر افإن العيرو يكون يعن نيبا : أما في حالة توقف الرصاصة في داخل 
الجسم فإن هذا يلحق بالجسم اعقرارا بليغة وذلك لأن الرصاصة عندما تصل إلى مرحلة التوقف 
حوالي ٠١‏ سم تنقلب في داخل الجسم ممزقة أي شيء قد يقع في طريقها من الأنسجة, الأوردة 


ملا حظة: 


أجري اختبارين لتبين مدى الضرر الذي يلحقه الرصاص بالجسم., وقد أجري هذين 
الاختبارين بالرصاص الروسي واليوغسلافي. ونتائج الاختبار موضحة بالرسم البياني التالي: 


ا ل 0 


رشاش خ121]]آ 


بدأ الروس في عام ١95٠‏ بإنتاج رشاش أطول وأثقل وأفضل من الكلا شنكوف واسمه ©1821 
أخمص خشبى و(1215) ذو أخمص حديدي. 


وفي العام 19584 اختير 1216 ليحل حل الديكتاريوف في الجيش الروسيء وتصميم 1212 
هو نفس 'نصميم الكلا شنكوفء والفارق أنه أطول وأثقل ولها منصب أمامى ثنائى كما يمك: 
استخدام عدة مخازن فيها (70/40/176) طلقة, التقل ووجود المنصب زادا من دقة هذا الرشاش. 


: الطول: 164١‏ ملم 

الوزن فارغاً: 7,6 كلجم 

. مع المخزن المدور: كلجم 
: طول السبطانة: 085 ملم 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


١‏ سعة المخزن: ٠5/40/6لا‏ طلقة, سعة المخزن الدائري 6لا طلقة. 

الرماية النظرية: ٠٠‏ طلقة في الدقيقة. 

' الرماية العملية: ٠٠١ -6٠‏ طلقة / دقيقة (آلى). 00-4٠‏ طلقة / دقيقة (نصف آلى). 
: سرعة الطلقة: ٠784‏ م/ث ش ش 


الرماية الرئيسية للسلاح عندما يكون مرتكزاً على المنصب الثنائى وفي هذه الحالة: 


0٠‏ اثبت الأخمص في تجويف الكتف مستخدماً يدك اليسرى لتثبيت الأخمص من رقيده 


. اهسك القيضية: المسدسبية ياليك اليمنى مع وضع إصبع السبابة على الزناد. 
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كلا كوف 120121207 


في بداية السبعينات قام الروس بتجارب عديدة بتحسين سلا ح الكل شنكوف وقاموا بتغيير 
عياره من 57,/ا*9" ملم إلى 59*6,546 ملم وطلقته أخف من طلقة 416-47 بنسبة 966٠‏ 
كما قاموا بتصنيع بمعدل ارتداد جيد وركب على فوهة السلاح وقد اثبت فعاليته في تخفيف 


الارتداد. 


وف سنة 191/5 ادخل هذا السلاح إلى الخدمة الفعلية ف |لميش السوفياتي كسلا ح فوردى 


الطول: 70 ملم (من الأخمص) 590 ملم بدون أخمص. 
الوزن فارغا: 5,5 كلجم 

: طول السبطانة: 4٠٠‏ ملم 

' الطول الخلزونية: 4 خطوط 

هناك نوعان من المخازن: أحدهما "٠‏ طلقة والآخر به 4٠‏ طلقة 


ا ل م 


السرعة الابتدائية: 9٠6٠‏ م/ث 


المدى المؤثر: 56٠‏ متر 
ه. المدى المجدي: ٠٠٠١‏ متر 


ء المدى الأقصى: 15000 متر 
1 العيار: 598,58 ملم 
1 معدل الرماية النظري: 56٠‏ طلقة /دقيقة 


فك السلا ح: 


هو نفس فك وتركيب وميكانيكية الكل شنكوف ويحتوىي السلاح مشتت للهب وخفف 
للارتداد فى ذات الوقت. كتثافته النيرانية ومداه أكبر من الكلا شنكوف. 


شوهد هذا السلاح في العام 117 ضمن قوات المشاة السوفيتية والقوات المحمولة بحرا 
وخاصة خلال حرب أفغانستان. 


ا ل 0 


ملا حظة: 

معدل الارتداد فعال جداً ويعمل على تحويل الضغط الذي يدفع بالسبطانة إلى 
أعلى إلى الجانبين مما يزيد من قدرة التحكم بشكل جيد بالسلاح عند الإطلاق 
الآليى حتى أننا نستطيع أن نبقي السبطانة مركزة على الهدف عند الإطلاق الآلي 
وهذا صعب جدا فى الكلا شنكوف. 

ومن عيوب هذا السلاح أنه يحدث صوتاً قوياً جدأ في الجانبين وذلك لأن الضغط 


الذي كان يجب أن يكون إلى الأعلى تحول إلى الجانبين. 
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معلومات عن رصاص الكلا كوف 


. الطول الكلى: 5ه ملم 

: طول الظرف الفارغ: 5,0 «ملم 

فطر الرصاصة: 0,46 ملم 

, وزن الرصاصة: 518 غرام 

: و الو ييا 

. الطبقة الخارجة للمقذوف مصنوعة من النحاس والداخلية من الرصاص والطبقة الخلفية 
من الحديد. 


لماذا غير السوفيات ؟5ولا إلى 6,56 ملم ؟ 


تنطلق رصاصة 0,56 بخط مستقيم أطول من 7,77 نظرأ لشكل الرصاصة الرفيع مما يجعله 
أقل تأترا عقاومة البواع ففيلة عن أنها كفن بهد : هناك فراغ هوائي راض الرصاصة وهذا 
مجعل ثقل المقدوف يتركز فى المؤخرة, مما يؤدي إلى انقلاب المقذوف بسرعة فى حالة اصطدامه 
بالهدف فضلا عن أن وجود فراغ هوائي في رأس المقذوف يؤدي إلى اندفاع الرصاصة في داخل 


1 ادك 


موسوعة الأسلحة الكبرى "5 


المقذوف إلى الفراغ الهوائى عند الإصطدام بالهدف مما يجعل الرصاصة تنحرف عن مسارها في 


م مه 
ََ“ 8 يوسي تسصور. - مسج 
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سلاح الكرينكوف © 


1177 4-74[ مر 


سلاح الكرينكوف 9 أول ما ظهر في افغانستان في أواخر عام 1988م وقد تم تقصير 
السبطانة وأنبوبة الغاز ووضع له غرفة توزيع وحرق للبارود المتبقفى مع خاصية للسحب في 
المقدمة وذلك لتخفيف ردة فعل السلا ح القوية نظرا لاستخدامه عيار الكلا كوف. 


فالكلا كوف له سبطانة طويلة فيحترق بارود الإطلاق كلياً أما في الكلينكوف فإن 901١‏ فقط 
من البرود سيحترق والباقى سيخرج. ولولا الحجرة الموجودة في مقدمة السلاح لتناثر البارود 
المشتعل خارج السلا ح ا لإحتراق الاشياء القريبة منه. أما بالنسبة للفك فهو مثل 
الكلا كوف ويختلف عنه فقط أن غطاء البدن لا ينفصل عن جسم السلااح. 


1 د نك . 
في الأصل (الكلينكوف). 

٠ 2‏ ع 5 ٠ ٠‏ 5 
في الأصل (الكلينكوف), وقد وجدت معظم مواقع السلاح في الانترنت تسمي هذا النوع بالكرينكوف. 
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البندقية الآلية عيار ”7",/ا فاز 1487 
(كلا شينكوف ,يوغسلا في) 


نظرة عامة (الخواص) 

البندقية الآلية (1482) عيار ؟5,/ ملم سلاح حديث ذو تأثير فعال تستخدم للرمي 
والطعن بالحراب. 

. ترمي رشأ ودراكاء أقصى مدى مؤثر للرمي ٠٠5م,‏ وللرمي رشأ م ولرمي الطائرات 
العمودية ذات الطيران المنخفض يكون المدى المؤثر 6018م 

من الخواص المهمة للبندقية أنها صممت لرمى رمانات ضد الدبابات» ورمانات مضادة 
للأشخاصء ورمانات دخانية ورمانات تنوير. وقد زودت البندقية بكأس خاص لرمى 
الرعانات ون 1 اا لل الي ل ل لاطا مها 
تدعو الظروف وتظهر الأهداف المناسبة. 

2 البندقية مجهزة بسدادة خاصة لرمى الرمانات مثبتة عليها. 

البددقية وود ريض وصور للرمى الليئى منيعة عتى الثريضة و الشعية الرإعرام 
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1 يجب طوي كل من فريضة وشعيرة الرمي الليلى عند الرمي نهارا. 


آلية الإشتعال 


تشتعل البندقية بقوة الغاز ونابض الإرجاع ولا ترمي قبل امام عملية الغلق ويتم غلق الحجرة 


خواص البندقية الآلية فاز (1542) 


, وزن البندقية بدون حربة فارغة المخزن: /ا,كجم. 
. وزن المخزن الفارغ: ٠‏ اجم. 

. وزن المخزن مملوء (١؟)‏ طلقة: 6٠١‏ جرام. 

' طول البندقية مفتوحة اللأخمص وبدون حربة: ٠5سم.‏ 
طول البندقية بالحربة والأخمص مطوي: 4"سم. 
طول الكأس (خاص برمي القنابل): 4١سم.‏ 

١‏ معدل الرماية النظري: ‏ 686-طلقة / دقيقة. 

2 معدل الرماية الفردي: 4٠‏ طلقة / الدقيقة. 

8 معدل الرمى الآ لى: ٠٠١‏ طلقة / دقيقة. 

. المدى القاتل: 5-7 متر. 

. المدى الأقصى: ٠٠٠١‏ متر. 

١‏ السرعة الإبتدائية للطلقة: ١٠/امتر‏ / الثانية. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الرمانات المستخدمة مع البندقية الآلية فاز 


توجد أربعة أنواع من الرمانات الخفيفة المستخدمة مع هذه البندقية بالاضافة إلى نوعين فقط 
من رمانات الممارسة. 


)١‏ الرمانات اللقيقية 
أولاً: الرمانات ضد الدبابات (31-60). 
ثانياً: رمانات ضد الأفراد (6081-/1). 
ه ثالثا: رمانات الدخان. 
رايعاة رماقانت الود . 

؟) رمانات الممارسة: 

»«) أولاً: الرمانة ضد الدبابات (0168). 

4) ثانياً: رمانات ضد الأشخاص ممارسة (3/166). 


الرمانات المقيقية 
أولاً: الرمانة ضد الدبابات (1/60) 
الغرض من الرماثة 


إن الغرض من هذه الرمانة هو تدمير دبابات العدو وعجلانه المدرعة وشل وندمير مواقع 
العدو المحكمة بالكونكريت ولتدمير الأشخاص والأسلحة والملا جى. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


رمانة مضادة للدبابات 
0 مذ ,عل5مععع 111] 


ا خواص 


٠‏ العيار: 5٠١‏ ملم 

1 الوزن الكلى: 7٠١‏ جم. 

: وزن المواد المنفجرة: ١جم.‏ 

. قابلية الخرق: اسم ف الصفيح المدرع, و٠6‏ سم ف الخرسانة والمباني. 
السرعة الإبتدائية: ٠هم‏ /ث. 

' المدى المؤثر: ١٠م‏ 

: المدى الأقصى: ٠151م‏ 

طول الرمانة: 59٠‏ ملم 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الوصف 


تتألف الرمانة من الأقسام الرئيسية التالية: © 


نجهير الرمانة لترى ضبك الدباباتك 


(١ 
(١ 


(0 
( 


افحص الرمانة وتأكد أن كافة أجزائها خالية من انبعاجات أو شروخ. 

تأكد من أن مسمار الأمان في مكانه المخصص له. 

نظف الرمانة من الخارج وأزل جميع الأوساخ من البدن والزعائف. 

أنظر داخل انبوب مجموعة الذنب وتأكد من خلوه من الأوساخ. 

تأكد من أن الخرطوشه مثبتة في وعائها وموضوعة في مؤخرة أنبوب جموعة الذنب. 
ركب الكأس على فوهة البندقية بعد رفع غطاء محافظ الفوهة. 

امسباك اليغدتية ياليد. البصرى وثبت الرمانة على الكاس يواضسطة اليك البمنى واسحيها 
للخلف كي تستقر في نهاية الكأس. 

اسحب مسهار الآمان يوابيظة اليد اليعلى. 

ضع الخرطوشة ف المخزن بعدل رفعها من مؤّحرة جموعه الذنب وقدم الأقسام وبدذلك 
تكون البندقية جاهزة للرمى. 


الرزم وا حزم 


حزم داخل صندوق خشب سعة "١‏ رمانة ولها مساند خاصة بغرض المحافظة عليها من 


الحمركة وجري خزنها داخل غرفة بعيدة عن الرطوبة ولا يزيد ارتفاع الصناديق عن ؟ متر عن 


1 00 
ليرج ني يو الحصل 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ثانياً: الرمانة ضد الأشخاص (1/6051) 
الغرض من الرمائة 


هو ندمير القوى البشرية للعدو وشل الأسلحه المعادية. 


1 ع220ع1ع 1111آ1 


ا خواص 


)١‏ العيار:٠‏ "ملم 

؟) الوزن الكلي:٠؟ةجرام‏ 

*) السرعة الإبتدائية: 4" م / ث 

؛) المدى المؤثر (التشظي): ٠٠١‏ متر في جميع الإتجاهات 
ه) المدى الأقصى: ٠٠١‏ متر 

5) طول الرمانة: لا« ملم 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الوصف 


(١ 
(3 
6 
( 


- 
أي | أ | 
+» 4 


وتتألف الرمانة من الأقسام التالية: 


صمام الإصطدام: والغرض منه هو تفجير الرمانة وزودت بمسمار أمان. 

بدن الرمانة: عبارة عن شكل اسطوانى حتوي على المواد المتفجرة في داخله. 

مجموعة الذنب: كما هو في رمانة الدبابات. 

الخرطوشة ووعائها: كما في الرمانة ضد الدبابات» تحزم داخل صناديق سعة 4١‏ رمانة. 
وتهيأ للرمي كما نهيأ الرمانة المضادة للدبابات. 


بده ليشن 


تقلمه. 


إن القوضى قن هنم الرمانةابعو | شاع يداي من الدكان لور تظااعاها من كار العدو حال 


ا خواص 


العيار: 5٠‏ ملم 

الوزن الكلى: 46٠‏ جرام 

وزن مركبات الدخان: ١٠٠١‏ جرام 
الطول: "ملم 

فترة انتشار الدخان: ٠١١-86‏ ثانية 
المدى الأقصى: 1450٠‏ متر 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الوصف 


(١ 


« 


تتألف رمانة الدخان من الأقسام التالية: 


البدن: وهو على شكل اسطواني مصنوع من سبيكة الألمنيوم وبحتوي بداخله على وعاء 
مركبات الدخان وحشوة نعويق وحشوة ابتدائية وبعد إشعال مركبات الدخان يتكون 
دخان أبيض أثقل من الهواء ويبقى على مقربة من الأأرض. 

قطاع اليدن. 

صمام البدن: والغرض منه تفجير الرمانة لتوليد الدخان وقد زود بمسمار أمان على 
شكل لولبي ويقع صمام البدن فوق بمجموعة الزعانف. 

مجموعة الذنب: كما فى الرمانة المضادة للدبابات. 

الخرشوطة ووعائها: وهى مشابهه قاماً للرمانه المضاده للدبابات. 


نهيئة رماتة الدخان للرمى 
توجد طريقتين رئيسيتين لرمي رمانات الدخان: 


الطريقة الثانية: قذفها باليد. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


بالأسلوب الإعتيادي في وضعية الوقوف أو الحثو على الركبتين والبندقية تحت الإبط ويجحب 
أن تكون الحمالة بشكل قطري مع الصدر بحيث تأخذ البندقية الزاوية المطلوبة للرمى وليس كما 
في رمى الرمانات المضادة للدبابات أو الاشخاص. وكذلك يمكن رفع السدادة أو تركها وذلك 
لضعف ردة الفعل النانجة. 

وضع البندقية على الأرض وإ تخاذ وضع الجثوم ثم وضع القدم الأيسر خلف الأخمص وبعد 
إتخاذ الزاوية المناسبه باشر الرمى. 

كما يمكن قذفها باليد وذلك بمسك الرمانة من مجموعة الذنب يجب أن تكون قبضة اليد 
أسفل مسمار الأمان وبعد فتح الأمان اضرب جموعة الذنب بالأرض ثم أقذف الرمانة. 


يحب قذفها بالأرض مباشرة إذ يتكون ستار من الدخان في حدود (5) ثوانى. 


الفرض م هت الروانة | نارة منظفة اليودقك. 


ا خواص 
9 العيار: 2 ملم 


, الوزن: 412٠‏ جرام 

: الطول: 5*٠‏ ملم 

َ فترة الإنارة: ٠١‏ ثانية 

. قطر الدائره المضادة: “506٠‏ متر 
أقصى ارتفاع للشعلة: 5٠١‏ متر 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


[ طن م 


الوصف 
تتألف هذه الرمانة من الأقسام التالية: 


)١‏ البدن: وهو اسطواني الشكل مصنوع من سبيكة الالمنيوم وبحتوي بداخلة على وعاء 
مركبات الإضاءة وترتبط المطلة بواسطة الوعاء عن طريق سلك. 

؟) غطاء البدن. 

*) صمام البدن: الغرض منه غلق الرمانة وإشعال مركبات الإضاءة لإنارة المنطقة على 
ارتفاع*؟؟ متر وقد زود بمسمار أمان على شكل لولبي. 

4) جموعة الذنب: كما هو موضح في رمانة الدبابات. 

5) الخرطوشة ووعائها: كما جاء في رمانة الدبابات. 


نهيعة رمانات الإضا ع للرفور 


كما هى الال مع الرمانة الدخانية إلا أنها لا ترمى باليد. 
22نحزم كالرمانات المضاده للأفراد. 


تأخذ شكل الرمانة الحقيقية ونستخدم لأغراض التدريب وهى خالية من المواد المتفجرة 
وعادة ما نكون مصنوعه من مادة بلا ستيكية ونرمى كالرمانه المقيقية إلا أنه ليس بها مسمار 
أمان. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


أولاً: الرمائة المستخدمة ضد الأشخاص 


مزودة بخرطوشة ومولدة دخان لتاثير مكان السقوط كما يمكن إعادة شحنها ورميها عدة 
مرات. 


(١ 
(3 
6 
6 
6 
( 
0 
(0 
6 
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الحشوة الإبتدائية 
حشوة متفجرة 
الحاجز 

مداخل الوعاء 
مسمار الأمان 
الوعاء 

الإبرة 

النابض الرئيسى 
بدن الصمام 1 


موسوعة الأسلحة الكبرى ما 


بعدل رمى الرمانة 1/1-0, المضاده للدبابات واثناء طيرانها ف الهواء بعد سحب مسمار 
الأمان وانفجار الخرطوشة فإن الغازات الناتجة عن الانفجار تدفع الرمانة إلى الأمام ونتيجة 
للقصور الذاتي (ردة الفعل) فسيرجع الوعاء إلى الخلف مسببا إندفاع مداخل الوعاء إلى 
الجانب وبعد زوال تأثير هذه الردة فإن النابض الرئيسى يدفع الوعاء إلى أقصى الأمام وبالتالى 
فإن مداخل الإبرة ستسقط جانبا حيث تصبح الإبرة حرة وباستقامة مع الصاعق. 


آلية صمام الرمانة, عند الإصطدام بالهدف يؤثر الغطاء على مجموعة الإبرة فتندفع الإبرة 
تنيجة الصدمة إلى الإمام وتضرب الصاعق حيث تنفجر الحشوة الإبتدائية ثم إلى الحشوة 
المتفجرة داخل بدن الرمانة وتندفع الغازات الملتهبة عبر القمع الذي يقوم بتركيز الغازات وقوة 
الانفجار على الدرع. 


ثانياً: الرمانة المضادة للإفراد 


)١‏ الغطاء 

؟) مسنئد الوعاء 

9) الكرة العلوية الكبرى 
5) الوعاء 


6) الكرة السفلية الصغرى 
5) النابض الرئيسى 


) الدليل 

6) الصاعق مع غلاف الصاعق 
8) الإبرة 

)0 نابض الإبرة 

0١‏ حشوة النقل 

)0 غطاء الْحشوة 

)0 قرص 


5) الغطاء 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


06 مسمار الأمان 


آلية صمام هذه الرمانة 

عند إندفاع الرمانة إلى الأمام بفعل الغاز المتولد من انفجار الخرطوشة فإن الوعاء يرتد 
إلى الخلف فاصلا النابض الرئيسي إلى الخلف مما يؤدي لفك اشتباك الكرة المعدنية العليا 
الكبرى وسقوطها في المجال العريض ثم يتمدد النابض الرئيسي ونابض الإبرة وبرتفع مسند 
الوعاء والدليل والإبرة ومسندها كلهم إلى الأعلى وتتيجة لهذا الإرتفاع فإن حشوة التقل 
تندفع وتصبح نحت الصاعق الأعلى وبالتالي نحت الإبرة وبذا تكون الصمامة مسلحة. 


عند اصطدام الرمانة بالهدف فإن غطاء الصمامة سينبعج إلى الداخل مما يؤدي إلى دفع 
الإبرة ومسندها والوعاء والدليل إلى الخلف مقلصا النابض الرئيسى ونابض الإبرة, وهنا تصرب 


الإبرة على حشوة النقل وتؤدي إلى تفجيرها وبذلك تنتقل الشرارة إلى الصاعق فيشتعل ويشعل 
الحشوة المتفجرة داخل بدن الرمانة مما يؤدي إلى تشظيها. 


التسديد والتصويب لرمى الرمانات 
السدادة مثكبنه على البندقية بين الفريضة والشعيرة بواسطة المحور. 


ف منتصف السدادة 'توجد تلااث فرض مفتو حة. والسدادة مرقمه من ال ليفية 562 السنان) 
والجانب الأيمن مخصص لرمى الرمانات المضادة للدبابات ومدرج بالأراقم التالية ٠6-٠٠١160-1م.‏ 
أما الجانب الأيسر وهو الجانب الخاص برمي الرمانات المضادة للأفراد ومدرجة بالأرقام التالية 
7310-117/0-١‏ م. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


قوم سدادة رمي الرمانات إلى الأعلى واجعلها عمودية بحيث يشتبك نتوءها في 
الحفرة المخصصة له أسفل السدادة وفي هذه المالة فإن محور السداده يغلق منفذ الغاز 
قاما مما يستعذر معه مرور الغاز إلى وجه المدك. 

قدر المسافة المناسبة وانتخب المسافة على الخريطة. 

اجعل خط المنظر يمر عبر الفريضة إلى مقدمة الرمانة والهدف. 


إملا ع الرمانات 


كما هو معلوم فإن الرمانة تأتى جاهزة ومعبأة. ولأجل إملاء الرمانة إتبع الخطوات التالية: 


ارفع غطاء محافظ فوهة سبطانة البندقية بلولبعه (قلووظ) بالنجاة حركة عقارب 
الساعة. 

ركب الكأس على فوهة البندقية بلولبته عكس حركة الساعة بعد التأكد من نظافته. 
افحص الرمانة وتأكد من اكتمال جميع أجزائها. 

تأكد أن مسمار الأمان في حله. 

نظف الرمانة من الخارج وأزل جميع الأوساخ. 

تأكد من نظافة مجموعة الذنب. 

تأكد أن الخرطوشة في مكانها ومثبتة في نهاية أنبوب جموعة الذنب. 

أمسك البندقية باليد اليسار وارفع الخرطوشة ووعائها من مؤخرة مجموعة أنبوب 
الذنب. 

باليد اليمنى ثبت الرمانة على الكاس واسحبها للخلف حتى تستقر في نهاية الكاس. 
امبحب مسمار الامانباليك البمتى. 

ضع الخرطوشة في المخزن وقدم الأقسام إلى الأمام وبذلك تكون البندقية جاهزة 
ومعدة للا طلاق. 

أمن البندقية. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


>« اي >« 
١‏ زه 1 أ ٠»‏ 
44 »» اماما ( 


٠‏ ادفع عتلة التبديل على أحد أنواع الرمى واسحب الأقسام إلى الخلف وخرج 
الخرطوشة وضعها في وعائها. 

أآمسك البندقية باليد اليسرى وارفع الرمانة من الكاس باليد اليمنى 

2 أعد الخرطوشة ووعائها إلى مؤخرة مجموعة الذنب. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


رشاش (1آ2]]آ 


اعتبر رشاش ((821) السلاح المفضل لدى اليش الروسي في الخمسينات دخل الخدمة في 
العام /1941 وقد تم تصنيعه عام 1954 وتطور تدرجيا خلال خدمته كسلاح إسناد لسلاح 
(416 كلا شنكوف) أعطيت كميات كبيرة منه كمساعدات لبعض الدول. 


موسوعة الأسلحة الكبرى ل 


يعتبر ((1821) النسخة المطورة من (102) ١9798‏ وسابقه (1(21241) 19544 وقد استمر انتاجه 
على نطاق واسع طيلة الاربعينات والخمسينات حتى مطالع الستينات كما تم انتاجه في الصين 
الشيوعية وكوريا الديمقراطية وفيتنام وبولونيا والمانيا وبلغاريا. 


لاله 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


مواصفات (221] 


. النوع: رشاش خفيف ١167‏ 

: بلك المنشا : الاححاد السوفياتى (سابقا) 

1 العيار: 57,/ا59 ملم 1 

: الطول: ٠١95‏ ملم 

: طول السبطانة: /ا,0؟0 ملم 

. الوزن: 7 كلجم 

الحلزنة: 4 أربعة خطوط من اليمين 

: المدي الفعال: 6٠١‏ متر 

2 معدل الرماية النظري: 7٠١‏ طلقة في الدقيقة 

١‏ السرعة الابتدائية: 4 "*/ متر/ الثانية 

8 السدادة: ٠٠٠١‏ متر 

. نظام التلقيم: بالغاز 

اااي 

2 السبطانة: غير قابلة للتبديل 

الذخيرة: حزام حتوي على 65٠‏ طلقة أو 5؟ طلقة يمكن ربطه بأحزمة أخرى ليصبح 
المجموع ٠‏ طلقة. 

نوع المنصب: ثنائي غير قابل للفك. 

الوضع المالي: الانتاج متوقف 

نظام التبريد: بالهواء 


ملا حظة: 


توجد نسخة صينية لهذا الرشاش نعرف ا باسم (ديكتاريوف 1068]73167) ونسخة 
مصرية تعرف باسم (السويس). 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


هذا السلاح لا يخزد طلقة ف حجرة الانفجار وذلك برجع إلى كثافتنه النيرانية حيث ترتفع 
درجه حرارة السبطانة مما قل بحدث في انفجار الطلقة الموجودة في حجرة الانفجار وبدذلك ينطلق 


يوجد شطف أو الحناء للداخل في شكل الأخمص خلف القبضة المسدسية وذلك لمسك 
السلاح باليد الحرة أثناء الرمى بدل مسك السلاح من الأمام نظرا لتقل السلاح وقد تم تحسين 
السلاح في عدة مراحل في البداية. 


: وجه المكبس على شكل فنجان. 


فتحات السلاح. وجعلوا لها نابضين في داخل الأخمص لتخفيف رد فعل السلااح بالإضافة إلى 
حجرة أدوات التنظيف وأنبوب الغاز أطول في النسخة الجديدة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
كيفية فك المخزن 


)١‏ افتح غطاء البدن بدفعه قليلا إلى الأمام ثم ارفعه إلى أعلى. 


؟) أزل الشريط من السلا ح. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


*) قم باجراءات الأمان بسحب عتلة التلقيم اليدوية إلى الخلف ثم اضغط على الزناد 
واترك الأقسام تتقدم ببطء حتى تدخل الطلقة حجرة الانفجار. 

4) اسحب عتلة التلقيم مرة أخرى لتخرج الطلقة ثم قدم الأقسام مرة أخرى بالضغط على 
الزناد. 

4) افتح قفل المخزن. 


5) اسحب المخزن إلى الخلف. 


#الؤقق 


دا 
لكبرى 


الفك والتركيب 


58 و٠‎ (١ 
وذ 5 إلى الآما‎ 
| ١ 


ظ ا 1 : 


نثبيت الأخمص مع البدن بطلقة أو سيخ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


اكفمال انتصان الاخمض عن اليدن: 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)6 أخرج ساحب الأ قسام. 


ع( أخرج قاعدة جموعة الإبرة وجموعة الإبرة ادك هن الددل: 


ة الكبرى 
57 


حلحه القاعدة اتذاضنة 
ع 33 من 
ال عه 
مجموعة الإبرة و 
اه 
0 


وي 


الأعلفة ١)‏ 1ف لنب , تغطىم عقب الأأخمص جة ليظيرم لولب النابض 
«٠‏ 
ا « 5 دما 1 
٠+‏ ' 1ْ 
ة (.6) در 0 
ظ 5 ' ا 
»وو | نيه | 7 و4 : 5 ا دوا تت | وهو » 
[ | ْ لدتننشف. - 
00 أدوات التنظي ج منها 
١‏ 5 أدو 
حجره 
3 ست 


الشكل. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5 


2 
م 

0 
ع 02 
5 5 
ييا 

للد - 5 
ا 1 
_. . 
ا | 
1 ان ٍ 


6 


أدر اللولب بزاوية (90) درجة يندفع إليك نابض الإرجاع. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


) افصل النابض عن المسامير المثبتة لهما. 


؟) أدرهما بزاوية (44) درجة تقريباً. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


السبطائة والشعيرة 


) اضغط على قيد واقي فوهة السبطانة ثم أدر الواقى حتى يخرج من فوهة السبطانة ثم 
نفتح مسمار قيد الواقي بالمفك (الموجود مع أدوات التنظيف) كما في الشكل. 


سلحة الكبرى 
4 »+» / 
35 


منظر للشعيرة عند 


عكسى. 
ا " كب القطم , 
ثم نر كب 
«٠ 0‏ 
ة حتى : 
خحرك الشعي جع 
6 ثم 


>« 1 
حل 00 
منظر للشعيرة ووبو | سفلها من 5 لعمل 
5 أ 
قال 
2 بره 5 د >« 
١‏ لإهتزاز اثناء 
ا 


لتنضشف. 
1 أب أل 7 
لمفك ربط فتح مسا فيد وافهى فم ادوات 

آئ 6 

4 5 | 033 

33 وا 5 
مدهت +» 
وف: 
2 1 
ف 
( منظ ل 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5) منظر للشعيرة والفريضة من الأعلى بدون تدريبات مسافة السبق وفي بعض الأنواع يوجد 
تدريج على الفريضة من الأعلى والأسفل وعند الرماية منبطحاً لأجل الأمان وسلامة 
الرامي فيمكنه استخدام التدرج الموجود على الوجه الأسفل للفريضة حتى لايرفع رأسه 
ويتعرض لنيران العدو. 

/ا) وفىي بعض الأنواع من هذا السلاح يكون واقى الشعيرة على شكل دائرة مغلقة مصمتة من 
الأعلىء وفي بعض الأنواع يكون على شكل دائرة مفتوحة من الأعلى. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


طريقة العمل 


) يوصل الشريط بشريط آخر (كل 5؟) طلقة وذلك بإدخال لسان الشريط المعبأ في بطن 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


بالطلقات داخل الرشاش مثبت بشكل لولبي ورأس المقذوف إلى أسفل وإخراج بداية 
الشريط إلى الخارج ثم نطلق الغطاء ونقيدة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


*) ندخل المخزن في موضعه (بجراه) نحت بدن السلاح من الخلف إلىالأمام ونقيد المخزن 
بإنزال قفله من الأعلى إلى الأسفل عكس عقارب الساعة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 6.» 


4) أدخل لسان الشريط المعبأ داخل السلاح دون أن تفتح غطاء البدن (في الأجواء الباردة 
والترابية) حماية للأجزاء الداخلية من الآتربة والغبار. ويكون إدخاله من اليسار إلى 
اليمين يت عر الشريط مق اعلى المجرى::والظلقات: من اسفله اسح لبان التبريط 
007 


تستطيع أن تركب الشريط بعد فتح غطاء البدن. 


هه( اسحب عتلة التلقيم اليدوية إلى الخلف لتتراجع الأجزاء المنتحركة وجموعة الإبرة وتفيد 
مجموعة الأقسام داخل السكة المتحركة (من أسفل الغطاء)» حيث يسحب الشريط إلى 
الداخل وتجهز الطلقة أمام الموجة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5 تعود العتلة إلى الأمام ويصبح السلاح جاهزاً للرمي (مجموعة الأقسام مقيدة في 
الخلف والطلقة أمام الموجه). 


/ا) تتكون مجموعة الزناد من ذيل الزناد وصفيحة معدنية نحتها نابض الأمان على يمين بدن 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


السلاح عندما يكون فيد السلاح في الخلف معنى ذلك أن السلاح على وضعية الرماية, 
أما إذا كان القيد متجها للأمام دل ذلك على وضعية الأمان. 


0( عند الضغط على الزناد تنخفض الصفيحة التى تقيد جموعة الأقسام. تنحرر الأقسام 
المنتحركة وانندقع حر تأثير النابض المضغوط ععينيك تدقع جموعه الإبرة الطلقة ا 
الأمام ومن ثم تنزلق الطلقة على موجه التغذية ونحول مسارها إلى غرفة الانفجار. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 1غ 


( يمسك الظفر الموجود في مقدمة جموعة الإبرة مؤخرة الطلقة وهذا داخل حجرة الانفجار 
وبنفتح جناحى الإغلاق بدخول المطرقة بينهما وقركزهما في حجرة الإغلاق بحيت 
حكمات الغلق على الال 


)0 حدوث عملية الانفجار بطرق الإبرة الكبسولة وتحول البارود إلى كمية هائلة من الغاز 
تدقع المقذوف بشدة عبر السبطانة 9 الأمام ولا يستطيع الغاز الرجوع الى الخلف نسبه 
لإحكام الغلق (ذكر سابقا). 


)١‏ بعد تجاوز المغذوف علبة الغاز يرجع جزء (ثلث تقريبا) ليصطدم بالمكبس بقوة كافية 
للتغلب على قوة نابض الإرجاع فيرجع المكبس مما يؤدي إلى انسحاب المطرقة من بين 
ثم د 000 الغاز بعد ذلك. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)0 أثناء رجوع الأقسام يصطدم الظفر بالسن القاذف مما يؤدي لتحرر الطرف الفارغ من 
الظفر ثم يندفع خارج السلاح عن طريق الفتحة السفلية في البدن. 


)٠‏ وفي ذات الوقت يتحرك ساحب الشريط خطوة للأمام ويجهز طلقة جديدة أمام الموحضه 
لجريان العتلة العليا التابعة لمجموعة الأقسام داخل السكة المتحركة من أسفل الغطاء 
طالما أن اليد ضاغطة على الزناد وتعاد الكرة مرة أخرى. 


)١‏ عند تحريك عتلة الأمان إلى الأمام سوف تبرز في داخل بدن السلاح قطعة معدنية تمنع 
رجوع الأقسام إلى الخلف. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


؟) في ذات الوقت تتحرك نصف الكرة الموجودة نحت الصفيحة المعدنية إلى الأعلى حيت 
فنع الصفيحة من الإنخفاض بالضغط على ذيل الزناد. 


*) عند تحريك عتلة الأمان إلى الخلف فسوف ينخفض البروز الداخلى ويسمح بسحب 
الخلف وذلك لتحرك نصف الكرة إلى اللأسفل وتفيد الصفيحة جموعة الأقسام خلفها. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


مجموعة الأقسام ويجعلها تتحرك إلى الأمام بقوة النابض. 


علبة الغاز 


كما رأينا أنه عند إشتعال البارود فإنه يشكل ضغطاً كبيراً داخل السبطائه مما يدفع 
المقذوف إلى الخارج وعندما يصل الغاز إلى علبة الغاز يتسرب جزء منه (الثلث تقريبا) ليرجع 
مجموعة الأقسام إلى الخلف (المكبس). ولعلبة الغاز ساعة ضبط حسب الكثافة النارية المطلوبة 
وهى مرقمة )5-9-١(‏ فإذا ما ضبطت الساعة على الرقم )١(‏ فإنها تسمح بمرور كمية قليلة من 
الغاز (كافية لرجوع الأقسام) ولكنها لا تعطى كثافة نارية عالية. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


أما إذا ضبطت على الرقم (؟) فإنها تسمح بمرور كمية متوسطة من الغاز مما يعطى كثافة 
نارية متوسطة, أما إذا ضبطة على الرقم (") فإنها تسمح بمرور كمية كبيرة من الغاز (كل الغاز 
الراجع من السبطانة إلى علبة الغاز) مما يؤدي لزيادة سرعة رجوع المكبس وهذا بدوره يؤدي 
لزيادة الكثافة النارية. 


وعادة ما نستخدم هذه الفتحة عند تراكم البارود على وجه المكبس الذي يعيق حركة 
المكبس مما يتطلب كمية أكبر من الغاز لدفعه. 


ف المناطق اطبلية:والباردة غالبا ها يتحمة الما غلن السلاح والذا حب ترييث السلا 
تراد عقيف أ تتلاويحة جهن 'الزيفه قز بكتير من دوج حك الماع 


في هذه الخالة أن تضبط فتحة الغاز على الرقم (*) حتى يندفع المكبس بقوة وبالتالي ترجع 
الأقسام رغم تحمد قطرات من الماء على السلا ح. 


مرسيقة |الاسامدة اللكيري 
تعسير فتحة الغاز (ساحة الإجراء) 


1 
اللجهة الأخرى. تفتح 
ها عكس عقارب 
بتدوبر 


. الغبا 
حماية السلاح من | 8 
لحماية السلاح من الغبار نتبع الآ تي: 


١١‏ لاح ونرة غطاءها من الأسفل 
2 بدذل كه 
ا اه الشريط الموجودة على يمين ؛ 
(١‏ نغلو 1ه 1 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


؟) ‏ يمكن عطف ذراع ساحب الأقسام إلى أعلى. 
؟) نغلق فتحة دخول الشريط الموجودة على يسار بدن السلاح برفع الغطاء من الأسفل إلى 
الأخلي: 


25 نبسط ذراع ساحب الأقسام من أعلى إلى أسفل. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


سلاح البيكا (ب - ك) 1م 


ا 


2٠‏ هو رشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام (62110) أي 
(منا© عمتطعة]8 عوممعناط لونعمعء0) . 

. عند استخدام منصب مرتفع معه يسمى (615). 

' وهذا للسلاح يجمع صفات صناعية من كل من الكلا شنكوفء. والديكتريوف (1210 
2671637 والغرينوف 601[11107. 

1 وهو من نسليح مجموعة المشاة ويفضل وجود رشاشين منه في المجموعة الواحدة. 

نتوين شد الميات لعفي رانك ابد رجاه روي فضي 
الرئيسي المتمثل في المدفع والرشاش الثقيل. 

8 وله قدرة على إختراق معظم الآ ليات والدروع ما عدا الدبابات وكذلك هو مؤثر 
ضد الطائرات وخاصة الهيلكوبتر. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الديكتريوف 57© 1020177312 


الغرينوف 601231111057 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


سلاح البيكا بمنصب أرضى وجوي ويعرف ب 21685 


تماذج 14 
هناك خمسة ماذج من (©01) 6: 


: 501 يركب بجانب مدفع الدبابات والمدرعات. 
. الخفيف وهو مزود بركيزة ثنائية قابلة للطى ويستخدم من قبل مجموعات المشاة 


الراجلة و لحمو له 
2]27[3 للدبابات. 


في الواقع هناك أكثر من خمسة فماذج, فهناك 210/118 و /2151/1. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


9 5 وهو مزود بركيزة ثلا نية ويمكن إطالة بحيث يصبح بالإمكان استعماله كرشاش 
تستند على ملف لولبي ومنظم غاز ومانع للوميض. 


2111 


21 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


21 


215 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


إلذاب 30431 


3 
0 
: 
: 
1 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


معدل الرماية العملى: "6٠‏ طلقة في الدقيقة. 

معدل الرماية النظري: 69 طلقة في الدقيقة. 

الذخيرة أو التغذية: حزام بحتوي على ٠٠١‏ طلقة أو 7٠٠١‏ أو 16١‏ في صندوق يثبت 
أسفل السلا ح. 

نوع المنصب: ثنائي غير قابل للفك أو ثلاثي قابل للفك. 

التبريد :با لهواء. 

الوضع الحالي: قيد الإنتاج. 


المواصفات التكتيكية 


(١ 
(3 
6 
( 
هه(‎ 


كثافة نارية عالية. 

مدى قاتل 0 

خفة وزنث السلا ح. 

دقة متناهية في الإصابة عند استخدام الأرجل. 
الطلقة ذات تأثير كبير أكثر من الكلا شنكوف. 


ملا حظة: 


بعتبر من أفضل الرشاشات المتعددة الأغراض ف العالم, وهو نموذج معدل من رشاشات 


[غرينوف 06011010207 (5017/1) / ديكتريوف 9721607]ع126 ((221) / أر 5-6 216 ]]. 


4 1ط1 


90.420 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


04 روسي مزود بمنظار 


يفضل وجود سبطانة احتياطية لتبديلها بعد رماية (600) طلقة متتابعة أو عند ارتفاع 
درجة حرارة السبطانة بشكل كبير وذلك لتبديلها. 

. أخذ تصميم الأقسام ومجموعة الإبرة من سلاح (41-47 كلا شنكوف). 

ء2 بالنسبة للمخزن فقد وضع في وسط السلاح (مركز الثقل) للتوازن مثل سلاح 
ديكتاريوف. 

: حركة الزناد أخذت من سلاح الديكتريوف. 

طريقة خروج الظرف الفارغ وتغيير السبطانة أخذت من سلاح الغرينوف (/561). 

: لا يخزن هذا السلاح طلقة في بيت النار وذلك لكثافته النارية العالية إذ ربما تنفجر 
الطلقة من حرارة السبطانة حتى بدون ضغط الزناد كما أن عند نخرين طلقة في حجرة 
الانفجار يجعل السبطانة مفتوحة من الجانبين مما يسهل مرور الهواء داخلها وبالتالي 
تبرد بسرعة. 

' مون سوا ووو ا او ا 
المكان بدل مسكه من الإمام لثقل السلاح فعا عد لدي م سياه 
على ارك روسك لاسيض ياليد اس ا ميد” 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


المواصفات التقنية 


النوع: رشاش متوسط متعدد الأغراض. 
نلك المنشا : الإعاد السوفيتى (سابقا). 
العيار: "",/الاءة ملم. 


الطول: 11515,8 ملم 

طول السبطانة: 556,5 ملم 

الوزن: 9,ى8 كلجم 

وزن المنصب النهائي الأرضي: 5,/ا كلجم 
وزن مخزن الدذخيرة سعة ٠٠١‏ طلقة: 8 كلجم 
وزن مخزن الذخيرة سعة ٠٠١‏ طلقة: / كلجم 
وزن مخزن الذخيرة سعة 560٠‏ طلقة: 4,5 كلجم 
المدى الفعال: 9٠6٠‏ إلى ٠٠٠١‏ متر 

المدى المجدي: )١16٠١(‏ متر 

المدى الأقصى: 10٠٠١‏ متر 

نظام التلقيم: بالغاز 

الخطوط الخلزونية: (4) من اليمين 

نوع الرمي: الو فقط 

السبطانة قابلة للتبديل 

السرعة الإبتدائية للطلقة: ١١م‏ مث 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


فتح المخزن وفكه 


)١‏ افتح قفل المخزن بدفع ذراعه للخلف قليلا من اليسار إلى اليمين. 


*) لإكمال إخراج المخزن أرجع طرفه الحر قليلا حتى يخرج من الناحية الأخرى للسلاح 
ثم انزع طرفه الآخر من السن الماسك به. 


تعبئة المخزن بالذخيرة 


)١‏ افتح غطاء قيد المخزن بإدارته إلى الأعلى بزاوية )18٠(‏ وعند دخوله في نجويف الغطاء 
نرفع الغطاء. 
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5)_ييمكن ملء الشريط بإدخال الطلقات في حواضنها في الشريط يدوياً على أن يكون 
مقذوف الطلقة خارج عنق حاضن الطلقة. 

*) يدخل الشريط ويطوى على شكل (زيك زاك 238 218) ثم يخرج لسان الشريط من 
نافذة الطلقات في المخزن بحيث يكون إ تجاه المقذوف إلى الأأمام. 
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جهاز التدذخير السريع 
يمكن تركيب هذا الجهاز في أي صندوق بواسطة قيده السفلي وتتم عملية التذخير كالتالي: 


)١‏ افتح غطاء موضع الشريط وضع الشريط الفارغ واغلق عليه. 
؟) ضع الطلقات في الخحاوية العلوية. 
*) أدر عتلة إدخال الطلقات في الشريط وبذلك يتم تذخير الشريط بالطلقات. 


الفك والتركيب 
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6 ارفع غطاء قاعدة حمل الشربط. 
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(0 


)0 يتم فك مجموعة الإبره بدفعها قليلا إلى الخلف ثم لفها من اليمين إلى اليسار ومن ثم 
سحبها. 
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8) فصل الإبره عن مجموعتها يتم برفعها مباشرة من السن البارز. 


0 لحرك ققل السيظانة يسارا. 
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)١‏ ادفع السبطانة من مقبضها ليتم إخراجها من البدن. 
)0 إضغط على أمان أنبوب الغاز. 
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ملا حظة: 


: عند إعادة تركيب السلا ح إتبع قاعدة آخر شئ تم فكه هو أول شى يتم تركيبة. 
وبالتالى تتقدم الأقسام بحرية ومن ثم تكمل التركيب. 


0)5 تطوى الأرجل بتقريبهما ثم تقيدان بالقيد المثبت على إحدى الأرجل وبعد ذلك 
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0 للتنظيف أخرج الفرشه بفتح صامولتهاء. أدوات التنظيف تندفع إليك إذا ضغطت 
بإصبعك على المغلاق الموجود خلف مسند الكتف ولكن لابد من رفع المسند أولا. 


فك خافية اللهب 


يتم فك خافية اللهب بدفع قيدها إلى الخلف ثم إدارتها لتخرج إليك. 
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ملا حظة: 


خافية اللهب لا تفك إلا في حالات خاصة كحدوث كسر بها مثلا . 


أما وحدة المسافات فيوجد بها تدريج منزلق أفقى وذلك لتحريك الفريضة في نفس جهة 
الهدف المتحرك بمقدار معين من الأقسام وني نفس الجهة التى تهب منها الرياح وتحسب هذه 


" عدد الأقسام سءام/16. 
4 س ح السرعة بالكم. 
2 1 حت المسافة بالمئات. 
2 1 رقم انابيةء 


ثم مرك الفريضة لنفس الهة التى يأتي منها الهدف ونسدد على الشعيرة والهدف ثم نرمي 
بإذن الله. 
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لتركيب الشربط عند فتح غطاء البدن 


)١‏ نفك قيد غطاء البدن ونرفع الغطاء. 
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؟) ولنخرج لسان الشريط خارج بدن السلاح وندخل مؤخرة الطلقة الأولى في لاقط الطلقات 


*)2 ثم نغلق غطاء البدن وتقيده ونسحب الأقسام ليكون السلاح جاهزا للرمي. 


«> 


تركيب الشربط بدون فتح غطاء البدن 


)2 اخرج الشريط من المخزن ومن فتحة ادخال الشريط الموجودة على يمين السلاح مد 
لسان الشربط ثم اسحبه من الناحية اليسرى. 
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؟). يعد سحب اللبان قليلا ميتوققف: وذلك يسيب إعتراضن اللاقط لس اسحب الأقبباء 
وابقى ممسكا بلسان الشريط وعند سحب الأقسام ينسحب اللاقط ويمكنك عند إذن 
سحب الشريط إلى داخل السلاح. 


*) ارجع ذراع ساحب الأقسام بينما تبقي الأقسام ممسوكة في الخلف. 
4) الان اضغط على الزناد لكي تتقدم الأقسام ومعها اللاقط الذي يمسك بمؤخرة الطلقة 
الأولى (التى وضعت في مكانها هذا عندما رجعة الأقسام أثناء عملية سحبها). 
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ه) الطلقة الأولى الآن في مكانها واللاقط ممسك بمؤخرتها. بسحب الأقسام الآن مرة أخرى 
يكون السلاح جاهزا للرمى. 


طريقة العمل 
)١‏ يعباً الشريط بالطلقات. 
؟) افتح قيد المخزن وارفع الغطاء وضع الشريط المعبأ بالطلقات داخل المخزن ثم قم بتركيب 
المخزن في بدن السلا ح. 
*") نستطيع تركيب الشريط بدون فتح الغطاء وذلك للمحافظة على الأجزاء الداخلية من 
الاتربة والغبار ويتم ذلك بإدخال اللسان الموجود في مقدمة الشريط باليد اليمنى داخل 
السلاح ثم سحبه من الجهة الأخرى باليد اليسرى. 
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( 


اسحب جموعة الأقسام إلى الخلف بواسطة عتلة التلقيم اليدوية ثم أرجع العتلة إلى 
موضعها ثم اضغط على ذيل الزناد وأنت ممسك بلسان الشريط باليد اليسرى 
فتتحرر جموعة الأقسام ويقوم المخلب بإمساك الطلقة. اسحب جموعة الأقسام مرة أخرى 
بواسطة عتلة التلقيم اليدوية ثم أرجع العتلة إلى موضعهاء أثناء رجوع الأقسام 
سيسحب المخلب الطلقة من الشريط ويتحرك ساحب الشريط بجريان عتلته السفلى على 
السكة الجانبية لقاعدة مجموعة الأقسام ويفتح غطاء خروج الظرف الفارغ. 
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ه) عند مرور مجموعة الأقسام بالقطعة المعدنية الموجودة أسفل الغطاء تفصل الأخيرة الطلقة 


من المخلب.وقيولها إلى .الأسقل وفواصل جموعة الأقسام رجوعها إلى اكلف حت 
نهاية مسارها. 
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5) عند الضغط على الزناد تنخفض الصفيحة المقيدة للأقسام وتنطلق الأقسام إلى الأمام 
آخذة معها الطلقة الموجودة في طريقها بواسطة مقدمة مجموعة الإبرة وتلقمها حجرة 
الانفجار ونحدث عملية إحكام الغلق بدوران مجموعة الإبرة (17) درجة في النجاه دوران 
عقرب الساعة وتتوقف جموعة الإبرة بهذه الوضعية ويتحرك ساحب الشريط إلى 
حار 


0( وعند تقدم بقيةه الأقسام نبرر الإبرة وتطرق الكبسولة ويبنحدث الانفجار وبينطلق المفدوف 
إلى الأمام وترجع نسبة من الغاز من أنبوب الغاز فتدفع المكبس إلى الوراء. 
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) عند رجوع الأقسام إلى الخلف تدور مجموعة الإبرة (2)1” عكس عقارب الساعة وتفك 
احكام الغلق وتعود ومعها الظرف الفارغ. وفي ذات الوقت يلقط المخلب طلقة جديدة 
من الشريط ويتحرك ساحب الشريط بطلقة جديدة إلى الداخل. 


8) يقوم السن القاذف للظرف الفارغ بقذف الظرف إلى الخارج وتجهز القطعة المعدنية 
الموجودة أسفل الغطاء الطلقة المسحوبة بواسطة المخلب وتنزلها إلى مجراها وتكمل 
مجموعة الأقسام رجوعها وتتقيد باللاقط وتنكرر العملية إذا ما تم الضغط على الزناد 


مرة اخرى. 
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الغاز 


توجد ثلاث مواضع مرقمة من ١(‏ إلى ”) وإذا أردت أن تضبط الغاز بطريقة فما عليك 
إلا أن تدخل الظرف الفارغ من ناحية الكبسولة داخل الفتحة الموجودة أسفل المنظم. ثم إدارته 
اياي كيه الك ره جربا انها . 


الغاز الزائد مما يؤدي إلى رجوع الأقسام بسرعة وبالتالي تزيد الكثافة النيرانية لتصبح 
فى حدود )7٠١(‏ طلقة في الدقيقة. 

٠‏ أما إذا وضعت المنظم على الرقم (") فمعنى ذلك أنك أقفلت جميع الثقوب فلا يخرج 
أي غاز للخارج وتكون الكثافة النيرانية في هذه المالة )4.٠(‏ طلقة في الدقيقة وبيستخدم 
هدا الوضع في المدرعات لعدم وجود دخان كما يستخدم أيضا عند الرماية والسلاح 
متسخ إذ .يعيق الكربون المتراكم في البستون المكبس المركة مما يتطلب مزيدا من الغاز 
لدفعه. 


نلاحظ أن هذه الطريقة تعطى كثافة نيرانية عالية ولكنها تقلل عمر السبطانة والأجزاء 


لكبرى 
نا 1 
9و 


طلقات البيكا 


١ أجزاء‎ 


تتألف الطلقة ال 


صاصة 
٠ 0‏ 
الحشوة 
الصاعق 


(3 
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أولا : رصاصة ذات نواة فولاذية 


وتتألف من نواة مصنوعة من سبيكة التمباك وطبقة رصاصية ونواة فولاذية ويطلى رأس هذه 


الرصاصة بالون الفضي. 

)١‏ الرصاصة 

؟) الظرف 

*) اللحشوة 

5) الصاعق (الكبسولة) 
6) العنق 

5) العتار 

/ا) السندان 

5) ثقب 


( 


المادة الصاعقة 
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ثانياً * الرصاصة الخفيفة طراز ١5+‏ 


وتتألف من غلاف فولاذي مغطى بمادة التمباك وطبقة رصاصية وليس لهذه الرصاصة أي 


لون مميز. 


نالثا: الرصاصة التفيلة طراز (.4) 


يشبه تركيبها تركيب الرصاصة الخفيفة ولكنها تختلف عنها بشكلها ولونها ويغطي رأس 
هذه الرصاصة باللون الأصفر. 


الطلقة المذفة (القطابلة) 


تستخدم للدلالة على الأهداف ولتصحيح النيران لمسافة )٠٠٠١(‏ متر وكذلك للرمي على 
القوة البشرية. وتتألف من: غلاف ونواة رصاصية ومادة مضيئة عند الذنب. وعند الرمى ينتقفل 
اللهب من الحشوة الرئيسية إلى مادة الذنب التي تحترق أتناء طيرانها حيث تترك أثراً مضيئاً 
لامعا يمكن رؤيته بالليل والنهار وبطلى رأس المقذوف بالأخضر. 
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() رصاصة بنواة فولاذية (ب) الرصاصة اكفيفة (ج) الرصاصة الثقيلة 
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(د) الرصاصة المذنبة (و) الرصاصة اللرقة الخارقة 


)١‏ الغلااف 

؟") الطبقة الرصاصية 
*) النواة 

5) طبقات مادة المذنب 
ه) مادة المذنب 

5) المادة الحارقة 


الطلقة الخارقة الخارقة 


والمحميين بدرع على مسافة (000) متر وتتألف من: غلاف ونواة فولاذية وطبقة رصاصية ومادة 
حارقة. 
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وعند اصطدامها بالدرع تلتهب المادة الحارقة ويشعل اللهب السائل القابل للاحتراق من 
خلال تقب الدرع الذي أحدثته النواة الفولاذية ويطلى رأس الرصاصة باللونين الأحمر 
والأسود. 


الظرف 
خصص لوضع حشوة الإطلاقة ولجمع أقسام الطلقة. ويتألف الظرف من: 


. البدن لوضع اللشوة. 

2 والعنق الذي يثبت الرصاصة. 

والهتار (كعب الطلقة) لغرض سحب الطلقة بواسطة الظفر. 

والقاعدة التى تحتوى على تقب الكبسولة وثقبين داخل ال الكبسولة لمرؤر اللهب 
او تررك 


2 والكتف الذي تستقر الطلقة بواسطته في الحجرة. 


الصاعق 


وبسنخدم الصاعق لإشعال الحشوة ويتألف من: كأس من النحاس الأصفر ومادة صاعقة 
ودائرة معدنية رقيقة نغطى المادة الصاعقة. 


| لشو 3 


وضعت داخل الظرف وتستخدم لدفع الرصاصة بواسطة الغازات المتكونة أتناء احتراقها. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


رزم العتاد 


يرزم العتاد في صندوق خشبي يبحتوي كل صندوق على علبتين معدنيتين تغلقان بإحكام 
وتحتوي كل منهما على (540) طلقة كما توضع الإطلاقات في علب ورقية نتحتوي كل علبة على 
)٠١(‏ طلقة ونوصع ف صندوق خشبي )68 ) طلقة ورسمت على جوانب الصندوق الذي توضصع 
فيه الاطلاقات أشرطة بألوان تتناسق مع ألوان الرؤوس للرصاصات ولا بحتوي الصندوق الذي 


معلومات العتاد المستخدم لدى الجيش الروسي 547.621 


ا ا 
د 


| 
مقذوف خفيف 1408 1051/1 . أبيض فضي | 
مقذوف ثقيل ١0 10/1 19٠‏ الله ماث 
مقذوف حارق ١19٠‏ 7/1 فسان م ماث 


موق خاس بعاتم | 90 | 090 2-0 | أسودواخضة 
اتديم 10010001 | أخضر | 
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(') 7.62:»541 عط 600 دع00» ماه ملا غأعااباط أعزيره50ك 
6و148] ل لوقل._._ 0 #4مولا 
ألا 0 ماع35 © أعااباظ لع 
1201 8261-1 ,21 عملا لع1/نىا عامانم 


. 01 ب30ع5ع35 رأعااناظ معع 0 
(1941-عم) 50016 لاك مطأنا 0 لطع35) 2 


16707 مم 1930-عم م2 /عمم0) 


ألوان المقذوفات الصينية 


مقذوف عادي أبيض لمقذوفات ما قبل 19571١م,‏ أما بعد هذا التاريخ فأصبح بدون لون 
: مقذوف حارق خارق أسود في الأعلى وأحمر فى الأسفل ما قبل ا195. بعد هذا 


التاربخ أصبح اللون أسود. 


* 1 اطدول قن إصافه من جد اللراقم اليحمة بالسلاح روه 
[ححتخط. :7627:2541 /0حنتحطتة /أعط. 1110://1/17/.31-47 حيث نلاحظ اختلافاً في الأوزان بين الجدولين. 
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«٠ 

٠+ «> 

مقد فا تت تشكة 
3 ه©4» ©4» 


: مثل المقذوفات الروسية والإختلاف فقط في مقذوف قياس المسافة لونه أخضر في الأعلى 


: الرسام: أبيض 10278 
: الخارق: اررق 10277 
8 خارق حارق: ره أحمر 
مقذوف رصد: أحمر 
ا حارق: أصفر 5276 
. عادي: بدون لون 10166 
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البرنو 7218-30 13100 


برنو 8120 هى مجموعة رشاشات متوسطة يعود تطويرها إلى أواسط العشرينات وقد ظهر 
ظهر (ز/اب لا؟ 78-27) وتبعه (ز/ب "٠‏ 728-30). 


يتميز هذا الرشاش بطريقة تغذيته بالذخيرة بواسطة مخزن منفصل يركب من الأعلى سعة 
عشرون طلقة وقد زود بسبطانة قابلة للفك ومنصب ثنائي قابل للطى مع إمكانية تركيبه على 
بعصي قلات قال للفك: 


وتحمل أقسامه المتحركة بواسطة دفع الغاز ويمكن أن يطلق النار رشا أو نصف آلى ولقد تم 
انتاجه ف تشيكوسلوفا كياء تامام رومانياء إيران. الصين. كورياء يوغسلا فيا. ولفد خرج من 
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المواصفات العامة 


. الموديل: ز.ب "٠١‏ 

: عيار: 8,/ا ملم 

: الوزن قار : 0 كلج 

الوزن معبأ: ٠١,76‏ 

' الطول: ١,١7‏ متر 

سعة المخزن: ٠٠١‏ طلقة 

. معدل الرمى النظري: 66٠‏ طلقة / دقيقة 

: دن لس العا رشاً: ١*٠‏ طلقة / دقيقة 

: بني المترى سي لا 6٠‏ طلقة / دقيقة 
السرعة: الابتدائية: ”7 6 

: المدى الأقصى: 6.6٠‏ متر 

8 المدى المجدي: ٠٠١‏ متر 

المدى المؤثر: ١٠46م‏ للأهداف الأرضية و0٠٠7‏ متر للأهداف الجوية 
: الحلزنة: أربعة خطوط 

: تبدل السبطانة بعد رماية )0:٠(‏ طلقة متتابعة 


فك وتركيب المخزن 


) أخرج المخزن بدفع قيده براحة اليد للأمام ثم ارفع المخزن للأعلى. 


ا ل 0 


5) يقفل موضع المخزن بسحب خطافه للداخل تجنباً لدخول الغبار للأجزاء الداخلية. 
8) تعب الطلقات باليد طلقة طلقة أو كمجموعة بعد تركيب بعد تركيب الطلقات على 


4) وعند تركيب الطلقات في المخزن فما عليك إلا أن مجموعة الطلقات في المذخر السريع 
8 افتح بيد الدفع. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ا سفا 
. ظ : | ' 
١‏ ارفع يد الدفع إلى 


يوهي ++ إِ 5 ظ 
أمشاط من الطلقات جموعها 0 4 4 أ 5 على يكن ا 0 
ادخل (4) أمة سسا ا 
عي سي سن سن امع عر د 
ليسهل 4 7 
لتنزل الطلقات إلى المخزن. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


إجراء فك السلاح 


)١‏ ارفع قفل المخزن إلى الأمام ثم ارفع المخزن إلى الأعلى, حرك إلى اليمين المسمارين 
الأمامى والخلفى اللذان يثبتان مجموعة الزناد والأخمص نيدل السلا ح. 


؟) افصل الأخمص عن باقي البدن. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)0 اسحن هوعد الأقسام المتحركة إلى الخلف. 
6 افصل جموعة الإبرة بسحبها للخلف ثم رفعها لتنفصل عن باقي مجموعة الأقسام 


6 ١النعيب‏ القائر الماك الطارقة الى [لاأسل يدقع ١‏ لنكاديكوة تابضب ابض العملية جار 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
5) فك الإبرة وذلك بدفع مسمارها لتندفع إليك مع مسمارها من الخلف. 


حت 
لمبسسسي سيوج 


6 حرك قيد السبطانة بواسطة مسمار أو سيخ ثم ارفعه بزاوية (50) إلى أن يتوقف. 


(2 


8) ادفع السبطانة إلى الأمام من مقبضها. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)0 لفك أنبوب الغاز ادفع بقوة قيده من الخلف ثم استعن على نزعه بمطرقة خشبية. 


)١‏ لا تفك أنبوب الغاز إلا في حالة انكساره أو تلفه. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)0 اسحب مسمار الامان إلى أسفل ثم افصل خافية اللهب من السبطانة بإدارتها إلى 
الأمام. ينفصل منظم الغاز عن السبطانة بدفعه إلى الأمام مباشرة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


6 لفك الآأرجل عن السلا ح. يفتح البرغي العلوي وعند خروجه تنفصل الأرجل عن 
عتلتها. 


15) الإطالة الأرجل أو تقصيرها عليك بفتح مسامير كل رجل ثم إطالتها بسحبها إلى 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


الأسفل أو تقصيرها بدفعها إلى الداخل ثم نشد المسامير عند الوضع المرغوب. 
1 اجمع قائمي الركيزة ثم لفها للأعلى حتى ,يثبت مجرى كل قدم داخل البروز لمقدمة 
البدن عند تثبيت قائمي الركيزة بقيدهما. 


الفريضة والشعيرة 


٠٠ ٠ ٠ 
«٠ «٠ «٠ 5 
دنصة ل‎ 
ليا‎ 
»+ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


منظر جانبي للفريضة التى على شكل حلقة دائرية مدرجة من )7١-1(‏ وكل رقم عبارة عن 
درجتين في الفريضة وكل درجة ققثل في الواقع (60 مترا) وعليه كلما زادت المسافة كلما ارتفعت 


الفريضة. 


(١‏ افتح مسند الكنف حتى بثبت بقيده وعند محاولة إغلاقه اسحبه إلى الخلف حتى يبتحرر 


من قيدذه ثم أطوه على الأخمص. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


وعندها سيظهر لك قيد نابض الارجاع وقيد مخفف الارنداد. 


*) لفك نابض الارجاع أدر قيده بزاوية (90) من اليسار يندفع إليك نابض الارجاع ودليله. 


4 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


0 اكه 


3 1 
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4) لفك مخفف الإرتداد عليك بفك مساميره الموجودة على يمين الأخمص كلية يندفع إليك 
نابض ودليل عقف الإرتداذ وذلك بسبب تحرر فتحة الدليل من المسمارالاًخير الذي كان 
بقيدها من الداخل. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


قاء 5 4 السلا 
هذا القائم يركب على أسفل الأخمص ويستخدم لتثيبت السلاح على مكان محدد مندرج 
أو منعطف أو غيره وف الظلام عند يكفيك الرمايه بدون تسديد. للقائم عتلتان العلوية 


(المستديرة) للرفع الخفضء (السفلية) قيد لضمان عدم خحرك العتله الأخرى وذلك حتى لا يختل 
ذكان التصر ب المجدد سال 


الحركة الميكانيكية 


)١‏ املا المخزن بالذخيرة كما هو موضح. 

؟) افتح غطاء المخزن بدفعة إلى الأمام بإصبعك. 

*) ركب المخزن فى مكانه واضغطه إلى الأسفل حتى يتقيد بقيدة قاما. 
4) حرك جهاز انتقاء نمط الإطلاق حسب نوع الرمي. 

ه) إسحب عتلة التلقيم اليدوية إلى الخلف. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5) تنسحب مجموعة الأقسام بعد نزول مجموعة الإبرة بالإنزلاق على التحدب الخلفى لقاعدة 
مجموعة الأقسام وخروجها من ثقب البدن (خلف السن القاذف للظرف الفارغ لفك 
عملية الإغلاق). 


) عند الضغط على الزناد تتحرر مجموعة الأقسام وتتقدم إلى الأمام وأثناء تقدمها تأخذ 
معها الطلقة وتودعها حجرة الانفجار. 


بالسحةا 


موسوعة الأسلحة الكبرى ورم 


)0 تتوقف مجموعة الإبرة وتنزلق على التحدب الخلفى لقاعدة مجموعة الأقسام إلى الأعلى 
ودخولها في سقف البدن لتتم عملية إحكام الغلق ويدخل اللاقط في تجويف الطلقة. 


رع عاد 
0 تواصل جموعة الأقسام تقدمها حيث تطرق الإبرة الكبسولة ونحدث الانفجار. 
2 مح حت 


)١‏ إنطلاق المقذوف إلى الأمام ورجوع نسبة من الغاز عبر أنبوب الغاز حيث يدفع المكبس 
إلى الخلف الذي يدفع معه الأقسام أيضا إلى الخلف. 


) نزول مجموعة الإبرة من إتكائها على سقف البدن بعد تحرك القاعدة إلى الخلف ورجوع 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)0 يخرج الظرف الفارغ من أسفل بدن السلاح عند إصطدامه بالسن القاذف. 


وضعية جهاز إنتقاء غط الرماية على الأمان 


تتكون مجموعة الزناد من لاقط ونحته نابض وعلى قاعدته فتحة يدخل فيها ذراع موصول 
بالزناد وحركته حسب جهاز إنتقاء مط الرماية. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


عند وضع جهاز إنتقاء نط الرماية على وضعية الأمان تتحرك في داخل البدن عتلة على 
شكل نصف كرة بجعل الذراع الموصول بالزناد يدخل ف وسط الفئحه الموجودة على قاعدة 
اللاقط ولا يلامس أطراف الفتحة عند الضغط على الزناد من الفتحة دون أن يسحب اللاقط 
فيلامس الأخير داخل تجويف مجموعة الأقسام ويمنعها من التقدم إلى الأمام بسبب النابض 


تنحرك العتلة الداخلية التى بدورها خحرك الذراع للأسفل ويدخل في الفتحة الموجودة على 
قاعدة اللا قط ويمسك الطرف ا لسفلى للفتحة فعند الضغط على الزناد يسحب بدورة المرتبط 


موسوعة الأسلحة الكبرى اس 


بأسفل فتحة اللاقط فينخفض اللاقط رغم دفع نابضه للأعلى وتنطلق الأقسام إلى الأمام وترجع 
إلى الخلف بفعل الغاز دون توقف مادام الإصبع على الزناد وعند رفع الإصبع عن الزناد يتحرر 
اللاقط من سحب الذراع فيرتفع ويدخل في التجويف الموجود في مجموعة الأقسام بفعل نابضه 
ويوقف حركة الأقسام. 


وضعية جهاز إنتقاء مط الرماية على الرماية الفردية (نصف آلى) 


تئحرك العتلة الداخلية بحيث بجعل الذراع الموصول بذيل الزناد يرتفع ويدخل الفتحة 
ويمسك في الطرف العلوي منها وعند الضغط على ذيل الزناد ينخفض اللاقط نتيجة سحب الزناد 
وفي ذات الوقت قر الأقسام على نتؤ الذراع المرتفع أثناء تقدمها فتخفضه وينفصل الذراع عن 
الطرف العلوي للفتحة وينزل للوسط فيتحرر اللاقط ويرتفع اللاقط بفعل نابضه ويدخل نجويف 
مجموعة الأقسام وبمنع الأقسام من التقدم مرة أخرى وعند رفع الضغط من الزناد يرجع الذراع 
فيدخل الفتحة ويمسك طرفها العلوي مرة أخرى وعند مواصلة الرماية تتكرر العملية السالفة 
الذكر. 


لكبرى 
سالطة ١‏ م 
3957 


ستعصاءات 


(١ 
(3 
6 
( 
هه(‎ 
(١ 
(0 


اب 9 
ترادف 0 
فساد ا 0 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


سلاح دراغونوف 1013811207 (5171 


بندقية قناصة روسية الصنع طورت عام 956١م‏ وأدخلت الخدمة في عام /1951م, وتزود كل 
فصيلة بعدد منها وهى أخف وزناً من مثيلاتها وحركتها الميكانيكية شبيهة بحركة الكلا شينكوف 
لمكاو ار يي ا اناي شت ع الل نر ين لي ررقي ندر 
في هذه البندقية هي الفتحة الموجودة في الأخمص الخشبي والتي يوجد عليها حامي للخد (في 
بعضها) مما يسهل النظر بالمنظار أو الفريضة الشعيرة أسهل وأكثر راحة للقناص. 


الارتداة ولكون الطلقات تريية من اليدف. 


القنال القربب وذلك لطول وخفة القناصة. 


المنظار المستخدم مع القناصة من نوع 250-1 بطول (١01؟)‏ ملم وعدسات (3]4) مع قطعة 
مطاطية أمام العين وفيه مكان للبطارية لإضاءة الشاشة حيث تساعد في الاستخدام الليلي» كما 
يركب منظار آخر من نوع 8152-3 بطول 494٠‏ ملم قوة التكبير /ا؟ مرة. 

ولقد اهتم السوفيت بالقنص ففي الحرب العالمية الثانية كان الجميش الروسي يدرب قناصيه 
بتدريبات خاصة ليتمكنوا من اصابة القادة الأآلمان الكبار من خلال تفحص الشارات العسكرية 
الموجودة على أكتافهم. 


والآن كل دوربه نحمل قناصة (1/آ1ه5 ومعها قناص مدرب لاستخدامها وكدذلك نستخدم 


1 عيار السلا ح: ؟",لاسم 

. عيار الطلقة: ””",/اناعوهة ملم 

. طول السلا ح بدون حربة: 8؟؟1 ملم 

: طول السبطانة: ؟؟1" سم 

: السرعة الابتدائية: ١٠م‏ م/لث 

: الوزن مع المخزن المعبأ: 4,67 كجم 
معدل الرماية العملى: ٠١‏ طلقة فى الدقيقة 
. الحلزنة: 4 خطوط 01 (كل دورة كاملة بطول 5654 ملم) 
التبريد: بالهواء 

نوعية الرمي: نصف آلي 

. المدى المؤثر: 10 متو 


طريقة الفك 


) يفك المنظار بواسطة عتلة قيد المنظار الموجودة أسفل حاضن المنظار بتحريكها ثم سحب 
المنظار للخلف ليخرج من ججراه. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


٠» 1‏ 
( بإجراءاد” ا ا0ا00 
ِ والإطلاق !| أ 
إلى اعلى. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


4) يلف قيد البدن الموجود على يمين بدن السلاح فوق الزناد مع عقارب الساعة لينفك 
غطاء البدن. 


4) ارفع الغطاء للأعلى حيث نابض الارجاع مثبت في مؤخرته. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5) اسحب الغطاء مع نابضه إلى الخلف. 


0 اسحب جموعة الأقسام وجموعة الإبرة لتخرج من مجراها. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


) يوجد قيد في مقدمة السلاح عند منظم الغاز أدره إلى الأسفل لتفك غطاء السبطانة 
بعد سحب القيد إلى الأمام. 


8) اسحب الغطاء للخلف ثم انزعه للأسفل وهو عبارة عن قطعتين من الخشب. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)٠‏ اسحب المدك من علبة الغاز وهو مكون من ثلاثة أقسام: 
: المدذك اعلوع'الداخل.عفل: علبة الغان: 
: نابض لإرجاع القضيب والمدك في علبة الغاز. 


)١‏ تفك مجموعة الزناد بإدارة جهاز انتقاء غمط الرماية عكس عقارب الساعة إلى الأعلى 
واخرجه من موضعه. فتخرج مجموعة الزناد للأسفل بعد خروج نجويف مجموعة الزناد 
الأمامية من المسمار الموجود فوق قيد تثبيت المخزن. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


التسديد والتصوبب 


(١ 


(3 


6 


( 


هه( 


(١ 


بواسطة الشعيرة والفريضة. 

بالمنظار التلسكوبي ويتكون من عدة أنواع من العدسات وتظهر في داخله الشبكة 

الموضحة فى الصورة. 

> للا افء]!1 1 لم211 ]5004111 
عد يود عا 
5 وار 

2 
1[ 4 
ا 2 8 1 
الس ليك 
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نضع الهدف حصوراً في مقياس المسافات بحيث يلامس رأس الهدف الخط المنحني 
ونهايته مع الأرض تكون على الخط المستقيم وبالتالي ندد مسافة الهدف حسب ملامسة 
رأسه للرقم الذي يوجد على خط المنحنى. 

ثم نول المسمار العلوي إلى الرقم (7) ومن ثم نضع الهدف على أول إشارة على 
شكل 8. 

وفي حالة كون الهدف أقل طولاً من (7,1) فنقوم بالعملية الحسابية التالية لمساب بعد 
الهدف ولنفرض أن بعد الهدف عن الرامي في مقياس التسديد -..” م إذن: "٠.60‏ »* 


ا ). 
في حالة وجود هدف متحرك نأخذ نقلة أو تقلتين على نفس التدريج وفي نفس إ تجاه 
المركة. 


إذا كان الهدف مدبراً (مبتعداً) فنسدد على منتصف أعلى الهدفء أما إذا كان مقبلا 
فنسدد على أسفل منتصف الهدف. 
كما أن الريح الشديدة تؤثر على مسار الطلقة وتغير اتجاهها ولو قليلا ولذلك يجب أن 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


(0 


0 
( 


وفي حالة كون الهدف ثابت والريح بنفس اتجاه النظرء الريح مدبرة فالرمي يكون أسفل 
5 

الربح مقبلة فالتسديد والرمي يكون على منتصف أعلى الهدف. 

وتوجد طريقتين لاستخدام المنظار: 

1 عن طريق الأرقام الخارجية: 

)2 يوجد مفتاح دائري في أعلى المنظار لتحديد مسافة الهدف ومسافات 
التدريج عليه تبدأ من )٠٠٠١ - ٠(‏ ولا بد من وضع الرقم المقابل لبعد 
الهدف قبل الرماية, كما يستخدم هذا المسمار أيضا لتصحيح خطأ 
الرماية الرأسي وذلك باختيار (إشارة) هدف على بعد )٠٠١(‏ مثر ثم 
الرماية عليه من فوق منصب أو من وضع ارتكاز مع استمرار تحريك 
مسمار المسافات حتى محصل على إصابة دقيقة. 

1( ثم نقوم بفك المسمارين المثبتين للإطار الخارجي ونعيد نحربك الإطار 
الخارجي فقط حتى يعود المؤشر للرقم )١(‏ والذي يقابل المسافة الحقيقية 
)1٠١(‏ متر. 

*8) ثم نعيد شد المسمارين كما كانا وبهذا نكون قد ضبطنا المنظار رأسياً. 

طريقة استخدام الشبكة: 

)2 كما هو موضح في الشكل” فإن رأس السهم في الشبكة يعادل )1٠١(‏ متر 
بينما كعب ذات السهم يعادل )2٠١0(‏ متر ورأس السهم الثاني يعادل 
)٠٠(‏ متر بينما كعب نفس السهم يعادل (400) متر فبعد أن تتحدد 
بعد الهدف تقوم بتحديد مسافة السبق إذ توجد عشرة تدريجات على 
اليمين وعشرة ندريجحات على اليسار وكل درجة أو تدريجة تعادل متر 
واحد لترى كم عدد التدريجات التى قطعها الهدف في الثانية الواحدة 
وهذه نعادل سرعته بالأمتار في الثانية وتضع الهدف حسب انجاهه من 
المميزذ .اق البسار: 


5000 1 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


مسمار الالحراف الجانبى» فهى مخصصة لإستقامة الهدف, هناك عشرة تدريجات حمراء 
وعشرة تدربجات سوداء تحرك شبكة الاغحراف إلى اليسار أو اليمين (وفي بعض المناظير تكون 
كلها بلون واحد). 


عند إدارة مسمار الإغحراف باتجاه عقارب الساعة فسوف تتحرك شبكة التدريج إلى اليسار, 


52050 النقلة من بداية الخط الأول ف النقلة الاولى وإلى بداية الخط الأول ف النقلة الثانية. 
في حالة كون المسافة أكبر من (0.0)م فتقسم على ثلاثة. 


مثال: 


اذطول سيطانة البتدقية القناصة يعظ 'القذوف مسارا أكتر اخقامة: 


تصحيح الخطأ الجانبي للرماية يتم كما سبق شرحه مع الأخذ في الحسبان مفتاح الإزاحة 
الجا: 
7 “بي ٠.‏ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


بندقية لى-! نفيلد (1.18118-1:2111811] 


النوع: بندقية تكرار (لي إنفيلد). 
5 المنشأ: بريطانيا 


في عام 978١م‏ طورت الحكومة الإنكليزية بندقية جديدة مماثلة في مواصفاتها العامة للبندقية 
(لي إنفيلد) ولكنها أسهل بكثير بالنسبة للتصنيع بكثرة. 


هذه البندقية رقم (4) من أفضل البنادق» والفرق الأساسي بينها وبين (لي إنفليد) هو 
شكلها الخارجي, وفي سنة ١94١م‏ أصبحت تصنع في كندا وأمريكا حيث أدخلت عليها بعض 
التعديلات في الفريضة والشعيرة وفي الخطوط الحلزونية. ولعل أفضل ميزة فيها هي تعدد الحربات 
المصنوعة لها. وبعض موديلاتها يمكن من استخدام منظار (7؟) معها مما يسهل استخدامها 


موسوعة الأسلحة الكبرى -- 


لذد> استدهر ليشن الإنكليزي يستخدمها حتى عام /61 ام وبعضها لازال مستخدما لدى 
المتطوعين. اشتهرت بأنها بندقية هدف والبندقية التى يستخدمها القناصون فى الجيش البريطانى 


»+» 
و**» 


من خلال الخبرات في الشرق الأقصى تبينت الحاجة إلى سلاح أقصر لمرب الأدغال وفي 


سرعة الطلقة نسبيا الفريضة أصبحت )6٠١(‏ ياردة وأضيف لها مخفف ضغط فى مؤخرتها وذلك 
لتحمل الصدمة الزائدة الناتجة عن تخفيف الوزن. 


' الطول: 1١7‏ سم 

: الوزك: ؟١,5‏ كلغ 

طول السبطانة: 54 سم 

هٍ عيار الطلقة: 59,/!ا ملم 

الخلزنة: خمسة خطوط من اليسار 

1 علد .: )٠١(‏ طلقات 

: طريقة العمل: بواسطة مزلاج يدوي 

: سرعة المقذوف: 7/47 م/ث 

: مدى الرماية: ١.6٠‏ ياردة (1185 متر) 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


نوع آخر من بندقية رقم (4) مصنعة في كندا 


البندقية رقم (0) بندقية الأدغال عام 1440/1945م 


لكبرى 
ةا 1 
9 


لسلا ح 
اعد اع | 


(١ 
(١ 
6 
( 
هه(‎ 


فزن 

5 
ا ظ 

خزل 
ل 
لزناد 
ا ظ 
واقى الزناد 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


( 
(/ 
( 
( 
4 
6 


الطلقة ف حجرة الانفجار 
حامل الطلقات 

الإبرة والنابض 

مجموعة الإبرة 


تعرئة ا قةَ ماشرة م٠‏ أعلى ١‏ 0 
مكن تعبئة المخزن بالطرق الاعتيادية أو بإدخال الطلقة مباشرة من لبعيلا 
05 »+» ع : 


للسلاج امافه: 00 
7 ع ٠‏ 
١‏ 5 000 السلاح وعند رفعه للاعلى يكون ني و صعية 
. الأول قيد الآأمان عند خفضه يؤمن 
الرمي. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


وهناك أمان ثان وهو سحب الطارق نصف سحبة للخلف ولإبطال هذا الامان أكمل 
سحب الطارق إلى الخلف 56 النهاية. 


ويمكن تأمين السلاح بعد هذا بخفض الأمان الأول. 


حرك المزلاج لل الأمام والخلف حتى بتحرر القيد من مجراه عئد الفتحة الموجودة مين بدن 
السلاح (يختلف موضع الفتحة من موديل لآخر). 


ارفع بأصابعك القيد بزاوية (9)90. 


ة الكبرى 
و 


4 بدن ١‏ له 
ة من المقبذض 
جموعة الإبرة (ث 
0 إخراج المزلاج 
ظ مع الفريضة قبل | 
يسيم 


كنا 
«٠ 01 /‏ »» 5 
عند ث ح اتبع القاعدة أو فكا آخرها تن 
:اء 
أ ل الأجز 
5 | 
القاعدة 
ان 
و« ٠»‏ 7 . 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


فك السلا ح 


)١‏ افتح الأمان. 


؟) اضغط على القفل وأنزل مخزن الذخيرة من البدن. 


*) بواسطة راحة اليد ارفع مقبض المزلاج إلى الأعلى بحركة دائرية لكى يصبح بالإمكان 
سحب المزلاج (إجراءات الأمان) لتتاكد من خلو حجرة الانفجار من الطلقات. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


. فريضة دائرية للمسافات القريبة. 

. فريضة مدرجة للمسافات البعيدة (نتيجة تقوص مسار الطلقة). 

5 ويمكن خفض ورفع الفريضة بالقيد العلوي او حسب نوع قيد السلاح ! من 
موديل لآخر. 


ا ل 0 


(١‏ الأقسام مسحوبة. البندقية جاهزة للرمى بوجود طلقة فى حجرة الانفجار. وجموعة الإيرة 
جاهزة للا نطلاق. 


؟) داخل الأقسام يوجد نابض وإبرة وظفر لتثبيت النابضء. عندما تسحب الأقسام إلى 
الخلف يعلق الظفر المثبت للنابض فى ملقط الزناد مما يجعل الإبرة تبقى متأخرة عندما 
يدويا (50) درجة في إ تجاه عقارب الساعة حيث يتحرك البروز الموجود أعلى مجموعة 
الإبرة إلى مجراه الموجود على يمين بدن السلا ح. 

*) الضغط على الزناد بحرر مجموعة الإبرة لكى تتقدم إلى الإمام بحكم ضغط النبض وبذلك 
تطرق الإبرة الكبسولة وينطلق المقذوف. 


5) مقبض المزلاج يحب أن يرفع إلى أعلى بحرية دائرية زاوية (50)" ليتمكن الرامي من 
سحب المزلاج مع جموعة الإبرة ! لين الخلف مره أخرى لتأخذ طلقة حل بدة. 


لكبرى 
مالسمة ١‏ م 
3 


5 
لظفر المث, 9 
0 4 الإبرة . 
' عه :. 
7 جهو 
ف ا < 
وه و(صضصبحخ 
مداق + ' 
ظ ياو 
لاج إلى 0 ' 
1 9 : : ماق 
بة 
0 ب نها د 
00 رو 
ْ بارز ظ 
[ 0 أخرى 
8 
للإطلاق مرة 


(١ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


سلا 2 007 


. التصنيع: دول حلف وارسو 

: طول السلا ح الكلي: 81/,5/ ملم 
. طول السبطانة: ١17/95‏ ملم 

. الحلزنة: (15) خطا إلى اليمين 

. وزك السلا ح بدون ذخيرة: 5" كغم 
العيار: ٠١‏ ملم 

: طول الظرف الفارغ: 8؟ ملم 

: طول المقذوف: ١١‏ ملم 

١‏ اسم المقذوف: ١0026‏ (فوغ 5؟) 
: السرعة الابتدائية: ١٠٠م/‏ ث 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ملا حظة: 


إن هذا 0026 المقذوف خاص بهذا السلاح فقط, فلا تستخدم معه أي مقذوف آخر 
مثل 805 (بلميا 213213) وذلك لخطورة إستخدام هذا المقذوف (بلميا) مع هذا السلاح 
على الرغم من أن المقذوفين لهما نفس العيار إلا أننا يمكن أن نفرق بينهما بواسطة حلقة زرقاء 
على مقدمة المقذوف ١0026‏ (فوغ 55). 


نحذير: 


إن بارود المقذوف 465 (بلميا 53[2ة51) قوي جداً وإذا إستخدم هنا فسوف يؤدي 


إرتداد قوي يؤذي الرامى. 


ملا حظة: 


إن جهاز التنشين (فريضة وشعيرة) مثبنه على مسافة (١16م)‏ ولكن الممسافة القصوى هي 


( متر). 


لكبرى 
له | 8 
مو 


لسلا ح 
اماما 


(١ 
(3 
6 
( 
ه(‎ 
(١ 
(0 
(0 
(0 
4 
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لصدمات 
| 
خمص متصاص 
المطاطية لا 0 
ظ ظ ند 
قاعدة 0 ا 
أخمص 1 
| بشكل ختصر 


لسلاح 
5 
مت د 
قيد الآ 
الأمان 


بفك) 

الفريضة 0 

حلقة الحما 

ظ ظ 00 الحرارة حسربى ‏ 
ال 

اي ش ٠‏ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


) المقذوف 
)0 حلقة التعرف على المقذوف (باللون الازرق لهذا السلاح) 


)١‏ اضغط مفتاح الأمان إلى الأمام. 


؟) يوجد على يسار السلاح مففتاح آخر اضغط عليه إلى الأمام حتى يتحرك )1٠١(‏ درجة 
هذا المفتاح يؤدي إلى فتح قفل السبطانة وإلى سحب الأقسام في نفس الوقت. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 0 


*) امسك المقبض الكشبي للسبطانة واسحب السبطانة للأمام حتى يظهر فراغ بين السبطانة 
ومجموعة الإبرة. 


4) ضع المقذوف داخل السبطانة من الخلف وادفع المقذوف حتى يدخل في مكانه جيداً 
ويمسكه الظفر الموجود فى النهاية الخلفية للسبطانة. 


1 وو 


/0 
/ 


/ 


8 ابعني السسيظلانة [ إلى الخلقت رتو وقياق سن كلنى لقان زتعبه قاضحدة القدوك 
ملا مسة لسطح جموعة الإبرة. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


اس 


6) بعد الاطلاق اضغط قفل السبطانة وساحب الأقسام إلى الأمام )186١(‏ درجة وذلك لفتح 
قفل السبطانة ثم سحب السبطانة إلى الأمام خروج الظرف الفارخ. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


قاذف القنابل (46517) النرخجاك 


تعريف بالسلا ح 


:. خفيف الوزن (50 باوند). 
قليل الأعطال. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


فعال جداً ضد الأفراد يعمل في المناورات. 


. العيار: "٠‏ ملم 

"20 نظام العمل: دفع الغاز 

: الذخيرة: شربط دائري يحوي (9؟) مقذوف 

طول السبطانة: ٠89؟‏ ملم 

. الخحلزنة: 5 لهة اليمين 

: المدى الأقصى: ١76٠‏ م 

١‏ الكثافة: 56 قزيفة / دقيقة 

: وزن المقذوف: 6" جرام 

: الشحنة: 11012/11/2629416 

: الصاعق: صدمي وانفجار تلقائي بعد (6”) ثانية 


!نه 98 14/4 سا 


1 
لس | 


الوخد سدع 


5011111 


4 


الفريضة 


الشعيرة 


( 


(0 


امد 


ماق السلاح 


(0 


(١ 


الزناد 


العتلة الجانبية الارتفاعية وفى ذات الوقت الفاصل بينهما أمان. 


هو( 


4) قاذف الظرف الفا 


2 


9 ساحب الأأقسام 


(١ 


المطاة 


(١ 


المخزن 


0 


ع 


أجزاء السلاح 


3 
0 
6 
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موسوعة الأسلحة الكبرى 


١‏ قابض أمان الرجل 
)0 حامل القاعدة 


أجزاء قاعدة السلا ح 


(١ 
(١ 
6 
( 
هه(‎ 
( 
(/ 


الرجل الأمامية 

فيد الرجل 

فيد الخركة اللخانبية 

العتلة الارتفاعية الجانبية 

فيد الخركة الارتفاعية 

القيد الأمامي لتركيب السلاح 
القيد الخلفي لتركيب السلاح 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


6) موجه الظرف الفارغ 


ملا حظة: 


الرجل الأمامية بها موجه للظرف الفارغ, والرجل الخلفية بها قيد لتسوية ميزان الماء 
الجانبي. 
#. المتظلان: عدية عينية وأسترى شضة. 8 
: تام ومليم جانبي وآخر ارتفاعي. 
ميزان ماء جانبى ارتفاعى. 


1 يه 5 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


فك وتركيب السلا ح 


)١‏ انزع المنظار من مجراه وذلك بعد فك قيد التثبيت. 


؟) افتح غطاء البدن الأمامى وذلك بالضغط على القيدين الجانبيين وبيعد ذلك فك مخزن 
الذخيرة وذلك بالضغط على القيد الموجود أسفل المخزن ثم ارفع المخزن حتى يتحرر من 
جراه. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


ء ن من مجراه ارفعه إلى أعلى. 
4) عند خروج غطاء البدن من مجراه ارفعه إلى 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


5) أدر القيد بزاوية .918٠١‏ 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


) اسحب القيد إلى الخارج. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


( ارفع غطاء البدن من ججراه. 


)0 اسحب الأ قسام. 


)0 أخرج القطعة الزالقة لمجموعة الأقسام. 


6 


القطعة الزالقة ولها نابض. 


6 


أكرج بلك ساجي الا قبتاء. 


3 
0 
- 
! 
3 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


نابض : 3 فة اسغنادة قّ المقدمة وا سخلارة كاملة ىٍِ 
ا : : .2 ع لآو »٠و‏ 


المؤخرة. 


١ فد‎ 


له 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


7) الجناحان وهما مفكوكان. 


) اضغط على المخلب. 


018 يسيب سايم شر 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


66 لفك مجموعة الإبرة اتبع ما دلى : 
: ادر واقى الإبرة بزاوية 9٠‏ درجة. 


لكبرى 
ما : 
35 


الإبرة. 
أخرج نابض 
اي 


ا الإبرة. 
اخرج 


لمسطر سحب جهيز نبديل 
نعمل مع الزناد على نر 
6 وجهر 
الإبرة 
لمسطر 1 لدائرة. 
3 5 المحدب مع | 
2 ردي) تقوم ؛ 307 
| 9 ة حتى . 
| : 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


)0 لفك جموعة الدياد ونعمير الإبرة اتبع ما يلى : 
1 ارفع مسند الشريط بزاوية )18١(‏ درجة. 


أخرج مجموعة الزناد وذلك بسحبها من مجراها. 


أسلحة الكبرى 


جاع المسطرة. 
بإرجاع 


موسوعة الأسلحة الكبرى 
ملا حظة: 


عند تركيب النابض اضغط على النتؤ حتى يدخل الجزء البارز في مجراه. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


») لفك السلا ح من قاعدته اتبع ما يلى: 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


لانفصال القاعدة من السلا ح. 


5 لفك أجزاء المخزن اتبع مايلى: 
٠‏ افتح الغطاء العلوي وذلك بالضغط على جانبي قيد التثبيت اللذين بينهما 


نابض. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


اسحب القيد الموجود على حيط الجزء الدائري فتنتج نصف دائرة نرى من 
خلا لها الشكل الخلزوني الذي يدخل فيه الشريط. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


0 عند تركيب الطلقة في الشريط لابد من وضع نتؤ موجود في القطع ني المجرى 
(التحزيز) الموجود في مؤخرة الطلقة. 


عند تركيب أجزاء السلاح اعكس عملية الفك ولكن بجحب التعامل مع السلاح برفق ولين 
ح لا شيي ان شير السادح. 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


- - ع ال ١‏ يد 0 
ا أ ال ا اا ا اا 


؛. 

طلعتط لما 1 -ع اناا تقتدم ناي ل 
113 1ع م[ودم 7 

50 لك 


التعمير. 


فيوز 


صاعق 

وغاء كرانت اللدويل 
المادة اللمفعي 3 
الكراات اللدديدية 
جدار التدديشه 


بروز التحكم 


الظطرف الفارخْ 
الكبسو له 


يوجد في مجموعة الأقسام ظفران أمامى وخلفىء وظيفة الأمامى تقديم الإبرة وأما الخلفى 


يقابل هذان الظفران بروزان بالقطعة المتحركة: قبل سحب الأقسام يحب أن نركب القطعة 


وعند طرق الزناد ينزل المخلب وتتحرر القطعة المتحركة إلى الخلف عندئذ يطرق البروز 
الأمامى الظفر الأمامى الموجود بمجموعة الأقسام فتطرق الإبرة الكبسولة فيشتعل البارود» يدفع 
الغاز المقذوف والنصف الآخر يدفع مجموعة الأقسام إلى الخلف ثم بفعل نابض الإرجاع تعود 


ا ا ري كفن 


الخليدوه ةا 


أفنا ساحب الشريط: موجود عتلة (عجلة) في غطاء البدن الأمامي متصلة بمخلب يتحرك 
بحركتها ولها مجرى فوق مجموعة الأقسام: كينا وسار بحركة مجموعة الأقسام فيتقدم 
الشريط بفعل المخلب أما سحب القنبلة من الشريط في مقدمة الأقسام مخلب (لاقط) متصل 
بمسطرتين لهما مجريان على البدن فعند تقدم مجموعة الأقسام تسلك المجرى العلوي فيرتفع 
المخلب إلى مسلك القنبلة ويدخلها إلى غرفة الانفجار. 


بعد الانفجار ترجع جموعة الأقسام إلى الخلف وتسلك المسطرتين المجرى السفلي وعند 
ارتفاعها يتم طرد الظرف الفارغ بواسطة طارد الظرف الموجود في غطاء البدن الأمامي. 


جدول الرماية للقاذف 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


موسوعة الأسلحة الكبرى 


قاذف قنابل صنع (سنغافورة) 


